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HERRAMIENTAS DE USO GENERAL 26.

urrea.com

TRIPIÉ DOBLE PARA REFLECTOR 1.7 M

CÓDIGO MATERIAL ALTURA MÁXIMA ALTURA MININIMA DIAMETRO DE TUBOS CAPACIDAD PARA UTILIZARSE CON LOS CÓDIGOS P. LISTA

TDRFU Acero y nailon 180 cm 86 cm 45 mm Hasta 4 reflectores RFU1, RFU2, RFU5, RFRU1 y RFRU2 1 $1,245

ACEITES Y GRASAS

ACEITES PARA COMPRESOR

CÓDIGO PRESENTACIÓN P. LISTA

ACS ACS Aceite sintético para compresor 946 ml 1 $585
ACM Aceite mineral para compresor 946 ml 1 $169

ANTI CHISPORROTEO (ANTI SPATTER)

CÓDIGO PRESENTACIÓN P. LISTA

ECO30 0.5 Litros con atomizador 16 $115

BOTE

(Protege boquillas MIG).

• Ahorra el tallado intenso con cepillo de alambre o cardas para desprender las perlas adheridas 
a los alrededores de los cordones de soldadura. Ideal para utilizarse con sistemas automáticos 
o robotizados de soldadura.

• Usos:  antiadherente de chispas de soldadura.

ACM
Mineral

ACS
Sintético

• Utilizado especialmente para 
compresores de aire, tornillo, pistón 
o de lóbulos donde el fabricante 
así lo especifique. También pueden 
utilizarse en sistemas hidráulicos de 
alta velocidad, o en maquinaria que 
requiere aceites de circulación.

• Para todo tipo de compresor.
• Vida útil 1,000 horas (ACM) y 4,000 

horas (ACS)
• Alto índice de viscosidad.
• Muy baja volatilidad.
• Excelente fluidez en bajas 

temperaturas.
• Muy buena resistencia térmica. BOTE

REFLECTORES DE LED

CÓDIGO
DIMENSIONES (MM) TAMAÑO DE PANTALLA (MM)

P. LISTA
LÚMENES POTENICA DISTANCIA DE LUZ TEMPERATURA TIPO DE LED GRADO IP ANCHO LARGO ALTO ANCHO ALTO MODOS DE LUZ

RFU1 1000 lm 16 W 40 m 5,000 K COB IP 54 165 122 70 93 33 1 1 $815
RFU2 2500 lm 30 W 50 m 5,000 K COB IP 54 240 145 85 93 33 1 1 $1,109
RFU5 5000 lm 56 W 80 m 5,000 K SMD IP 54 320 200 100 120 57 1 1 $1,710

• Material de pantalla: PC.
• Resistencia de caidas 1 m.
• Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014.

RFU1 RFU2 RFU5

• Ajustadores de altura.
• Base de sujeción de reflectores.
• Ajustadores de patas.
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PRODUCTO
BIODEGRADABLE

127
VOLTS

60
HERTZ

VIDA ÚTIL DE
30,000 H


