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DE IMPACTO
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Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, 
imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

C L A S E  D E  V E N TA C L A S E  D E 
H E R R A MI E N TA S P Á G

M A R C A

J u e g o s  d e  d a d o s 
y  a c c es o r i o s  d e 
i m p a c to

J u e g o  d e  d a d o s  y 
a c c es o r i o s  d e  i m p a c to

176 •

Da d o s  d e  i m p a c to

Da d o s  d e  i m p a c to  1 / 4 " 177 •
Da d o s  d e  i m p a c to  3 / 8 " 179 •
Da d o s  d e  i m p a c to  1 / 2 " 18 2 • •
Da d o s  d e  i m p a c to  3 / 4 " 191 • •
Da d o s  d e  i m p a c to  1 " 19 6 •
Da d o s  d e  i m p a c to 
1-1 / 2 "

19 9 •

Da d o s  d e  i m p a c to 
2-1 / 2 "

20 0 •

A c c es o r i o s  p a ra 
d a d o s  d e  i m p a c to

A d a p ta d o r es  d e  i m p a c to 201 •
E x te n s i o n es  d e  i m p a c to 202 • •
Ma n e ra l es  d e  i m p a c to 202 •
Ma n g o s  L  d e  i m p a c to 20 3 •
N u d o s  u n i v e r sa l es  d e 
i m p a c to

20 3 •

O - r i n g s  p a ra  d a d o s  d e 
i m p a c to

20 4 •

Pe r n o s  p a ra  d a d o s  d e 
i m p a c to

20 4 •



JUEGO DE DADOS LARGOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO
DE 1", EN PULGADAS

CÓDIGO PIEZAS CUADRO

10000LH 14 1" 12 1 Caja metálica 5696 1

PULGADASDADOS LARGOS
USO
PESADO

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO
DE 1", MÉTRICOS

CÓDIGO PIEZAS CUADRO

15201H 14 1" 12 1 Caja metálica 5696 1

MÉTRICODADOS CORTOS
USO
PESADO

JUEGO DE DADOS LARGOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO
DE 3/4", MÉTRICOS

CÓDIGO PIEZAS CUADRO

750013MLH 13 3/4" 11 1 Caja metálica 5496 1

MÉTRICODADOS LARGOS
USO
PESADO

JUEGO DE DADOS LARGOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO
DE 3/4", EN PULGADAS

CÓDIGO PIEZAS CUADRO

750012LH 12 3/4" 10 1 Caja metálica 5496 1

PULGADASDADOS LARGOS
USO
PESADO

URREA

URREA

URREA

URREA

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL 

GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL 

GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL 

GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL 

GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 1"

13
PIEZAS

14
PIEZAS

14
PIEZAS

12
PIEZAS

Contenido
Código Medida
7512L 3/4”
7513L 13/16”
7514L 7/8”
7515L 15/16”
7516L 1”
7517L 1-1/16”

Contenido
Código Medida
7518L 1-1/8”
7519L 1-3/16”
7520L 1-1/4”
7521L 1-5/16”
7657 Maneral
5496 Caja de metal

Contenido
Código Medida
7519ML 19 mm
7520ML 20 mm
7521ML 21 mm
7522ML 22 mm
7523ML 23 mm
7524ML 24 mm
7525ML 25 mm

Contenido
Código Medida
7526ML 26 mm
7527ML 27 mm
7530ML 30 mm
7532ML 32 mm
7657 Maneral
5496 Caja de metal

Contenido
Código Medida
10022L 1-3/8”
10023L 1-7/16”
10024L 1-1/2”
10025L 1-9/16”
10026L 1-5/8”

Contenido
Código Medida
10028L 1-3/4”
10029L 1-13/16”
10030L 1-7/8”
10031L 1-15/16”
10032L 2”

Contenido
Código Medida
10034L 2-1/8”
10035L 2-3/16”
10657 Maneral
5696 Caja de metal

Contenido
Código Medida
10024M 24 mm
10027M 27 mm
10030M 30 mm
10032M 32 mm
10033M 33 mm

Contenido
Código Medida
10036M 36 mm
10041M 41 mm
10046M 46 mm
10050M 50 mm
10055M 55 mm

Contenido
Código Medida
10060M 60 mm
10065M 65 mm
10657 Maneral
5696 Caja de metal

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS Y ACCESORIOS
DE IMPACTO04



DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 69106
PIEZAS 10

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

3/16” 6906H I 15/16" 5/16" 1/2" 1/8" 6 •
1/4” 6908H I 15/16" 3/8" 1/2" 1/8" 6 •
9/32” 6909H I 15/16" 7/16" 1/2" 1/8" 6 •
5/16” 6910H I 15/16" 7/16" 1/2" 1/8" 6 •
11/32” 6911H II 15/16" 1/2" 1/2" 3/16" 6 •
3/8” 6912H II 15/16" 9/16" 9/16" 3/16" 6 •
7/16” 6914H II 15/16" 5/8" 5/8" 1/4" 6 •
1/2” 6916H II 15/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 •
9/16” 6918H II 15/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 •
5/8” 6920H II 15/16" 13/16" 13/16" 1/4" 6 •

USO
PESADO PULGADASDADOS CORTOS CROMO-

MOLIBDENO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 69206
PIEZAS 13

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

4 mm 6904M I 15/16" 1/4" 1/2" 1/8" 6 •
5 mm 6905M I 15/16" 5/16" 1/2" 1/8" 6 •

5.5 mm 69055M I 15/16" 5/16" 1/2" 1/8" 6 •
6 mm 6906M I 15/16" 3/8" 1/2" 1/8" 6 •
7 mm 6907M I 15/16" 3/8" 1/2" 1/8" 6 •
8 mm 6908M I 15/16" 3/8" 1/2" 1/8" 6 •
9 mm 6909M II 15/16" 1/2" 1/2" 1/8" 6 •
10 mm 6910M II 15/16" 9/16" 9/16" 1/8" 6 •
11 mm 6911M II 15/16" 5/8" 5/8" 3/16" 6 •
12 mm 6912M II 15/16" 11/16" 11/16" 3/16" 6 •
13 mm 6913M II 15/16" 11/16" 11/16" 3/16" 6 •
14 mm 6914M II 15/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 •
15 mm 6915M II 15/16" 13/16" 13/16" 1/4" 6 •

USO
PESADO

CROMO-
MOLIBDENOMÉTRICODADOS CORTOS

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4"

TIPO I TIPO II

TIPO I TIPO II

Disponible 
en Colombia
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DADOS Y ACCESORIOS
DE IMPACTO04



DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 69212
PIEZAS 11

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

5 mm 6505HM I 2" 5/16" 1/2" 1/8" 6 •
6 mm 6506HM I 2" 3/8" 1/2" 1/8" 6 •
7 mm 6507HM I 2" 7/16" 1/2" 1/8" 6 •
8 mm 6508HM I 2" 7/16" 1/2" 1/8" 6 •
9 mm 6509HM II 2" 9/16" 9/16" 3/16" 6 •
10 mm 6510HM II 2" 1/2" 1/2" 3/16" 6 •
11 mm 6511HM II 2" 5/8" 5/8" 1/4" 6 •
12 mm 6512HM II 2" 11/16" 11/16" 1/4" 6 •
13 mm 6513HM II 2" 3/4" 3/4" 1/4" 6 •
14 mm 6514HM II 2" 3/4" 3/4" 5/16" 6 •
15 mm 6515HM II 2" 13/16" 13/16" 5/16" 6 •

USO
PESADO

CROMO-
MOLIBDENOMÉTRICODADOS LARGOS

TIPO I TIPO II

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4"

DADOS LARGOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

 

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B
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D

L

A
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D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

1/4” 6508H I 2" 3/8" 1/2" 1/8" 6
11/32” 6511H I I 2" 1/2" 1/2" 1/8" 6

USO
PESADO PULGADASDADOS LARGOS CROMO-

MOLIBDENO

TIPO I

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
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DADOS Y ACCESORIOS
DE IMPACTO04



DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 72202
PIEZAS 11

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

8 mm  7208M I 1-3/16" 1/2" 3/4" 1/8" 6 •
9 mm  7209M I 1-3/16" 9/16" 3/4" 1/8" 6 •
10 mm  7210M I 1-3/16" 5/8" 3/4" 1/8" 6 •
11 mm  7211M I 1-3/16" 11/16" 3/4" 1/4" 6 •
12 mm  7212M II 1-3/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 •
13 mm  7213M II 1-3/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 •
14 mm  7214M II 1-3/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 •
15 mm  7215M II 1-3/16" 7/8" 7/8" 1/4" 6 •
16 mm  7216M II 1-3/16" 15/16" 15/16" 1/4" 6 •
17 mm  7217M II 1-3/16" 15/16" 15/16" 1/4" 6 •
18 mm  7218M II 1-3/16" 1" 1" 5/16" 6
19 mm  7219M II 1-3/16" 1" 1" 3/8" 6 •

USO
PESADO MÉTRICODADOS CORTOS CROMO-

MOLIBDENO

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

1/4”  7208H I 1-3/16" 7/16" 3/4" 1/8" 6
9/32"  7209H I 1-3/16" 1/2" 3/4" 1/8" 6
5/16”  7210H I 1-3/16" 1/2" 3/4" 1/8" 6
3/8”  7212H I 1-3/16" 9/16" 3/4" 1/4" 6
7/16”  7214H I 1-3/16" 11/16" 3/4" 1/4" 6
1/2”  7216H II 1-3/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6
9/16”   7218H II 1-3/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6
5/8”  7220H II 1-3/16" 15/16" 15/16" 1/4" 6

11/16”  7222H II 1-3/16" 15/16" 15/16" 5/16" 6
3/4”   7224H II 1-3/16" 1" 1" 3/8" 6

PULGADASDADOS CORTOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

TIPO I

TIPO I

TIPO II

TIPO II

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS Y ACCESORIOS
DE IMPACTO04



DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 72216 72212
PIEZAS 17 11

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

7 mm 7007M I 2-9/16" 7/16" 3/4" 1/8" 6 • •
8 mm 7008M I 2-9/16" 1/2" 3/4" 1/8" 6 • •
9 mm 7009M I 2-9/16" 9/16" 3/4" 1/8" 6 • •
10 mm 7010M I 2-9/16" 9/16" 3/4" 1/8" 6 • •
11 mm 7011M I 2-9/16" 11/16" 3/4" 1/4" 6 • •
12 mm 7012M II 2-9/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 • •
13 mm 7013M II 2-9/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 • •
14 mm 7014M II 2-9/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 • •
15 mm 7015M II 2-9/16" 7/8" 7/8" 1/4" 6 • •
16 mm 7016M II 2-9/16" 15/16" 15/16" 1/4" 6 • •
17 mm 7017M II 2-9/16" 15/16" 15/16" 1/4" 6 • •
18 mm 7018M II 2-9/16" 1" 1" 5/16" 6 •
19 mm 7019M II 2-9/16" 1" 1" 3/8" 6 •
21 mm 7021M II 2-9/16" 1-1/8" 1-1/8" 3/8" 6 •
22 mm 7022M II 2-9/16" 1-1/8" 1-1/8" 3/8" 6 •
23 mm 7023M II 2-9/16" 1-3/16" 1-3/16" 3/8" 6 •
24 mm 7024M II 2-9/16" 1-1/4" 1-1/4" 3/8" 6 •

USO
PESADO MÉTRICODADOS LARGOS CROMO-

MOLIBDENO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

TIPO I TIPO II

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

5/16” 7710H I 2-1/2" 1/2" 3/4" 1/8" 6
3/8” 7712H I 2-1/2" 9/16" 3/4" 1/8" 6
7/16” 7714H I 2-1/2" 11/16" 3/4" 3/16" 6
1/2” 7716H II 2-1/2" 3/4" 3/4" 3/16" 6
9/16” 7718H II 2-1/2" 15/16" 15/16" 1/4" 6
5/8” 7720H II 2-1/2" 15/16" 15/16" 1/4" 6

11/16” 7722H II 2-1/2" 1" 1" 5/16" 6
3/4” 7724H II 2-1/2" 1" 1" 5/16" 6

PULGADASDADOS LARGOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

TIPO I TIPO II

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

D
A

D
O

S
 Y

 A
C

C
E

S
O

R
IO

S
 D

E
 IM

P
A

C
T

O

180

DADOS Y ACCESORIOS
DE IMPACTO04



DADOS DE IMPACTO LARGOS CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA 
BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO 

EXTERIOR DE BOCA
DIÁMETRO EXTERIOR 

DE CUADRO
PROFUNDIDAD

ESTRÍA

10 mm 7010MHM I 2-1/2" 9/16" 3/4" 1/2" 6
13 mm 7013MHM II 2-1/2" 3/4" 3/4" 15/16" 6

USO
PESADO MÉTRICODADOS LARGOS CROMO-

MOLIBDENOIMÁN

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA 
BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO 

EXTERIOR DE BOCA
DIÁMETRO EXTERIOR 

DE CUADRO
PROFUNDIDAD

ESTRÍA

10 mm 7210MHM I 1-3/16" 9/16" 3/4" 5/32" 6
13 mm 7213MHM II 1-3/16" 3/4" 3/4" 3/16" 6

USO
PESADO MÉTRICODADOS CORTOS CROMO-

MOLIBDENOIMÁN

DADOS DE IMPACTO LARGOS CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA 
BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO

EXTERIOR DE BOCA
DIÁMETRO EXTERIOR 

DE CUADRO
PROFUNDIDAD

ESTRÍA

3/8” 7712HM I 2-3/16" 9/16" 3/4" 1/2" 6
7/16” 7714HM I 2-3/16" 11/16" 3/4" 15/16" 6
1/2” 7716HM II 2-3/16" 3/4" 3/4" 15/16" 6

USO
PESADO PULGADASDADOS LARGOS CROMO-

MOLIBDENOIMÁN

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

 

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA
BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO 

EXTERIOR DE BOCA
DIÁMETRO EXTERIOR 

DE CUADRO
PROFUNDIDAD

ESTRÍA

3/8” 7212HM I 1-3/16" 9/16" 3/4" 5/32" 6
7/16” 7214HM I 1-3/16" 11/16" 3/4" 3/16" 6
1/2” 7216HM II 1-3/16" 3/4" 3/4" 3/16" 6

USO
PESADO PULGADASDADOS CORTOS CROMO-

MOLIBDENO
IMÁN

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN 6 PUNTAS
CUADRO 3/8".IMPACTO 

MAGNÉTICO
IMÁN CROMO-

MOLIBDENOIMÁN
RETRÁCTIL

IMÁN
CILÍNDRICO

Imán retráctil que permite al tornillo o 
perno insertarse en el cuerpo del dado 
mientras la tuerca se va enroscando. Imán cilíndrico que mantiene el sujetador 

en posición, incluso cuando se trabaja 
hacia abajo.

TIPO I

TIPO I

TIPO II

TIPO II

TIPO I TIPO II

TIPO I TIPO II

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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JUEGO DE DADOS DE IMPACTO LARGOS Y CORTOS CUADRO DE 1/2" 6 
PUNTAS, EN PULGADAS

CÓDIGO PIEZAS

7400CA 7 1

PULGADAS
USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA TORX® CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 72900W
PIEZAS 10

EMPAQUE

A

L

B
C

D

DADOS INDIVIDUALES 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO LONGITUD TOTAL LONGITUD DE PUNTA LONGITUD EXPUESTA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO

T10  729010W 2” 5/8” 1-5/16” 3/4" 6 •
T15  729015W 2” 5/8” 1-5/16” 3/4" 6 •
T20  729020W 2” 5/8” 1-5/16” 3/4" 6 •
T25  729025W 2” 5/8” 1-5/16” 3/4" 6 •
T27  729027W 2” 5/8” 1-5/16” 3/4" 6 •
T30  729030W 2” 5/8” 1-5/16” 3/4" 6 •
T40  729040W 2” 5/8” 1-5/16” 3/4" 6 •
T45  729045W 2” 5/8” 1-5/16” 3/4" 6 •
T50  729050W 2” 5/8” 1-5/16” 3/4" 6 •

TORX® CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

A DADOS 
INDIVIDUALES

L

B
C

D

MEDIDA BOCA CÓDIGO LONGITUD TOTAL LONGITUD DE PUNTA LONGITUD EXPUESTA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO

5/32” 7290-5/32 2" 5/8" 1-5/16” 3/4" 6
1/4” 7290-1/4 2" 5/8" 1-5/16” 3/4" 6
5/16” 7290-5/16 2" 5/8" 1-5/16” 3/4" 6
3/8” 7290-3/8 2" 5/8" 1-5/16” 3/4" 6
1/2” 7290-1/2 2" 5/8" 1-5/16” 3/4" 6

PULGADASHEXAGONAL CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8",
MÉTRICOS

A DADOS
INDIVIDUALES

L

B
C

D

MEDIDA
BOCA CÓDIGO LONGITUD 

TOTAL
LONGITUD
DE PUNTA

LONGITUD 
EXPUESTA

DIÁMETRO 
EXTERIOR

DE CUADRO

5 mm 7290-5M 2" 5/8" 1-5/16” 3/4" 6
6 mm 7290-6M 2" 5/8" 1-5/16” 3/4" 6
8 mm 7290-8M 2" 5/8" 1-5/16” 3/4" 6

MÉTRICOHEXAGONAL

CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2"

7290-1/4

7290-6M

729020W
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Puntas maquinadas con gran precisión para un 

perfecto acoplamiento.

7
PIEZAS

Código Medida
7416H 1/2”
7418H 9/16”
7420H 5/8”
7422H 11/16”
7324H 3/4”
7326H 13/16”
7328H 7/8”

CROMO-
MOLIBDENO

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 74101
PIEZAS 11

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

3/8” 7412 I 1-1/2" 5/8" 7/8" 9/16" 6 •
7/16” 7414 I 1-1/2" 11/16" 7/8" 9/16" 6 •
1/2” 7416 I 1-1/2" 13/16" 15/16" 9/16" 6 •
9/16” 7418 I 1-1/2" 7/8" 15/16" 9/16" 6 •
5/8” 7420 II 1-1/2" 1" 1" 9/16" 6 •

11/16” 7422 II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 9/16" 6 •
3/4” 7424 II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 9/16" 6 •

13/16” 7426 II 1-1/2" 1-3/16" 1-3/16" 9/16" 6 •
7/8” 7428 II 1-1/2" 1-3/8" 1-3/8" 9/16" 6 •

15/16” 7430 II 1-1/2" 1-3/8" 1-3/8" 9/16" 6 •
1” 7432 II 1-1/2" 1-7/16" 1-7/16" 9/16" 6 •

1-1/16” 7434 II 1-13/16" 1-1/2" 1-1/2" 11/16" 1
1-1/8” 7436 II 1-13/16" 1-9/16" 1-9/16" 3/4" 1
1-3/16” 7438 III 1-7/8" 1-3/4" 1-1/2" 15/16" 1
1-1/4” 7440 III 1-7/8" 1-3/4" 1-1/2" 15/16" 1
1-5/16” 7442 III 1-7/8" 1-15/16" 1-1/2" 15/16" 1
1-3/8” 7444 III 1-7/8" 1-15/16" 1-1/2" 15/16" 1
1-7/16” 7446 III 2-3/16" 2" 1-1/2" 15/16" 1
1-1/2” 7448 III 2-3/16" 2" 1-1/2" 15/16" 1

PULGADASDADOS CORTOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 7401C  74106 7402C 74104 74102
PIEZAS 19 19 15 15 11

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1 1 1 1 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

3/8” 7412H I 1-1/2" 5/8" 7/8" 9/16" 6 • • • •
7/16” 7414H I 1-1/2" 11/16" 7/8" 9/16" 6 • • • •
1/2” 7416H I 1-1/2" 3/4" 15/16" 9/16" 6 • • • • •
9/16” 7418H I 1-1/2" 7/8" 15/16" 9/16" 6 • • • • •
5/8” 7420H II 1-1/2" 1" 1" 9/16" 6 • • • • •

11/16” 7422H II 1-1/2" 1-1/16" 1-1/16" 9/16" 6 • • • • •
3/4” 7424H II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 9/16" 6 • • • • •

13/16” 7426H II 1-1/2" 1-3/16" 1-3/16" 9/16" 6 • • • • •
7/8” 7428H II 1-1/2" 1-1/4" 1-1/4" 9/16" 6 • • • • •

15/16” 7430H II 1-1/2" 1-5/16" 1-5/16" 9/16" 6 • • • • •
1” 7432H II 1-1/2" 1-3/8" 1-3/8" 9/16" 6 • • • • •

1-1/16” 7434H II 1-13/16" 1-1/2" 1-1/2" 11/16" 1 • • • • •
1-1/8” 7436H II 1-13/16" 1-9/16" 1-9/16" 3/4" 1 • • • • •
1-3/16” 7438H III 1-15/16" 1-3/4" 1-1/2" 15/16" 1 • • • •
1-1/4” 7440H III 1-15/16" 1-3/4" 1-1/2" 15/16" 1 • • • •
1-5/16” 7442H III 1-15/16" 1-15/16" 1-1/2" 15/16" 1 • •
1-3/8” 7444H III 1-15/16" 1-15/16" 1-1/2" 15/16" 1 • •
1-7/16” 7446H III 1-15/16" 2" 1-1/2" 15/16" 1 • •
1-1/2” 7448H III 1-15/16" 2" 1-1/2" 15/16" 1 • •

PULGADASDADOS CORTOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

TIPO I TIPO II TIPO III

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2"

TIPO I TIPO II TIPO III
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

A DADOS INDIVIDUALES
L

B

C

D

MEDIDA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

3/8” S7812H I 1-1/2" 5/8" 13/16" 9/16" 6
7/16” S7814H I 1-1/2" 11/16" 13/16" 9/16" 6
1/2” S7816H I 1-1/2" 3/4" 15/16" 9/16" 6
9/16” S7818H I 1-1/2" 13/16" 15/16" 9/16" 6
5/8” S7820H II 1-1/2" 1" 1" 9/16" 6

11/16” S7822H II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 9/16" 6
3/4” S7824H II 1-1/2" 1-3/16" 1-3/16" 9/16" 6

13/16” S7826H II 1-1/2" 1-3/16" 1-3/16" 9/16" 6
7/8” S7828H II 1-1/2" 1-3/8" 1-3/8" 9/16" 6

15/16” S7830H II 1-1/2" 1-3/8" 1-3/8" 9/16" 6
1” S7832H II 1-1/2" 1-7/16" 1-7/16" 9/16" 6

USO
PROFESIONAL PULGADAS CROMO -

MOLIBDENODADOS CORTOS

TIPO I TIPO II

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 74201
PIEZAS 15

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

10 mm 7410MT I 1-1/2" 5/8" 7/8" 5/8" 6 •
11 mm 7411MT I 1-1/2" 11/16" 7/8" 5/8" 6 •
12 mm 7412MT I 1-1/2" 13/16" 15/16" 5/8" 6 •
13 mm 7413MT I 1-1/2" 7/8" 15/16" 5/8" 6 •
14 mm 7414MT I 1-1/2" 7/8” 15/16" 5/8" 6 •
15 mm 7415MT I 1-1/2" 29/32" 1" 5/8" 6 •
16 mm 7416MT II 1-1/2" 1" 1" 5/8" 6 •
17 mm 7417MT II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 5/8" 6 •
18 mm 7418MT II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 5/8" 6 •
19 mm 7419MT II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 5/8" 6 •
20 mm 7420MT II 1-1/2" 1-5/16" 1-5/16" 5/8" 6 •
21 mm 7421MT II 1-1/2" 1-5/16" 1-5/16" 5/8" 6 •
22 mm 7422MT II 1-1/2" 1-5/16" 1-5/16" 5/8" 6 •
23 mm 7423MT II 1-1/2" 1-3/8" 1-3/8" 5/8" 6 •
24 mm 7424MT II 1-1/2" 1-3/8" 1-3/8" 5/8" 6 •

MÉTRICODADOS CORTOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

TIPO I TIPO II

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 7402MC 74206 7401MC 74204M 74202M
PIEZAS 24 24 15 15 10

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1 1 1 1 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

9 mm 7409M I 1-1/2" 5/8" 7/8" 1/2" 6 • •
10 mm 7410M I 1-1/2" 5/8" 7/8" 1/2" 6 • • • • •
11 mm 7411M I 1-1/2" 11/16" 7/8" 1/2" 6 • • • • •
12 mm 7412M I 1-1/2" 13/16" 15/16" 1/2" 6 • • • • •
13 mm 7413M I 1-1/2" 13/16" 15/16" 1/2" 6 • • • • •
14 mm 7414M I 1-1/2" 7/8" 15/16" 1/2" 6 • • • • •
15 mm 7415M I 1-1/2" 7/8" 1" 1/2" 6 • • • • •
16 mm 7416M II 1-1/2" 1" 1" 1/2" 6 • • • • •
17 mm 7417M II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 1/2" 6 • • • • •
18 mm 7418M II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 1/2" 6 • • • • •
19 mm 7419M II 1-1/2" 1-3/16" 1-3/16" 1/2" 6 • • • • •
20 mm 7420M II 1-1/2" 1-5/16" 1-5/16" 1/2" 6 • • • •
21 mm 7421M II 1-1/2" 1-5/16" 1-5/16" 1/2" 6 • • • •
22 mm 7422M II 1-1/2" 1-5/16" 1-5/16" 1/2" 6 • • • •
23 mm 7423M II 1-1/2" 1-3/8" 1-3/8" 1/2" 6 • • • •
24 mm 7424M II 1-1/2" 1-3/8" 1-3/8" 1/2" 6 • • • •
25 mm 7425M II 1-1/2" 1-7/16" 1-7/16" 1/2" 6 • •
26 mm 7426M II 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1/2" 6 • •
27 mm 7427M II 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 5/8" 6 • •
28 mm 7428M II 1-15/16" 1-5/8" 1-5/8" 5/8" 6 • •
29 mm 7429M II 1-15/16" 1-5/8" 1-5/8" 5/8" 6 • •
30 mm 7430M II 1-15/16" 1-5/8" 1-5/8" 5/8" 6 • •
32 mm 7432M III 1-15/16" 1-11/16" 1-1/2" 15/16" 6 • •
33 mm 7433M III 2" 1-7/8" 1-1/2" 15/16" 1
34 mm 7434M III 2" 1-7/8" 1-1/2" 15/16" 1
36 mm 7436M III 2" 1-7/8" 1-1/2" 15/16" 1 • •

USO
PESADO MÉTRICODADOS CORTOS CROMO-

MOLIBDENO

TIPO I TIPO II TIPO III

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

A DADOS INDIVIDUALES
L

B

C

D

MEDIDA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

10 mm S7810HM I 1-1/2" 5/8" 13/16" 9/16" 6
11 mm S7811HM I 1-1/2" 5/8" 13/16" 9/16" 6
12 mm S7812HM I 1-1/2" 11/16" 13/16" 9/16" 6
13 mm S7813HM I 1-1/2" 3/4" 15/16" 9/16" 6
14 mm S7814HM I 1-1/2" 3/4" 15/16" 9/16" 6
15 mm S7815HM I 1-1/2" 7/8" 15/16" 9/16" 6
16 mm S7816HM II 1-1/2" 1" 1" 9/16" 6
17 mm S7817HM II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 9/16" 6
18 mm S7818HM II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 9/16" 6
19 mm S7819HM II 1-1/2" 1-3/16" 1-3/16" 9/16" 6
22 mm S7822HM II 1-1/2" 1-5/16" 1-5/16" 9/16" 6

USO
PROFESIONAL MÉTRICO CROMO -

MOLIBDENODADOS CORTOS

TIPO I TIPO II

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 7301C 73112
PIEZAS 11 11

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

3/8” 7312H I 3-1/4" 5/8" 7/8" 9/16" 6
7/16” 7314H I 3-1/4" 11/16" 7/8" 9/16" 6
1/2” 7316H I 3-1/4" 3/4" 1" 1-1/2" 6 • •
9/16” 7318H I 3-1/4" 7/8" 1" 1-1/2" 6 • •
5/8” 7320H II 3-1/4" 1" 1" 1-1/2" 6 • •

11/16” 7322H II 3-1/4" 1-1/16" 1-1/16" 1-1/2" 6 • •
3/4” 7324H II 3-1/4" 1-3/16" 1-3/16" 1-1/2" 6 • •

13/16” 7326H II 3-1/4" 1-3/16" 1-3/16" 1-1/2" 6 • •
7/8” 7328H II 3-1/4" 1-3/8" 1-3/8" 1-1/2" 6 • •

15/16” 7330H II 3-1/4" 1-3/8" 1-3/8" 1-1/2" 6 • •
1” 7332H II 3-1/4" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 6 • •

1-1/16” 7334H II 3-1/4" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1 • •
1-1/8” 7336H III 3-1/4" 1-9/16" 1-1/2" 1-1/2" 1 • •
1-1/4” 7340H III 3-1/4" 1-3/4" 1-1/2" 1-1/2" 1

PULGADASDADOS LARGOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

TIPO I TIPO II TIPO III

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 74103
PIEZAS 13

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

3/8” 7312 I 3-1/4" 5/8" 13/16" 9/16" 6 •
7/16” 7314 I 3-1/4" 11/16" 13/16" 9/16" 6 •
1/2” 7316 I 3-1/4" 13/16" 13/16" 9/16" 6 •
9/16” 7318 I 3-1/4" 7/8" 15/16" 15/16" 6 •
5/8” 7320 II 3-1/4" 15/16" 15/16" 15/16" 6 •

11/16” 7322 II 3-1/4" 1" 1" 15/16" 6 •
3/4” 7324 II 3-1/4" 1-3/16" 1-3/16" 15/16" 6 •

13/16” 7326 II 3-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 15/16" 6 •
7/8” 7328 II 3-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 15/16" 6 •

15/16” 7330 II 3-1/2" 1-5/16" 1-5/16" 15/16" 6 •
1” 7332 II 3-1/2" 1-3/8" 1-3/8" 15/16" 6 •

1-1/16” 7334 II 3-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 15/16" 1 •
1-1/8” 7336 III 3-1/2" 1-9/16" 1-1/2" 15/16" 1 •
1-3/16” 7338 III 3-3/16" 1-5/8" 1-1/2" 1-1/2" 1
1-1/4” 7340 III 3-3/16" 1-3/4" 1-1/2" 1-1/2" 1
1-5/16” 7342 III 3-3/16" 1-15/16" 1-1/2" 1-1/2" 1
1-3/8” 7344 III 3-3/16" 1-15/16" 1-1/2" 1-1/2" 1
1-7/16” 7346 III 3-3/16" 1-15/16" 1-1/2" 1-1/2" 1
1-1/2” 7348 III 3-3/16" 2-1/4" 1-1/2" 1-1/2" 1

PULGADASDADOS LARGOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

TIPO I TIPO II TIPO III
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 74203
PIEZAS 15

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

10 mm 7310MT I 3-1/4" 11/16" 15/16" 1/2" 1 •
11 mm 7311MT I 3-1/4" 3/4" 15/16" 1/2" 1 •
12 mm 7312MT I 3-1/4" 13/16" 15/16" 1/2" 1 •
13 mm 7313MT I 3-1/4" 13/16" 15/16" 1/2" 1 •
14 mm 7314MT I 3-1/4" 7/8" 15/16" 1/2" 1 •
15 mm 7315MT II 3-1/4" 15/16" 15/16" 1/2" 1 •
16 mm 7316MT II 3-1/4" 15/16" 15/16" 1/2" 1 •
17 mm 7317MT II 3-1/4" 1-1/16" 1-1/16" 1/2" 1 •
18 mm 7318MT II 3-1/4" 1-1/16" 1-1/16" 1/2" 1 •
19 mm 7319MT II 3-1/4" 1-3/16" 1-3/16" 1/2" 1 •
20 mm 7320MT II 3-1/4" 1-3/16" 1-3/16" 1/2" 1 •
21 mm 7321MT II 3-1/4" 1-3/16" 1-3/16" 1/2" 1 •
22 mm 7322MT II 3-1/4" 1-3/16" 1-3/16" 1/2" 1 •
23 mm 7323MT II 3-1/4" 1-5/16" 1-5/16" 1/2" 1 •
24 mm 7324MT II 3-1/4" 1-3/8" 1-3/8" 1/2" 1 •
27 mm 7327MT III 3-1/4" 1-9/16" 1-1/2" 1/2" 1

USO
PESADO MÉTRICODADOS LARGOS CROMO-

MOLIBDENO

TIPO I TIPO II TIPO III

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

A DADOS INDIVIDUALES
L

B

C

D

MEDIDA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

3/8” S7812HL I 3-1/4" 5/8" 13/16" 9/16" 1
7/16” S7814HL I 3-1/4" 11/16" 13/16" 9/16" 1
1/2” S7816HL I 3-3/16" 3/4" 1" 1-1/2" 1
9/16” S7818HL I 3-3/16" 13/16" 1" 1-1/2" 1
5/8” S7820HL II 3-3/16" 1" 1" 1-1/2" 1

11/16” S7822HL II 3-3/16" 1-1/16" 1-1/16" 1-1/2" 1
3/4” S7824HL II 3-3/16" 1-3/16" 1-3/16" 1-1/2" 1

13/16” S7826HL II 3-3/16" 1-3/16" 1-3/16" 1-1/2" 1
7/8” S7828HL II 3-3/16" 1-3/8" 1-3/8" 1-1/2" 1

15/16” S7830HL II 3-3/16" 1-3/8" 1-3/8" 1-1/2" 1
1” S7832HL II 3-3/16" 1-7/16" 1-7/16" 1-1/2" 1

1-1/16” S7834HL II 3-3/16" 1-7/16" 1-7/16" 1-1/2" 1
1-1/8” S7836HL III 3-3/16" 1-9/16" 1-1/2" 1-1/2" 1
1-1/4” S7840HL III 3-3/16" 1-3/4" 1-1/2" 1-1/2" 1

USO
PROFESIONAL PULGADAS CROMO -

MOLIBDENODADOS LARGOS

TIPO I TIPO II TIPO III

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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TIPO 1 TIPO 2

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

 

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 74216 73214M 7302MC 73212M
PIEZAS 25 15 13 10

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1 1 1 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

8 mm 7308M I 3-3/16" 9/16" 15/16" 1-1/2" 6 •
9 mm 7309M I 3-3/16" 5/8" 15/16" 1-1/2" 6 •
10 mm 7310M I 3-3/16" 11/16" 15/16" 1-1/2" 6 • • •
11 mm 7311M I 3-3/16" 11/16" 15/16" 1-1/2" 6 • • •
12 mm 7312M I 3-3/16" 13/16" 15/16" 1-1/2" 6 • • • •
13 mm 7313M I 3-3/16" 13/16" 15/16" 1-1/2" 6 • • • •
14 mm 7314M I 3-3/16" 7/8" 15/16" 1-1/2" 6 • • • •
15 mm 7315M II 3-3/16" 15/16" 15/16" 1-1/2" 6 • • • •
16 mm 7316M II 3-3/16" 15/16" 15/16" 1-1/2" 6 • • • •
17 mm 7317M II 3-3/16" 1-1/16" 1-1/16" 1-1/2" 6 • • • •
18 mm 7318M II 3-3/16" 1-1/16" 1-1/16" 1-1/2" 6 • • • •
19 mm 7319M II 3-3/16" 1-3/16" 1-3/16" 1-1/2" 6 • • • •
20 mm 7320M II 3-3/16" 1-3/16" 1-3/16" 1-1/2" 6 • • •
21 mm 7321M II 3-3/16" 1-3/16" 1-3/16" 1-1/2" 6 • • •
22 mm 7322M II 3-3/16" 1-3/16" 1-3/16" 1-1/2" 6 • • •
23 mm 7323M II 3-3/16" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 6 • • •
24 mm 7324M II 3-3/16" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 6 • • •
25 mm 7325M II 3-3/16" 1-7/16" 1-7/16" 1-1/2" 6 •
26 mm 7326M II 3-3/16" 1-7/16" 1-7/16" 1-1/2" 6 •
27 mm 7327M III 3-3/16" 1-9/16" 1-1/2" 1-1/2" 6 •
28 mm 7328M III 3-3/16" 1-9/16" 1-1/2" 1-1/2" 6 •
29 mm 7329M III 3-3/16" 1-9/16" 1-1/2" 1-1/2" 6 •
30 mm 7330M III 3-3/16" 1-3/4" 1-1/2" 1-1/2" 6 •
32 mm 7332M III 3-3/16" 1-3/4" 1-1/2" 1-1/2" 6 •
34 mm 7334M III 3-3/16" 1-15/16" 1-1/2" 1-1/2" 1
35 mm 7335M III 3-3/16" 1-15/16" 1-1/2" 1-1/2" 1
36 mm 7336M III 3-3/16" 1-15/16" 1-1/2" 1-1/2" 1 •

USO
PESADO MÉTRICODADOS LARGOS CROMO-

MOLIBDENO

TIPO I TIPO II TIPO III

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

A DADOS INDIVIDUALES
L

B

C

D

MEDIDA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

10 mm S7810HLM I 3-3/16" 11/16" 15/16" 1-1/2" 1
11 mm S7811HLM I 3-3/16" 3/4" 15/16" 1-1/2" 1
12 mm S7812HLM I 3-3/16" 13/16" 15/16" 1-1/2" 1
13 mm S7813HLM I 3-3/16" 27/32" 15/16" 1-1/2" 1
14 mm S7814HLM I 3-3/16" 7/8" 15/16" 1-1/2" 1
15 mm S7815HLM II 3-3/16" 15/16" 15/16" 1-1/2" 1
16 mm S7816HLM II 3-3/16" 15/16" 15/16" 1-1/2" 1
17 mm S7817HLM II 3-3/16" 1-1/16" 1-1/16" 1-1/2" 1
18 mm S7818HLM II 3-3/16" 1-1/16" 1-1/16" 1-1/2" 1
19 mm S7819HLM II 3-3/16" 1-3/16" 1-3/16" 1-1/2" 1
22 mm S7822HLM II 3-3/16" 1-3/16" 1-3/16" 1-1/2" 1

MÉTRICO
USO
PROFESIONAL

CROMO -
MOLIBDENODADOS LARGOS

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

D
A

D
O

S
 Y

 A
C

C
E

S
O

R
IO

S
 D

E
 IM

P
A

C
T

O

188

DADOS Y ACCESORIOS
DE IMPACTO04



DADOS DE IMPACTO PARED DELGADA CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 73112D
PIEZAS 11

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

7/16" 7314HD I 3-1/4" 21/32" 15/16" 3/8" 6
1/2" 7316HD I 3-1/4" 23/32" 15/16" 7/16" 6 •
9/16" 7318HD I 3-1/4" 13/16" 15/16" 9/16" 6 •
5/8" 7320HD I 3-1/4" 7/8" 15/16" 9/16" 6 •

11/16" 7322HD II 3-1/4" 1" 1" 9/16" 6 •
3/4" 7324HD II 3-1/4" 1" 1" 11/16" 6 •

13/16" 7326HD III 3-1/4" 1-1/8" 1-1/16" 11/16" 6 •
7/8" 7328HD III 3-1/2" 1-1/8" 1-1/16" 13/16" 6 •

15/16" 7330HD III 3-1/2" 1-1/4" 1-1/8" 15/16" 6 •
1" 7332HD III 3-1/2" 1-23/64" 1-3/16" 15/16" 6 •

1-1/16" 7334HD III 3-1/2" 1-7/16" 1-1/4" 1-1/16" 1 •
1-1/8" 7336HD III 3-1/2" 1-33/64" 1-3/8" 1-1/16" 1 •
1-1/4" 7340HD III 3-1/2" 1-43/64" 1-7/16" 1-5/16" 1

PULGADASDADOS CORTOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

PARED
DELGADA

DADOS DE IMPACTO PARED DELGADA CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

11 mm 7311MD I 3-1/4" 21/32" 15/16" 3/8" 6
16 mm 7316MD I 3-1/4" 7/8" 15/16" 9/16" 6
22 mm 7322MD III 3-1/2" 1-3/16" 1-1/16" 13/16" 1
24 mm 7324MD III 3-1/2" 1-1/4" 1-3/16" 15/16" 1

MÉTRICODADOS LARGOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

PARED
DELGADA

•	Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre sí.
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre sí.
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

TIPO I TIPO III

TIPO I TIPO II TIPO III

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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JUEGO DE DADOS DE IMPACTO PUNTA 
HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", EN 
PULGADAS

CÓDIGO PIEZAS

74150 6 1

PULGADASHEXAGONAL
USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

A DADOS
 INDIVIDUALES

L

B
C

D

MEDIDA BOCA CÓDIGO LONGITUD TOTAL LONGITUD DE PUNTA LONGITUD EXPUESTA DIÁMETRO EXTERIOR 
DE CUADRO

1/4” 7441-1/4 3” 3/4” 2” 1" 6
5/16” 7441-5/16 3” 3/4” 2” 1" 6
3/8” 7441-3/8 3” 3/4” 2” 1" 6
1/2” 7441-1/2 3” 3/4” 2” 1" 6
5/8” 7441-5/8 3” 3/4” 2” 1" 6
3/4” 7441-3/4 3” 3/4” 2” 1" 6

PULGADASHEXAGONAL CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

7441-1/2

6
PIEZAS

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO TORX® 
HEMBRA Y PUNTA TORX CUADRO DE 1/2"

CÓDIGO PIEZAS

74ET17 16 1

TORX®
USO
PESADO

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO TORX® 
HEMBRA CUADRO DE 1/2"

CÓDIGO PIEZAS

74300 9 1

TORX®
USO
PESADO

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CON 
PUNTAS TORX® CUADRO DE 1/2"

TORX®
USO
PESADO

CÓDIGO PIEZAS

74400 9 1

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA TORX® CUADRO DE 1/2"

A DADOS 
INDIVIDUALES

L

B
C

D

MEDIDA BOCA CÓDIGO LONGITUD TOTAL LONGITUD DE PUNTA LONGITUD EXPUESTA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO

T25 744125W 3” 3/4” 2” 1" 6
T30 744130W 3” 3/4” 2” 1" 6
T40 744140W 3” 3/4” 2” 1" 6
T45 744145W 3” 3/4” 2” 1" 6
T50 744150W 3” 3/4” 2” 1" 6
T55 744155W 3” 3/4” 2” 1" 6
T60 744160W 3” 3/4” 2” 1" 6

CROMO-
MOLIBDENOTORX®

USO
PESADO

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

16
PIEZAS

9
PIEZAS

9
PIEZAS

744130W

Tipo Medidas Piezas
Torx® hembra E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 9

Torx® T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70 7
Tipo Medidas Piezas

Torx® hembra E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 9
Tipo Medidas Piezas

Torx® T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 9

Medidas
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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JUEGO DE DADOS DE IMPACTO PUNTA 
HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

CÓDIGO PIEZAS

74250 6 1

MÉTRICOHEXAGONAL
USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

 

A
DADOS 

INDIVIDUALES
L

B
C

D

MEDIDA BOCA CÓDIGO LONGITUD TOTAL LONGITUD DE PUNTA LONGITUD EXPUESTA DIÁMETRO EXTERIOR 
DE CUADRO

6 mm 7441-6M 3” 1” 2-1/8” 1" 6
8 mm 7441-8M 3” 1” 2-1/8” 1" 6
10 mm 7441-10M 3” 1” 2-1/8” 1" 6
14 mm 7441-14M 3” 1” 2-1/8” 1" 6
17 mm 7441-17M 3” 1” 2-1/8” 1" 6

MÉTRICOHEXAGONAL CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

7441-10M

6
PIEZAS

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGOS DE DADOS

CÓDIGO 7501C 750010
PIEZAS 10 10

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

1/2” 7508 I 1-15/16" 1" 1-5/8" 11/16" 1
9/16” 7509 I 1-15/16" 1" 1-5/8" 11/16" 1
5/8” 7510 I 1-15/16" 1-1/16" 1-5/8" 11/16" 1

11/16” 7511 I 1-15/16" 1-1/8" 1-5/8" 11/16" 1
3/4” 7512 I 1-15/16" 1-1/4" 1-5/8" 11/16" 1 • •

13/16” 7513 I 1-15/16" 1-3/8" 1-5/8" 11/16" 1 • •
7/8” 7514 I 2" 1-1/2" 1-5/8" 3/4" 1 • •

15/16” 7515 II 2" 1-5/8" 1-5/8" 3/4" 1 • •
1” 7516 II 2" 1-5/8" 1-5/8" 3/4" 1 • •

1-1/16” 7517 II 2" 1-5/8" 1-5/8" 3/4" 1 • •
1-1/8” 7518 II 2-3/16" 1-3/4" 1-3/4" 7/8" 1 • •
1-3/16” 7519 III 2-3/16" 1-13/16" 1-3/4" 1-3/16" 1 • •
1-1/4” 7520 III 2-3/16" 2" 1-3/4" 1-3/16" 1 • •
1-5/16” 7521 III 2-3/16" 2" 1-3/4" 1-3/16" 1 • •
1-3/8” 7522 III 2-1/4" 2" 1-3/4" 1-3/16" 1
1-7/16” 7523 III 2-5/16" 2-1/4" 1-3/4" 1-3/16" 1
1-1/2” 7524 III 2-5/16" 2-3/8" 1-3/4" 1-3/16" 1
1-9/16” 7525 III 2-5/16" 2-3/8" 1-3/4" 1-3/8" 1
1-5/8” 7526 III 2-5/16" 2-3/8" 1-3/4" 1-3/8" 1

1-11/16” 7527 III 2-1/2" 2-1/2" 1-3/4" 1-3/8" 1
1-3/4” 7528 III 2-1/2" 2-1/2" 1-3/4" 1-3/8" 1

1-13/16” 7529 III 2-3/4" 2-3/4" 1-3/4" 1-9/16" 1
1-7/8” 7530 III 2-3/4" 2-3/4" 1-3/4" 1-9/16" 1

1-15/16” 7531 III 2-3/4" 2-3/4" 1-3/4" 1-9/16" 1
2” 7532 III 3" 2-3/4" 1-3/4" 1-13/16" 1

2-1/16” 7533 III 2-13/16" 2-15/16" 2-1/8" 1-3/8" 1
2-1/8” 7534 III 2-13/16" 3" 2-1/8" 1-3/8" 1
2-3/16” 7535 III 2-29/32" 3" 2-1/8" 1-13/32" 1
2-1/4” 7536 III 2-29/32" 3-1/8" 2-1/8" 1-13/32" 1
2-3/8” 7538 III 2-15/16" 3-5/16" 2-1/8" 1-13/32" 1

USO
PESADO PULGADASDADOS CORTOS CROMO-

MOLIBDENO

TIPO I TIPO II TIPO III
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Medidas
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 7501MC 750015
PIEZAS 15 15

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

17 mm 7517M I 1-15/16" 1-1/8" 1-5/8" 9/16" 1 • •

19 mm 7519M I 1-15/16" 1-3/16" 1-5/8" 9/16" 1 • •

20 mm 7520M I 1-15/16" 1-5/16" 1-5/8" 5/8" 1 • •

21 mm 7521M I 1-15/16" 1-5/16" 1-5/8" 5/8" 1 • •

22 mm 7522M I 2" 1-1/2" 1-5/8" 11/16" 1 • •

23 mm 7523M II 2" 1-5/8" 1-5/8" 11/16" 1 • •

24 mm 7524M II 2" 1-5/8" 1-5/8" 3/4" 1 • •

25 mm 7525M II 2-1/16" 1-5/8" 1-5/8" 3/4" 1 • •

26 mm 7526M II 2-1/16" 1-11/16" 1-11/16" 3/4" 1 • •

27 mm 7527M II 2-1/16" 1-11/16" 1-11/16" 3/4" 1 • •

28 mm 7528M II 2-3/16" 1-3/4" 1-3/4" 3/4" 1 • •

29 mm 7529M II 2-3/16" 1-3/4" 1-3/4" 3/4" 1 • •

30 mm 7530M III 2-3/16" 1-7/8" 1-3/4" 1-1/8" 1 • •

31 mm 7531M III 2-3/16" 2" 1-3/4" 1-1/16" 1 • •

32 mm 7532M III 2-3/16" 2" 1-3/4" 1-1/16" 1 • •

33 mm 7533M III 2-3/16" 2" 1-3/4" 1-1/16" 1

34 mm 7534M III 2-3/16" 2-1/16" 1-3/4" 1-1/16" 1

35 mm 7535M III 2-1/4" 2-1/8" 1-3/4" 1-1/8" 1

36 mm 7536M III 2-5/16" 2-1/4" 1-3/4" 1-3/16" 1

38 mm 7538M III 2-1/4" 2-1/2" 1-3/4" 1-3/16" 1

40 mm 7540M III 2-5/8" 2-1/2" 1-3/4" 1-3/16" 1

41 mm 7541M III 2-7/8" 2-1/2" 1-3/4" 1-3/16" 1

42 mm 7542M III 2-7/8" 2-1/2" 1-3/4" 1-3/16" 1

43 mm 7543M III 2-7/8" 2-1/2" 1-3/4" 1-3/16" 1

46 mm 7546M III 3" 2-5/8" 1-3/4" 1-1/4" 1

50 mm 7550M III 3-1/4" 2-3/4" 2" 1-1/4" 1

USO
PESADO MÉTRICODADOS CORTOS CROMO-

MOLIBDENO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

TIPO I TIPO II TIPO III

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 7502C 750010L
PIEZAS 10 10

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

1/2” 7508L I 3" 15/16" 1-1/2" 13/16" 1
9/16” 7509L I 3" 1" 1-1/2" 13/16" 1
5/8” 7510L I 3" 1-1/8" 1-1/2" 13/16" 1
3/4” 7512L I 3" 1-1/4" 1-1/2" 1-3/8" 1 • •

13/16” 7513L I 3" 1-3/8" 1-1/2" 2-3/8" 1 • •
7/8” 7514L II 3" 1-9/16" 1-9/16" 3-3/8" 1 • •

15/16” 7515L II 3" 1-9/16" 1-9/16" 4-3/8" 1 • •
1” 7516L II 3" 1-5/8" 1-5/8" 5-3/8" 1 • •

1-1/16” 7517L II 3" 1-5/8" 1-5/8" 6-3/8" 1 • •
1-1/8” 7518L II 3" 1-7/8" 1-7/8" 1-5/8" 1 • •
1-3/16” 7519L II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1 • •
1-1/4” 7520L II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1 • •
1-5/16” 7521L II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1 • •
1-3/8” 7522L II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
1-7/16” 7523L II 3-1/4" 2-1/4" 2-1/4" 1-5/8" 1
1-1/2” 7524L II 3-1/2" 2-1/4" 2-1/4" 1-3/16" 1
1-9/16” 7525L II 3-1/2" 2-1/4" 2-1/4" 1-3/16" 1
1-5/8” 7526L II 3-1/2" 2-5/16" 2-5/16" 1-3/16" 1

1-11/16” 7527L III 3-1/2" 2-1/2" 1-3/4" 1-7/8" 1
1-3/4” 7528L III 3-1/2" 2-1/2" 1-3/4" 1-7/8" 1

1-13/16” 7529L III 3-1/2" 2-5/8" 1-3/4" 1-3/16" 1
1-7/8” 7530L III 3-3/4" 2-11/16" 1-3/4" 1-3/16" 1

1-15/16” 7531L III 3-3/4" 2-3/4" 1-3/4" 1-7/8" 1
2” 7532L III 3-3/4" 2-3/4" 1-3/4" 1-7/8" 1

USO
PESADO PULGADASDADOS LARGOS CROMO-

MOLIBDENO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

A DADOS INDIVIDUALES
L

B

C

D

MEDIDA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

15/16” S7915HL II 3” 1-9/16" 1-9/16" 1-13/32" 1
 1” S7916HL II 3” 1-9/16" 1-9/16" 1-13/32" 1

1- 1/16” S7917HL II 3” 1-5/8" 1-5/8" 1-13/32" 1
1-1/8” S7918HL II 3” 1-5/8" 1-5/8" 1-5/8" 1
1-1/4” S7920HL II 3” 2" 2" 1-5/8" 1
1-5/16” S7921HL II 3” 2" 2" 1-5/8" 1
1-3/8” S7922HL II 3” 2" 2" 1-5/8" 1
1-7/16” S7923HL II 3” 2-1/4" 2-1/4" 1-5/8" 1
1-1/2” S7924HL II 3” 2-1/4" 2-1/4" 1-3/16" 1

USO
PROFESIONAL PULGADAS CROMO -

MOLIBDENODADOS LARGOS

TIPO II

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

TIPO I TIPO II TIPO III

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO LARGOS PARED DELGADA CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 7500LD
PIEZAS 10

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

3/4" 7512LD I 3-1/2" 1-3/16" 1-1/2" 1-3/8" 1 •
13/16" 7513LD I 3-1/2" 1-5/16" 1-1/2" 1-3/8" 1 •
7/8" 7514LD I 3-1/2" 1-5/16" 1-1/2" 1-1/2" 1 •

15/16" 7515LD I 3-1/2" 1-3/8" 1-1/2" 1-7/16" 1 •
1" 7516LD II 3-1/2" 1-7/16" 1-7/16" 1-7/16" 1 •

1-1/16" 7517LD II 3-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1 •
1-1/8" 7518LD II 3-1/2" 1-9/16" 1-9/16" 1-7/16" 1 •
1-3/16" 7519LD II 3-1/2" 1-11/16" 1-11/16" 1-7/16" 1 •
1-1/4" 7520LD III 3-1/2" 1-3/4" 1-11/16" 1-1/2" 1 •
1-5/16" 7521LD III 3-1/2" 1-13/16" 1-11/16" 1-5/8" 1 •
1-3/8" 7522LD III 3-1/2" 1-15/16" 1-11/16" 1-5/8" 1

PULGADASDADOS LARGOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

PARED
DELGADA

•	Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre sí.
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

TIPO I TIPO II TIPO III

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

 

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 750011ML
PIEZAS 11

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

19 mm 7519ML I 3" 1-1/4" 1-1/2" 1-7/16" 1 •
20 mm 7520ML I 3" 1-3/8" 1-1/2" 1-7/16" 1 •
21 mm 7521ML I 3" 1-3/8" 1-1/2" 1-7/16" 1 •
22 mm 7522ML II 3" 1-9/16" 1-9/16" 1-7/16" 1 •
23 mm 7523ML II 3" 1-9/16" 1-9/16" 1-7/16" 1 •
24 mm 7524ML II 3" 1-9/16" 1-9/16" 1-7/16" 1 •
25 mm 7525ML II 3" 1-5/8" 1-5/8" 1-7/16" 1 •
26 mm 7526ML II 3" 1-5/8" 1-5/8" 1-7/16" 1 •
27 mm 7527ML II 3" 1-7/8" 1-7/8" 1-5/8" 1 •
30 mm 7530ML II 3-1/4" 2" 2" 1-3/4" 1 •
32 mm 7532ML II 3-1/4" 2" 2" 1-11/16" 1 •
33 mm 7533ML II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
34 mm 7534ML II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
35 mm 7535ML II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
36 mm 7536ML II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
37 mm 7537ML II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
38 mm 7538ML II 3-1/2" 2-1/4" 2-1/4" 1-5/8" 1
41 mm 7541ML II 3-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 1-11/16" 1
43 mm 7543ML II 3-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 1-11/16" 1

USO
PESADO MÉTRICODADOS LARGOS CROMO-

MOLIBDENO

TIPO I TIPO II•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 75150
PIEZAS 6

EMPAQUE

A

L

B
C

D

DADOS INDIVIDUALES 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO LONGITUD TOTAL LONGITUD DE PUNTA LONGITUD EXPUESTA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO

1/2" 7590-1/2 4" 5/8" 2-11/16” 1-3/4” 1 •
9/16" 7590-9/16 4" 5/8" 2-11/16” 1-3/4” 1 •
5/8" 7590-5/8 4" 13/16" 2-11/16” 1-3/4” 1 •
3/4" 7590-3/4 4" 13/16" 2-11/16” 1-3/4” 1 •
7/8" 7590-7/8 4" 13/16" 2-11/16” 1-3/4” 1 •
1" 7590-1 4" 13/16" 2-11/16” 1-3/4” 1 •

PULGADASHEXAGONAL CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE  3/4", MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 75250
PIEZAS 6

EMPAQUE

A

L

B
C

D

DADOS INDIVIDUALES 1

MEDIDA BOCA CÓDIGO LONGITUD TOTAL LONGITUD DE PUNTA LONGITUD EXPUESTA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO

12 mm 759012M 4" 15/16” 2-5/8” 1-3/4” 1 •
14 mm 759014M 4" 15/16” 2-5/8” 1-3/4” 1 •
17 mm 759017M 4" 15/16” 2-5/8” 1-3/4” 1 •
19 mm 759019M 4" 15/16” 2-5/8” 1-3/4” 1 •
22 mm 759022M 4" 15/16” 2-5/8” 1-3/4” 1 •
24 mm 759024M 4" 15/16” 2-5/8” 1-3/4” 1 •

MÉTRICOHEXAGONAL CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

7590-1/2

759024M

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

1-3/8” 10022T II 2-13/16" 2-1/4" 2-1/4" 1" 1
1-9/16” 10025T II 2-7/8" 2-1/2" 2-1/2" 1-5/8" 1
2-1/16” 10033T III 3-1/2" 3-1/8" 2-3/8" 2-1/8" 1
2-1/8” 10034T III 3-1/2" 3-1/8" 2-3/8" 2-1/8" 1

PULGADASDADOS CORTOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

TIPO II TIPO III

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

JUEGOS DE DADOS DE IMPACTO EN CAJA METÁLICA

CON CAMA DE EVA.
USO
PESADO

SUPER
DRIVE

ACABADO
FOSFATIZADO

CROMO-
MOLIBDENO

11
PIEZAS

7501C
PULGADAS

10
PIEZAS

7505C
PULGADAS

12
PIEZAS

7301C
PULGADAS

20
PIEZAS

7401C
PULGADAS

16
PIEZAS

7402C
PULGADAS

16
PIEZAS

7501MC
MÉTRICO

14
PIEZAS

7302MC
MÉTRICO

16
PIEZAS

7401MC
MÉTRICO

25
PIEZAS

7402MC
MÉTRICO

CAJA METÁLICA Y 

BANDEJA INTERIOR

BANDEJA
BICOLOR

MEDIDAS
GRABADAS

Identifica la herramienta 
faltante o extraviada.

Bandeja de EVA con 
grabado de cada medida 
para fácil identificación.

Facilidad de almacenamiento y transporte.
Caja metálica negra fabricada 
en lamina calibre 24.

Broches metálicos.

Pintura electrostática 
para resistir temperaturas 
ambientales extremas.

Bandeja interior de 
espuma EVA bicolor.

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 15101
PIEZAS 12

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

3/4” 10012 I 2-7/16" 1-3/8" 2" 3/4" 1
13/16” 10013 I 2-7/16" 1-7/16" 2" 3/4" 1
7/8” 10014 I 2-7/16" 1-7/16" 2" 9/16" 1

15/16” 10015 I 2-1/2" 1-17/32" 2" 11/16" 1
1” 10016 I 2-1/2" 1-3/4" 2" 11/16" 1

1-1/16” 10017 I 2-1/2" 1-3/4" 2" 3/4" 1
1-1/8” 10018 I 2-1/2" 1-11/16" 2" 3/4" 1
1-3/16” 10019 I 2-11/16" 1-13/16" 2" 1-1/16" 1
1-1/4” 10020 I 2-11/16" 1-31/32" 2" 7/8" 1
1-5/16” 10021 I 2-13/16" 2-1/8" 2-1/4" 7/8" 1
1-3/8” 10022 I 2-13/16" 2-1/8" 2-1/4" 15/16" 1 •
1-7/16” 10023 I 2-13/16" 2-1/8" 2-1/4" 15/16" 1 •
1-1/2” 10024 II 2-13/16" 2-5/16" 2-5/16" 1-5/8" 1 •
1-9/16” 10025 II 2-7/8" 2-5/16" 2-5/16" 1-3/4" 1 •
1-5/8” 10026 II 2-7/8" 2-1/2" 2-1/2" 1-3/4" 1 •

1-11/16” 10027 II 3-1/8" 2-1/2" 2-1/2" 1-3/4" 1
1-3/4” 10028 II 3-1/8" 2-1/2" 2-1/2" 1-7/8" 1 •

1-13/16” 10029 II 3-1/8" 2-11/16" 2-11/16" 1-5/8"" 1 •
1-7/8” 10030 II 3-1/8" 2-11/16" 2-11/16" 1-9/16"" 1 •

1-15/16” 10031 II 3-3/16" 2-13/16" 2-13/16" 1-9/16"" 1 •
2” 10032 II 3-1/4" 2-29/32" 2-29/32" 1-9/16"" 1 •

2-1/16” 10033 III 2-3/4" 2-15/16" 2-1/4" 1-1/4" 1
2-1/8” 10034 III 2-3/4" 3-1/16" 2-1/4" 1-1/4" 1 •
2-3/16” 10035 III 2-13/16" 3-1/8" 2-1/4" 1-1/4" 1 •
2-1/4” 10036 III 2-15/16" 3-5/16" 2-7/16" 1-3/8" 1
2-5/16” 10037 III 2-15/16" 3-3/8" 2-1/4" 1-3/8" 1
2-3/8” 10038 III 3-1/16" 3-7/16" 2-1/4" 1-3/8" 1
2-7/16” 10039 III 3-1/16" 3-1/2" 2-1/4" 1-3/8" 1
2-1/2” 10040 III 3-1/8" 3-9/16" 2-1/4" 1-7/16" 1
2-9/16” 10041 III 3-1/8" 3-5/8" 2-1/4" 1-7/16" 1
2-5/8” 10042 III 3-1/4" 3-3/4" 2-1/4" 1-1/2" 1

2-11/16” 10043 III 3-1/4" 3-13/16" 2-1/4" 1-1/2" 1
2-3/4” 10044 III 3-5/16" 3-7/8" 2-1/4" 1-9/16" 1

2-13/16” 10045 III 3-5/16" 3-15/16" 2-1/4" 1-5/8" 1
2-7/8” 10046 III 3-7/16" 4-1/16" 2-1/4" 1-5/8" 1

2-15/16” 10047 III 3-3/4" 4-1/8" 3-3/8" 1-15/16" 1
3” 10048 III 3-7/8" 4-1/16" 3-3/8" 2-1/16 1

3-1/8” 10050 III 4" 4-1/4" 3-3/8" 2" 1
3-1/4” 10052 III 4-1/4" 4-1/2" 3-3/8" 2-3/8" 1
3-3/8” 10054 III 4-7/16" 4-9/16" 3-3/8" 2-3/8" 1
3-1/2” 10056 III 4-1/2" 4-3/4" 3-3/8" 2-1/2" 1
3-5/8” 10058 III 4-3/4" 4-7/8" 3-3/8" 2-1/2" 1
3-7/8” 10062 III 5" 5-1/16" 3-3/8" 2-1/2" 1

4” 10064 III 5-1/2" 5-3/4" 3-3/8" 2-1/2" 1
4-1/8” 10066 III 5-1/2" 6" 3-3/8" 2-3/4 1
4-1/4” 10068 III 5-1/2" 6" 3-3/8" 2-3/4" 1
4-1/2” 10072 III 4" 6-1/4" 3-3/8" 3" 1

PULGADASDADOS CORTOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

TIPO I TIPO II TIPO III

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 15201
PIEZAS 12

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

24 mm 10024M I 2-1/2" 1-1/2" 2" 21/32" 1 •
27 mm 10027M I 2-1/2" 1-5/8" 2" 55/64" 1 •
30 mm 10030M I 2-13/16" 1-13/16" 2" 1-1/8" 1 •
32 mm 10032M I 2-13/16" 1-15/16" 2" 1-1/8" 1 •
33 mm 10033M I 2-13/16" 2" 2-1/16" 31/32" 1 •
36 mm 10036M I 2-13/16" 2-3/16" 2-1/4" 31/32" 1 •
41 mm 10041M II 2-15/16" 2-5/16" 2-5/16" 1-1/4" 1 •
46 mm 10046M II 3-1/8" 2-5/8" 2-5/8" 1-1/4" 1 •
50 mm 10050M II 3-1/4" 2-15/16" 2-15/16" 1-1/4" 1 •
55 mm 10055M III 3-1/4" 3-1/8" 2-7/16" 1-7/16" 1 •
60 mm 10060M III 3-1/4" 3-7/16" 2-7/16" 1-7/16" 1 •
65 mm 10065M III 3-1/4" 3-11/16" 2-7/16" 1-7/16" 1 •

MÉTRICODADOS CORTOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 10000L
PIEZAS 12

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

7/8” 10014L I 3-1/8" 1-9/16" 2" 1-1/16" 1
15/16” 10015L I 3-1/8" 1-5/8" 2" 1-1/16" 1

1” 10016L I 3-1/8" 1-3/4" 2" 1-1/16" 1
1-1/16” 10017L I 3-1/8" 1-11/16" 2" 1-1/16"" 1
1-1/8” 10018L I 3-1/8" 1-13/16" 2" 1-1/16"" 1
1-3/16” 10019L I 3-1/8" 1-13/16" 2" 1-1/16"" 1
1-1/4” 10020L II 3-1/8" 2" 2" 1-1/16"" 1
1-5/16” 10021L II 3-7/16"" 2-1/4" 2-1/4" 1-5/8" 1
1-3/8” 10022L II 3-7/16"" 2-1/4" 2-1/4" 1-1/2" 1 •
1-7/16” 10023L II 3-7/16"" 2-1/4" 2-1/4" 1-1/16"" 1 •
1-1/2” 10024L II 3-1/2" 2-5/16" 2-5/16" 1-11/16" 1 •
1-9/16” 10025L II 3-1/2" 2-5/16" 2-5/16" 1-11/16" 1 •
1-5/8” 10026L II 3-1/2" 2-5/16" 2-5/16" 1-11/16" 1 •

1-11/16” 10027L II 3-1/2" 2-5/8" 2-5/8" 1-11/16" 1
1-3/4” 10028L II 3-1/2" 2-5/8" 2-5/8" 1-11/16" 1 •

1-13/16” 10029L II 3-5/8" 2-11/16" 2-11/16" 1-5/8" 1 •
1-7/8” 10030L II 3-5/8" 2-11/16" 2-11/16" 1-5/8" 1 •

1-15/16” 10031L II 3-5/8" 2-13/16" 2-13/16" 1-1/2" 1 •
2” 10032L II 3-3/4" 2-15/16" 2-15/16" 1-5/8" 1 •

2-1/8” 10034L III 2-3/4" 3-1/16" 2-1/4" 2-1/4" 1 •
2-3/16” 10035L III 3-15/16" 3-1/16" 2-1/4" 2-1/4" 1 •
2-1/4” 10036L III 3-15/16" 3-5/16" 2-7/16" 2-7/16" 1
2-5/16” 10037L III 4-1/8" 3-3/8" 2-7/16" 2-7/16" 1
2-3/8” 10038L III 4-1/8" 3-7/16" 2-7/16" 2-7/16" 1
2-9/16” 10041L III 4-3/4" 3-5/8" 2-7/16" 3" 1
2-3/4” 10044L III 4-7/8" 3-7/8" 2-7/16" 3" 1

PULGADASDADOS LARGOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

TIPO I TIPO II TIPO III

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

TIPO I TIPO II TIPO III

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1-1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

1-3/8” 15022 I 2-15/16" 2-3/8" 3-7/16" 3/4" 1

1-7/16” 15023 I 3-1/8" 2-1/2" 3-7/16" 3/4" 1

1-1/2” 15024 I 3-1/8" 2-1/2" 3-7/16" 7/8" 1

1-5/8” 15026 I 3-1/8" 2-3/4" 3-7/16" 7/8" 1

1-11/16” 15027 I 3-1/8" 2-15/16" 3-7/16" 1" 1

1-13/16” 15029 I 3-1/8" 2-15/16" 3-7/16" 1" 1

1-7/8” 15030 I 3-3/16" 3-1/8" 3-7/16" 1-1/16" 1

2” 15032 I 3-3/16" 3-1/8" 3-7/16" 1-1/16" 1

2-1/16” 15033 I 3-1/2" 3-3/8" 3-7/16" 1-1/8" 1

2-1/8” 15034 II 3-1/2" 3-7/16" 3-7/16" 1-1/8" 1

2-3/16” 15035 II 3-5/8" 3-7/16" 3-7/16" 1-1/4" 1

2-1/4” 15036 II 3-5/8" 3-7/16" 3-7/16" 1-5/16" 1

2-3/8” 15038 III 3-3/4" 3-5/8" 3-7/16" 1-3/8" 1

2-7/16” 15039 III 3-3/4" 3-13/16" 3-7/16" 1-3/8" 1

2-1/2” 15040 III 3-3/4" 4" 3-7/16" 1-3/8" 1

2-9/16” 15041 III 3-3/4" 4" 3-7/16" 1-3/8" 1

2-5/8” 15042 III 4" 4" 3-7/16" 1-1/2" 1

2-3/4” 15044 III 4" 4" 3-7/16" 1-1/2" 1

2-7/8” 15046 III 4-1/16" 4-1/4" 3-7/16" 1-13/16" 1

2-15/16” 15047 III 4-1/16" 4-5/16" 3-7/16" 1-13/16" 1

3” 15048 III 4-1/16" 4-5/16" 3-7/16" 1-13/16" 1

3-1/8” 15050 III 4-5/16" 4-9/16" 3-7/16" 2" 1

3-3/8” 15054 III 4-5/16" 4-15/16" 3-7/16" 2-1/16" 1

3-1/2” 15056 III 4-5/16" 5-1/8" 3-7/16" 2-1/16" 1

3-5/8” 15058 III 5-11/16" 5-1/8" 3-7/16" 2-1/16" 1

3-3/4” 15060 III 5-11/16" 5-3/8" 3-3/4" 2-1/16" 1

3-7/8” 15062 III 5-15/16" 5-1/2" 3-3/4" 2-5/16" 1

4” 15064 III 5-15/16" 5-1/2" 3-3/4" 2-5/16" 1

4-1/8” 15066 III 6-1/8" 5-15/16" 3-3/4" 2-5/16" 1

4-1/4” 15068 III 6-15/16" 5-15/16" 3-3/4" 2-5/16" 1

4-1/2” 15072 III 6-1/2" 6-5/16" 3-3/4" 2-5/8" 1

4-5/8” 15074 III 6-11/16" 6-1/2" 3-3/4" 2-5/8" 1

5” 15080 III 6-7/8" 7-1/16" 5" 2-13/16" 1

PULGADASDADOS CORTOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1-1/2"

TIPO I TIPO II TIPO III

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia
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DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 2-1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

2” 25032 I 4-3/4" 3-7/16" 5" 1-1/4" 1
2-1/8” 25034 I 4-3/4" 3-9/16" 5" 1-1/4" 1
2-1/4” 25036 I 4-15/16" 3-1/4" 5" 1-3/8" 1
2-3/8” 25038 I 5-15/16" 3-7/8" 5" 1-7/16" 1
2-3/4” 25044 III 5-7/64" 4-5/16" 5" 1-9/16" 1

3” 25048 III 5-1/2" 4-23/32" 5" 1-7/8" 1
3-1/8” 25050 III 5-1/2" 4-7/8" 5" 2-3/32" 1
3-1/4” 25052 III 5-1/2" 5" 5" 2-3/32" 1
3-1/2” 25056 III 5-1/2" 5-5/16" 5" 2-3/32" 1
3-5/8” 25058 III 5-11/16" 5-1/2" 5" 2-3/16" 1
3-3/4” 25060 III 5-11/16" 5-5/8" 5" 2-3/16" 1
3-7/8” 25062 III 5-29/32" 5-25/32" 5" 2-5/16" 1

4” 25064 III 5-29/32" 5-15/16" 5" 2-5/16" 1
4-1/8” 25066 III 6-3/32" 6-1/8" 5" 2-1/2" 1
4-1/4” 25068 III 6-5/16" 6-1/4" 5" 2-19/32" 1
4-3/8” 25070 III 6-1/2" 6-7/16" 5" 2-11/16" 1
4-1/2” 25072 III 6-1/2" 6-9/16" 5" 2-11/16" 1
4-5/8” 25074 III 6-11/16" 6-3/4" 5" 2-7/8" 1
4-3/4” 25076 III 6-11/16" 6-15/16" 5" 2-7/8" 1
4-7/8” 25078 III 6-7/8" 7-1/8" 5" 3-1/32" 1

5” 25080 III 6-7/8" 7-1/4" 5" 3-1/32" 1

PULGADASDADOS CORTOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 2-1/2"

TIPO I TIPO II TIPO III
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
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ADAPTADORES DE IMPACTO

ADAPTADORES DE IMPACTO PARA PUNTAS HEXAGONALES

 

CÓDIGO PUNTA HEXAGONAL BARRENO PASADO LONGITUD TOTAL (A)

Cuadro 1/4"

6971 1/4"  7/8" 1
Cuadro 3/8"

7271 1/4"  1-1/4" 1

7272 5/16"  1-1/2" 1
Cuadro 1/2" 

7472 5/16"  1-1/2" 1

USO
PESADO

ADAPTADORES PARA DADO DE IMPACTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LONGITUD TOTAL (A) CUADRO MACHO

Cuadro 1/4"

7648 Perno 1" 3/8" 6
Cuadro 3/8"

7650 Perno 1-7/16" 1/2" 6
Cuadro 1/2" 

7651 Perno 1-1/2" 3/8" 6

7652 Barreno pasado 1-7/8" 3/4" 6

7652B Balín 1-7/8" 3/4" 1

Cuadro 3/4" 

7655 Barreno pasado 2-1/2" 1" 1

7655B Balín 2-1/2" 1" 1

7653 Perno 2-3/16" 1/2" 1

Cuadro 1" 

7656 * Barreno pasado 2-15/16" 3/4" 1

7656B * Balín 2-15/16" 3/4" 1

15007 *  Barreno pasado 3-1/2" 1-1/2" 1

15007B *  Balín 3-1/2" 1-1/2" 1

Cuadro 1-1/2" 

10004 *  Barreno pasado 3-1/2" 1" 1

10004B *  Balín 3-1/2" 1" 1

USO
PESADO

7651 7652

•	Cuadro con balín y 
resorte.

•	Cuadro con barreno pasado 
para perno y  o-ring.

•	Cuadro con perno.

A

A
6971 72727271 7472

Excepto 7652B, 7655B, 
7656B, 15007B y 10004B. 

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, 

ISO 1174 y 2725.
*

•	Ideales para operaciones repetitivas de ensamble con el uso de herramienta de poder con torque controlado.
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.

Disponible 
en Colombia
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EXTENSIÓN PARA DADO DE IMPACTO

CÓDIGO LONGITUD TOTAL (A)

Cuadro 1/2"

S7861 5” 6

USO
PROFESIONAL

CROMO -
MOLIBDENO

MANERALES DE IMPACTO

A

MANERALES PARA DADO DE IMPACTO

CÓDIGO LONGITUD TOTAL (A) ANCHO CABEZA (B) ESPESOR CABEZA (C) REFACCIÓN

Cuadro 3/4"

7657 10-1/32" 2" 1-3/8”  1

Cuadro 1"

10657 11-15/16" 2-1/8” 1-3/16”  1

USO
PESADO

•	Pintura electroestática, evita la corrosión y proporciona una fácil identificación.
•	Superficie de impacto mayor a las llaves de golpe convencionales.
•	Diseño de cuerpo tipo viga “I”, que proporciona mayor resistencia a la llave y transferencia del torque.

URREA

10657

A
B

C

•	Cuadro con balín y 
resorte.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, 

FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

EXTENSIONES PARA DADO DE IMPACTO
USO
PESADO

Excepto 7567B, 7568B, 
10607B, 10609B 

1060910607

•	Cuadro con balín y 
resorte.

•	Cuadro con barreno 
pasado para perno y 
o-ring.

•	Cuadro con perno.

*

EXTENSIONES DE IMPACTO

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LONGITUD TOTAL (A)

Cuadro 1/4"

6962 Perno 2" 6

6965 Perno 6" 6

Cuadro 3/8"

7175P Perno 3" 6

7176P Perno 6" 6

Cuadro 1/2"

7180P Perno 2" 6

7181P Perno 5" 6

7184P Perno 9" 6

Cuadro 3/4"

7567 *  Barreno pasado 7-1/8" 1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LONGITUD TOTAL (A)

7567B*  Balín 7-1/8" 1

7568 *  Barreno pasado 10-1/8" 1

7568B*  Balín 10-1/8" 1

7569 *  Barreno pasado 13" 1

Cuadro 1"

10607 *  Barreno pasado 7" 1

10607B*  Balín 7" 1

10609 *  Barreno pasado 10" 1

10609B*  Balín 10" 1

Cuadro 1-1/2"

15097 * Perno retráctil 9" 1

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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REFACCIONES PARA MANERALES DE IMPACTO

CÓDIGO PARA MODELO

7657RK Para 7657 1
10657RK Para 10657 1

USO
PESADO

7657RK 10657RK

MANERALES  DE IMPACTO

MANGOS EN "L" PARA DADOS DE IMPACTO

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LONGITUD TOTAL (A)

Cuadro 3/4"

5686B Balín 16" 1
Cuadro 1"

5886B Balín 30" 1
Cuadro 1-1/2" 

15686 Barreno pasado 38” 1

USO
PESADO

•	Cuadro con balín y 
resorte.

URREA

•	Cuadro con barreno pasado 
para perno y o-ring.

A

5686B
15686

MANGOS EN "L" DE IMPACTO

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

NUDOS UNIVERSALES PARA DADOS DE IMPACTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LONGITUD TOTAL (A)
Cuadro 1/4"

6970 Perno 1-11/16" 6
Cuadro 3/8"

7270P Perno 1-15/16" 6
Cuadro 1/2" 

7470P Perno 2-3/8" 6
Cuadro 3/4"

7570 Barreno pasado 4-1/8" 1

7570B Balín 4-1/8" 1
Cuadro 1"

10670 *  Barreno pasado 5-1/4" 1

10670B *  Balín 5-1/4" 1
Cuadro 1-1/2"

15670 * Barreno pasado 5-1/4" 1

USO
PESADO Excepto 7570B y 10670B 

*

•	Permite trabajar en espacios de difícil acceso, inclusive permite trabajar en un ángulo de hasta 90°.
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

7470P

•	Cuadro con balín y 
resorte.

•	Cuadro con barreno pasado 
para perno y o-ring.

•	Cuadro con perno.

A

NUDOS UNIVERSALES DE IMPACTO

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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PERNOS PARA DADO DE IMPACTO

CÓDIGO LONGITUD (A) DIÁMETRO (B)

Cuadro 3/4"

7500P1 1-3/8" 13/64” 10

Cuadro 1"

10000P1 1-23/32” 13/64” 10

10000P2 1-15/16” 13/64” 10

10000P3 2-15/16” 1/4” 10

Cuadro 1-1/2" 

15000P1 2-61/64" 5/16" 1

Cuadro 2-1/2" 

25000P1 4-31/64" 5/16" 1 

USO
PESADO

A

B

O - RING PARA DADO DE IMPACTO

CÓDIGO DIÁMETRO (A) ESPESOR (B)

Cuadro 3/4"

7500R1 1-11/32" 9/64" 10
Cuadro 1"

10000R1 1-21/32” 9/64" 10

10000R2 1-3/4” 9/64" 10

10000R3 1-15/16” 9/64" 10

10000R4 1-31/32” 13/64” 10

10000R5 2-3/32” 7/32” 10

10000R6 2-31/32” 7/32” 10

Cuadro 1-1/2"

15000R1 2-15/16" 7/32” 10

USO
PESADO

7500P1

7500R1
A

B

A

B

O-RINGS

PERNOS 
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