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CANTEADORAS

CANTEADORAS Uk

CABEZALDE ™) SICLODE 47 L oNOFASICO o
' K Yty \‘, RIS BM°N°FA5'°°

[VIENS
(@ =, =" 7T ANCHO MAXIMO (@ "= 77 ANCHO MAXIMO (8, = @7 ANCHOMAXIMO
A7 1277 SRR 0 8 DE CORTE \ = il DE CORTE N
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE

“_ 3/ TTEERADS "_ 1/ =t “_ 1/ STt

220V [ camessorrs

7 B
- =

CN1112

e |nterruptor magnético con protector de sobrecarga térmica.

e \lesa de entrada accionada por palanca con mango de blogueo.

o Escala metrica y estandar para produndidar de corte.

® Guia bidireccional para un mejor ajuste de inclinacion de 0° a 45°.

CN1112
MEGA
Uso {_./ EsaDo
CAPACIDAD DE CORTE 12" (305 mm)
EI DIAMETRO DEL CABEZAL 4" (98 mm)
jufll VELOCDAD DE CABEZAL 5000 r/min
g CORTES POR MNUTO 15000
,—,E RANURACION 34"
b3 fl  PROTUNDIDAD MAXHIA DE CORTE 304" (19 mm)
4 NUMERO DE CUCHILLAS 3
EE POTENCI 3HPR23TW)
> VOLTAJE/ FRECUENCIA 220V~ 60 Hz
gﬁ PUERTO DE DESCARGA 4" (98 mm)
23 TIPO DE MOTOR Motor de induccion
;g DIMENSIONES DE LA MESA 2,110x305 mm
U ALTURA DE LA MESA 990 mm
° KR 120 min/ 30 min
USO MAXIMO POR DiA 10h
PESO 352 kg (776 o)
5/ 1

229VH ~

20,000 CORTES
POR MINUTO

120/220 V [} 2B sorr=

VOLTAJE

CN1108A CN1106
CN1108A CN1106
[-. MEGA , HEGA
\-" Pesabo ‘

8" (203 mm) 6" (1 56 mm)
3" (74 mm) 2-1/2" (65 mm)
5000 r/min 5000 r/min
20000 15000
12" 1/2"
1/2" (12,7 mm) 1/2" (12,7 mm)
4 3
2HP (1,491 W) 1HP (746 W)
220V~ 60 Hz 120/ 220V~ 60 Hz
4" (98 mm) 4" (98 mm)

Motor de induccion
1,168 x 156 mm

Motor de induccidn
1,832x203 mm

820 mm 822 mm
120 min/ 30 min 120 min/ 30 min
8h 6h

184kg (405.61) 102kg (225 )
1 1

NAVAJAS PARA CANTEADORA

I‘ MEGA

e Fabricadas en una aleacion de tungsteno que las
hace muy resistentes y con una alta dureza.

DESCRIPCION &
NCN12 Juego 3 navajas canteadora 12" 1
NCN08B Juego 4 navajas canteadora 8" 1
NCNO06B Juego 3 navajas canteadora 6" 1

l 612

 Dos bordes de corte por inserto para mejor terminado.

INSERTOS HELICOIDALES PARA CANTEADORA

MEGA
\‘ PESADO N2
Nz

C0DIGO DESCRIPCION a9
IRH10 Insertos 1
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CANTEADORAS

CANTEADORAS

CICLO DE
‘ 3CABEZALDE ) SicLope
«? 120/30 MIN

CUCHILLAS

£ I599,SORTES D wonorasico

(8. — F¥ ANCHO MAXIMO (o=, — J¥ ANCHO MAXIMO
\o™™ Wl © " DE CORTE \™ Willl© " DE CORTE

F¥ CAPACIDAD DE F¥ CAPACIDAD DE
“_3/ CEPILLADO "_1/ CEPILLADO

120/220V 2

VOLTAJE

VOLTAJE

@ ::gFESIONAL m
B/

VOLTAJE | HP

DE CORTE

77 CAPACIDAD DE
CEPILLADO

FyF ANCHO MAXIMO &

[IENCS

T
"\

CN708 CN706A CN606A

e Mesa de entrada accionada por palanca con mango de blogueo. =]
o Escala métrica y estdndar para profundidad de corte. L
* Guia bidireccional para un mejor ajuste de inclinacion de 0° a 45°.

CODIGO CN708 CN706A CNG06A
Us0 {_.,mm {..’:i‘;m Y - 2—
CAPACIDAD DE CORTE 8" (203 mm) 6" (156 mm) 6" (156 mm)
DIAMETRO DEL CABEZAL 2-3/4" (68 mm) 2-1/2" (64 mm) 2-1/2" (64 mm) o
VELOCIDAD DE CABEZAL 5,200 r/min 5,200 r/min 5,200 r/min "";‘
CORTES POR MINUTO 15,600 15,600 15,600 g
RANURACION 38" 1/2" 12" wo
PROFUNDIDAD MAXIMA DE CORTE 1/8" (3,17 mm) 1/8" (3,17 mm) 1/8" (3,17 mm) av
NUMERO DE CUCHILLAS 3 3 3 Q .‘5
POTENCIA 2HP (1,500 W) THP (750W) 1HP (750W) =4
VOLTAJE/ FRECUENCIA 120/220V~ 60 Hz 120V~ 60 Hz 120V~ 60 Hz Eﬂ
PUERTO DE DESCARGA 4" (98 mm) 4" (98 mm) - 0
TIPO DE MOTOR Motor de induccion Motor de induccion Motor de induccion E'
DIMENSIONES DE LA MESA 1550 mm x 230 mm 1210 mmx 184 mm 1030 mmx 180 mm n:E
ALTURA DE LA MESA 820 mm 800mm 810mm |
CICLO DETRABAJO 120 min/ 30 min 120 min/ 30 min 120 min/ 30 min w
USO MAXIMO POR DIA 8h 8h 8h
PESO 132 kg (291 In) 102kg (22510) 78kg (1721h)
g 1 1 1
JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLO CANTEADOR
CANTEADORAS SURTEK — . SURTEK

— uso 2 CABEZAL DE F¥ ANCHO MAXIMO
USO L ~ PROFESIONAL CUCHILLAS i DE CORTE

o Fabricadas en acero de alta velocidad.
e as navajas de 6" son compatibles con
los modelos CN706A Y CNGOGA.

181716 LerereeE

CODIGO  LONGITUD  CONTENIDO ()
NCNO8A 8" 3navajas 1 e Interruptor de seguridad.
NCN06C 6" 3navajas 1 o Transmision por poleas y correas.
NCNOBA 6" 3navaes | * Motor montado sobre rodamientos blindados.
urrea.com

120 V12 o egng cope=

VOLTAJE

HP

0DIGO
POTENCIA
VOLTAJE/ FRECUENCIA
VELOCIDAD SIN CARGA
VELOCIDAD DE TRABAJO
ANCHO CORTE DE CEPILLO
ANCHO CORTE DE CANTEADORA
MAXIMO ESPESOR DE MATERIAL
MINIMO ESPESOR DE MATERIAL
MAXIMA CAPACIDAD DE CORTE/REBAJE
[/

[IENTS

1
]

T

CN506
1-1/2HP/1,100W
120V~ 60 Hz
9,400 rpm
8,800 cpm
6" (152.4 mm)
6" (152.4 mm)
5" (127 mm)
0.11"
1.5mm
1

613 l
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CEPILLOS ESTACIONARIOS UIRch
f; pesapo &> 77 ANCHO MAXIMO ’3 pesabo == 4 E=F¥ ANCHO MAXIMO
N "] 2 DE CORTE \o M1 DE CORTE -
77 ESPESOR MAXIMO 77 ESPESOR MAXIMO ENCS
e DE CORTE e DE CORTE =
TR, = A N~z
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE B =<ioo F7 ANCHOMAXIMO  N%
L‘ 1/ 87 AP a 1/ 8'" RS N B 1 ~ DECORTE O~
77 ESPESOR MAXIMO
CABEZAL DE CABEZAL DE &‘
‘ 4TS \%gAQE v E ’ 3 EOBRRS \%%& v E ST
&1 / 77 CAPACIDAD DE
20,000 CORTES 15,000 CORTES CEPILLADO
£ ABGR MINUTO Al Yrravitd = 120 V FI
CABEZAL DE
' 2E02RRS NGl e
000 CORTES
£ BRUHO

CE1120A CE1115 CE913

e Estructura de hierro fundido de alta resistencia.
e Interruptor magnético de seguridad, incluye botén de paro de emergencia.
 Base mavil integrada a la méquina que proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.

CE1120A CE1115 CE913
Uso (sm (5"“"” @@=
m CAPACIDAD DE CEPILLADO 2" 15" 13"
Er:ﬁ VELOCIDAD DE AVANCE 4.8-6m/min 4.8-9m/min 4 -6 m/min
g” DIAMETRO DEL CABEZAL 3-3/16" /81 mm 3"/76mm -
,—,E VELOCIDAD SIN CARGA 5,000 rpm 5,000 rpm 5,000
Rﬁ CORTES POR MINUTO 20,000 rpm 15,000 rpm 8,000 pm
EE PROFUNDIDAD DE CORTE 1/8"/3mm 1/8"/3mm 1/8"/3mm
>g ALTURA MAXIMA DE CEPILLADO 8" /203 mm 8"/203mm 5"/127 mm
(1= ANCHO MAXIMO DE CEPILLADO 20"/508 mm 15" /381 mm 13'/318 mm
g§ NUMERO DE CUCHILLAS 4 3 2
;U POTENCIA 5HP/3,730W 3HP/2,237TW 2-112HP
—g VOLTAJE/FRECUENCIA 220V ~ 60 Hz 220V ~ 60 Hz 120V ~ 60 Hz
R TIPO DE MOTOR Motor de Induccion Motor de Induccion Motor universal
DIMENSIONES DE LA MESA 20" x 26" /508 x 652 mm 15"x 20"/ 381 x 508 mm 12.5"x11.5" /317 x 292 mm
CICLO DE TRABAJO 120 min/ 30 min 120 min /30 min 50min/15min
USO MAXIMO POR DiA 10h 8h 6h
PESO 350kg /771 b 270kg /595 b Bkg/72.71b
a4 1 1 1

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS -
8. Confiabl
@@= . onriaie
e —
— e ——

o —
=
o - S
e Fabricadas en una aleacion de tungsteno que las
hace muy resistentes y con una alta dureza.
DESCRIPCION LONGITUD CONTENDO (7
NCE20A  Juego de navajas paracepilo CE1120A 20" 4 Navajas 1 ‘£ CEPILLO ESTACIONARIO

NCE15 Juego de navajas para cepilo CE1115 15" 3Navajas 1
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CEPILLOS ESTACIONARIOS

CEPILLOS ESTACIONARIOS

SURTEK
," uso ,-. uso T
. e F¥ ANCHO MAXIMO S F¥ ANCHO MAXIMO
\F ser 2 DE CORTE \T s 1 DE CORTE
? s
F¥ ESPESOR MAXIMO J7 ESPESOR MAXIMO
°. DE CORTE ° DE CORTE

GARANTIA
[VIeNTs
2 91/8" caracioanoe

/, @ Uso - L
& a2= 220V 3 (@5 12,57 axcviomimo

DE CORTE
VOLTAJE
< 20,000 CORTES 6‘

POR MINUTO
B/

R VL Lt
Qa==220V 5

VOLTAJE HP

£ 20,000 CORTES
POR MINUTO

F¥ ESPESOR MAXIMO
DE CORTE

¥ CAPACIDAD DE
CEPILLADO

e Interruptor magnético de seguridad, incluye botdn de paro de emergencia.

CE720

CE716

*Base mavil integrada a la maguina que proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.

C0DIGO
Uso

CAPACIDAD DE CEPILLADO
VELOCIDAD DE AVANCE
DIAMETRO DEL CABEZAL
VELOCIDAD SIN CARGA

CORTES POR MINUTO
PROFUNDIDAD DE CORTE
ALTURA MAXIMA DE CEPILLADO
ANCHO MAXIMO DE CEPILLADO
NUMERO DE CUCHILLAS
POTENCIA
VOLTAJE/FRECUENCIA

TIPO DE MOTOR

DIMENSIONES DE LA MESA
CICLO DE TRABAJO

USO MAXIMO POR DiA

PESO

&

CE720
(_.,..m
2"
4.8-6m/min
3-3/16" /81 mm
5,000 rpm
20,000
1/8"/3mm
8" /203 mm
20"/508 mm
4
5HP/3730W
220V/60 Hz
Motor de Induccion
53x116.¢m
120 min/ 30 min
10h
290kg
1

CE716
(smﬁ.
16"
4.8-6m/min
3"/76 mm
5,000 rpm
20,000
1/8"/3mm
8"/203mm
16"/406 mm
4
3HP /2200W
220V/60Hz
Motor de Induccion

35x107 cm
120 min /30 min
8h
20kg
1

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS

,‘-. uso
\3 MASTER

o Fabricadas en acero de alta velocidad.

CODIGO LONGITUD
NCE20B 2"
NCE16A 16"

\\ .
\\\ N ~
NCE16A T =
\\
—
CONTENIDO )
4 Navajas 1
4 Navajas 1

SURTEK

MA
DE CALIDAD

72
W\

HUrrea.com

urrea.com

& 25742 120V 25

LTAJE

£

9,000 CORTES
POR MINUTO

CE712

CE712
Y O
\sms-rsw

12-1/2"

8 m/min

9,000 r/min
9,000
1/8"/3mm
6" /153 mm
12.5" 318mm
2
25HP
120V/60 Hz
Motor universal
304x29.2¢cm
120 min/ 30 min
6h
305kg
1

CEPILLO ESTACIONARIO

615 l
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2
A
2
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COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO
7 Y=
220/440YV E

VOLTAJE

CORRIENTE

39 TRIFASICO

o El colector cdnico separa
eficazmente las particulas
mas pesadas y deposita
éstas en el cilindro y el
polvo fino en la bolsa.

C0DIGO

Uso

CAPACIDAD DE BOLSA
FLUJO DE SUCCION

PRESION DE SUCCION

ENTRADAS DE AIRE

VELOCIDAD EN VACIO

POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA

AMPERAJE

DIMENSIONES DE LA BOLSA

TIEMPO DE OPERACION

USO MAXIMO POR DIA

ETAPAS

PESO

Caracteristicas

BOLSA COLECTORA DE CONEXION RAPIDA

BASE CON RUEDAS PARA FACILITAR SU TRASLADO

MOTOR DE ALTA RESISTENCIA CON BALEROS
BLINDADOS Y SELLADOS

g

RP901

RP901
(B
0441 m?
3,200 CFM /97 m*/min
12inH20
7
3,450pm
5HP
220/440V~ 60 Hz
14A
0441 m?
120 min/ 15 min
12h
2
213kg

(B S
GARANTIA
120/220VH [lencs
VOLTAJE HP
¥

CORRIENTE
B MONOFASICO

o Disefiado para extraer

y recolectar el aserrin y
las astillas de madera
producidos por maquinas

industrialesy profesionales =
para trabajar madera. RP801

RP801
o5
0.074m?

570 CFM /16 m?/mi
7.1inH20
Pt
3,450pm
3/4HP
220/440V~ 60 Hz
78A
0.074m?

60 min/15min
10h
2
394kg

COLECTOR DE POLVO

Ll Fov |
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ELECTRICAS ESTACIONARIAS

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO SURTEK

2 uso uso GARANTIA
(3 MASTER PROFESIONAL PROFESIONAL EN [:s
-©

3 - 120V 2

VOLTAJE  ["HP VOLTAJE = I"HP VOLTAJE =~ [HP
.
CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE g
SURjEK
RP743A RP642A RP542A O
1 =
CODIGO RP743A RP642A RP542A
S0 {5 reoren Yot a— Y-~
CAPACIDAD DE BOLSA 0.307 m* 0.153m? 0.057 m?
FLUJO DE SUCCION 2300 CFM (65 m?/min) 1490 CFM (42 m*/min) 500 CFM (14 m¥/min)
PRESION DE SUCCION 2782Pa 2045Pa 607 Pa
ENTRADAS DE AIRE 3x4" 2x4" 1x4"
VELOCIDAD EN VACIO 3400 1pm 3,400 rpm 3,400 pm
POTENCIA 3HP 2HP 1HP
VOLTAJE/FRECUENCIA 120V/60Hz 120V/60Hz 120V/60Hz
AMPERAJE 18A 14A 45A
DIMENSIONES DE LA BOLSA 19.6"x 334" (50 cm x 85 cm 19.6"x 334" (50 cm x 85 cm) 14.5x25.2" (50 cm x 85 cm)
TIEMPO DE OPERACION 60 min / 30min 60 min / 30min 60 min/ 30min
USO MAXIMO POR DIA 10h 10h 10h
PESO 59 kg (130Ib) 47kg (103.61b) 27kg (59.510)
Caracteristicas
BOLSA COLECTORA DE CONEXION RAPIDA . o .
BASE CON RUEDAS PARA FACILITAR SU TRASLADO 0 ) . Eg
MOTOR DE ALTA RESISTENCIA CON BALEROS R R . [=)
BLINDADOS Y SELLADOS 2
g 1 1 1 wo
ol
b
Ed
Z
i
o
CORTADORAS E E
it
CORTADORA DE CERAMICOS m IE
@ 4 77 DIAMETRO
\. FESARO 107" L0 !O%%Ao w J%AOJEV !OSRRéNTE ,
ENCS
&
ccot0
U0 (‘ Ee
DIAMETRO DE DISCO 10"
POTENCIA 1.800W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120V- 60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE 15A
VELOCIDAD EN VACIO 4,000 rpm
EE 58"
DIMENSIONES DE LA MESA 405x335mm
TIEMPO DE OPEHACIQN 50min/15min
USO MAXIMO POR DIA. 8h
PESO , 315k
CAPACIDAD DE CORTE MAXIMO
A9 3-1/2" /90 mm
Ads 1-1/2" /38 mm
Accesorios
DISCO DE 10" 1
GUIA PARA CORTES 1
o Para cortes rectos, angulados y biselados. a {
o Cabezal inclinable a 22° y 45° para cortes biselados. "
 Bandeja con sistema de enfriamiento de disco.

i
e |deal para cortar azulejo, loseta, mosaico, etc. %' )

urrea.com
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CORTADORAS

CORTADORAS DE METAL
e DIAMETRO
"‘5‘“” 41 T BEDseo

5 500 W 220

POTENCIA VOLTAJE

39 TRIFASICO

OTOR DE
INDUCCION

m
E;F, CM1116
(2}:)
2z
0
om
F4
E-I
S
Qo
6I11
£3
20
am
RD
CM1116
Uso {3 Fesabo
't
CAPACIDAD DISCO 16"
POTENCIA 5500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V- 60Hz
NUMERO DE FASES 3
VELOCIDAD SIN CARGA 3450 pm
TIEMPO DE OPERACION 50 min/ 15 min
US0 MAXIMO POR DA 11h
PESO 162kg
Capacidad de corte en barra
CIRCULAR HUECA 14cm
CUADRADA HUECA 9x12¢m
RECTANGULAR HUECA 9x11cm
VARILLA
Accesorios
DISCO DE CORTE
PALANCA
MANIVELA -
LLAVE 2
Caracteristicas
DIAMETRO DE EJE 1"
MOTOR DE INDUCCION D
MOTOR UNIVERSAL
RUEDAS METALICAS -
BASE SOLIDA DE HIERRO FUNDIDO .
a9 1

l 618

@@= gl o
3000 W 220 V igm.

POTENCIA VOLTAJE  INDUCCION

39 TRIFASICO

POTENTE

CM916
 Motor con carcasa de aluminio que dispersa mejor

el calor del motor, ofreciendo més horas uso.
o Base sdlida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.

EXTRA A
77 DIAMETRO
B oo 11 DE DISCO

POTENCIA

VOLTAJE

B MONOFASICO

CM914B

o Motor con carcasa de aluminio que dispersa mejor
el calor del motor, ofreciendo mas horas uso.
* Base sdlida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.

CM916 CM1014
['- EXTRA I'- EXTRA
\.m \.m

16" 14"
3,000W 2,300W
220V- 60Hz 120V - 60 Hz
3 1
3450mpm 3,800 rpm
50 min/ 15 min 50 min/15 min
10h 10h
56 kg 16kg
12cm 10cm

12x12¢m 10cm
12x10cm 125x10cm
5cm 5cm
1 1
1 1
1 1
- 1
1" 1"
> _
[ ] [ ]

[ somrex 21

- URRER
@= ghariere
EARANTIA
2300W 120V [VIENe
POTENCIA VOLTAJ
B MONOFASICO v

» Disponible
en Colombia

CM1014
 Motor con carcasa de aluminio que dispersa mejor

el calor del motor, ofreciendo més horas uso.
o Base sdlida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.

77 DIAMETRO
B ressoo 11 DE DISCO

100 W

POTENCIA

VOLTAJE

1) vonorasico 48

CM814B

o \otor con carcasa de aluminio que dispersa mejor
el calor del motor, ofreciendo mas horas uso.
* Base sdlida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.

CM914B » CM814B
,'- EXTRA ,—' uso
14 14"
2,200W 2,100W
120V - 60 Hz 120V - 60 Hz
1 1
3,700 rpm 3,800 pm
30 min/10 min 30 min/10 min
8h 8h
15.3kg 16.8 kg
10cm 10cm
10¢m 10cm
13x10cm 13x10¢m
4om 4cm
1 1
1 1
1" 1"
. .



CORTADORAS

HERRAMIENTAS DE PODER
ELECTRICAS ESTACIONARIAS

CORTADORA DE METAL

USO
F7 DIAMETRO
- 4 14" BETET

o Motor con gran eficiencia.
 Cambio rapido de carbones.

 Base solida de hierro fundido

2000W120V

POTENCIA VOLTA

CODIGO

Uso

CAPACIDAD DISCO
POTENCIA

VOLTAJE / FRECUENCIA
VELOCIDAD SIN CARGA
TIEMPO DE OPERACION
USO MAXIMO DIARIO
PESO

Capacidad de corte
CIRCULAR HUECA
CUADRADA HUECA
RECTANGULAR HUECA
VARILLA

Accesorios

DISCO DE CORTE
PALANCA

MANIVELA

LLAVE
Caracteristicas
DIAMETRO DE EJE
MOTOR DE INDUCCION
MOTOR UNIVERSAL
RUEDAS METALICAS
BASE SOLIDA DE HIERRO FUNDIDO
[l

* Prensa de trabajo, sostiene y asegura el metal a trabajar. W

e Escala graduada para cortes biselados

ESMERILES DE BA

SURTEK

: EARANTIA
.

CM714B
(B
\smmsk
14"
2,000W
120V/60 Hz
3,500 rpm
40 min/15 min
5 horas
16 kg

10cm

10cm
125x10cm

4cm

18

ESMERILES DE BANCO CON BASE DE ACERO

QMONOFASICO
@= g
570 W120V

POTENCIA  VOLTAJE

Q VELOCIDAD
VARIABLE

77 DIAMETRO
DE PIEDRA

e Incluyen soportes de trabajo, mica

de proteccion contra esquirlas.
 Base de acero que minimiza la vibracion.
e Cuentan con regulador de velocidad.
o Eficiente y silencioso motor de induccion.
o Luz de trabajo.

C0DIGO

Uso

DIAMETRO DE LA PIEDRA

DIAMETRO DEL EJE

VELOCIDAD EN VACIO

POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA

TIEMPO DE OPERACION

USO MAXIMO POR DiA

PESO

Caracteristicas

LUZ DE TRABAJO

REGULADOR DE VELOCIDAD

LENTES DE PROTECCION

LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO
INTERRUPTOR SELLADO

Contenido

RUEDA ABRASIVA

CARDA

[/

EB1008

EB1008
I
\. PESADO
g
58"
2,000-3,400 rpm
570W/3/4HP
120V~/60 Hz
60 min/15min
10h
19.2kg

\‘ PesADo d bl & .EARANTIA
oV IENCS
POTENCIA  VOLTAJE g
Y3
HP q
Disponible
en Colombia

EB1006

EB1006
.
\. PESADO

&

1/2"
2,000-3,400 rpm
250W/1/3HP
120V~/60 Hz
60 min/15min
9h
12.4kg

urrea.com
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ELECTRICAS ESTACIONARIAS

ESMERILES DE BANCO
ESMERILES DE BANCO
MONOFASICO
uso DIAMETRO
pesapo 41 I P EDRA

POTENCIA

VOLTAJE

y—
£ @ vso
‘ PESADO

POTENCIA

VOLTAJE

77 DIAMETRO
DE PIEDRA

&
120V - &
VOLTAJE

HP

Y= DIAMETRO [~ ]GAANTIA
B reinoo J 6'"LrERR ENCS

POTENCIA

Disponible
en Colombia

EB910 EB908 EB906
e Incluyen soportes de trabajo, mica de proteccién contra esquirlas.
* Base de acero que minimiza la vibracion.
e Eficiente y silencioso motor de induccion.
C0DIGO EB910 EB908 EB906
Uso ®=. 800 (B o
DIAMETRO DE PIEDRA 10" 8" 6"
DIAMETRO EJE 34" 5/8" 12"
VELOCIDAD EN VACiO 1,750 pm 3,450 rpm 3450 pm
POTENCIA 1-1/4HP /900 W 1HP/750W 3/4HP /570W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120V- 60Hz 120V- 60Hz 120V- 60Hz
TIEMPO DE OPERACION 50/15min 50/ 15 min 50/ 15 min
USO MAXIMO POR DIA 8h 8h 7h
PESO 31kg 24kg 14.6kg
Caracteristicas
LENTES DE PROTECCION . . o
LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES . ) g
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO . D o
INTERRUPTOR SELLADO . . o
Contenido
DISCOS DE (XIDO DE ALUMINIO 2 2 2
g 1 1 1
m
I
o]
g; ESMERILES DE BANCO SURTEK
gﬁ B MONOFASICO
4
E-l ,‘-. uso A A = A i
J7 DIAMETRO uso J7 DIAMETRO /@' J7 DIAMETRO GARANTIA
RE \. MASTER 4 DE PIEDRA PROFESIONAL DE PIEDRA CENERAL DE PEDRA |V ENCS
am
23
EE POTENCIA POTENCIA POTENCIA /B
RD
L%
VOLTAJE VOLTAJE VOLTAJE
3/4 1/2 % Disponible
HP HP HP en Colombia
EB706 EB506A EB406
e Incluyen soportes de trabajo, mica de proteccion contra esquirlas y ldmpara. -
* Base de acero que minimiza la vibracion. w
e Eficiente y silencioso motor de induccién.
cpIGo EB706 EB506A EB406
S0 {5:5:;“, oY — Y-,
DIAMETRO DE LA PIEDRA 6" 6" 6"
DIAMETRO DEL EJE 1/2" 12" 172"
VELOCIDAD EN VACIO 3,450 pm 3,450 rpm 3,450 rpm
POTENCIA 550 W 3A3W 250W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120V/60Hz 120V/60Hz 120V/60Hz
TIEMPO DE OPERACION 50/15 min 50/15 min 50/15 min
USO MAXIMO POR DA 8h 8h 8h
PESO 14.7kg 94 kg 7.6kg
Caracteristicas
LENTES DE PROTECCION . 0 g
LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES . 0 o
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO . ) .
INTERRUPTOR SELLADO . ) C
Contenido
PIEDRAS ABRASIVAS 2 2 2
& 1 1 1

l 620
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HERRAMIENTAS DE PODER 1 8

ELECTRICAS ESTACIONARIAS

ESMERILES DE BANCO
ESMERIL DE BANCO FOY,
8 a2 120 W120 V @
POTENCIA VOLTAJE )
sz [VIENCS
. N
) NUEVO |

CODIGO EB35

Uso (6 S

DIAMETRO DE PIEDRA 5"

DIAMETRO EJE 172"

VELOCIDAD EN VACIO 3,500 r/min

POTENCIA 120W

VOLTAJE/FRECUENCIA 120V/60Hz

TIEMPO DE OPERACION 50/ 15 min

USO MAXIMO POR DIA 6h

PESO 395 kg

Caracteristicas

LENTES DE PROTECCION o

LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES 0

TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO .

INTERRUPTOR SELLADO .

Accesorios

PIEDRAS DE 0XIDO DE ALUMINIO 2

MICAS DE PROTECCION 2

DESCANSOS DE TRABAJO 2

w4 1

e ncluyen soportes de trabajo, mica de proteccion contra esquirlas y ldmpara.

o Base de acero que minimiza la vibracion.
o Eficiente y silencioso mator de induccion.

LIJADORAS DE BANDAY DISCO

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

\ d
I‘ roo (@) 87250

POTENCIA  VOLTAJE

o ijadora en horizontal y vertical.

o Caracteristicas de lijado por disco:
- Lijado en bisel de 0° a 60°;
- Lijado en inglete de 0° a 45°;

- Inclinacion de la mesa de 0 a 45°.
o Caracteristicas de lijado por banda:
- Inclinacion de banda de 0 a 90°;

- Inclinacion de mesa de 0 a 45°.

0DIG0

Uso

POTENCIA
VOLTAJE/FRECUENCIA
CAPACIDAD DE BANDA
CAPACIDAD DE DISCO
VELOCIDAD DE BANDA
VELOCIDAD SIN CARGA
TIEMPO DE OPERACION
USO MAXIMO POR DiA
PESO

w4

DE LIJA

550 W120 VEA

BANDA DE LIJA

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

uso
PROFESIONAL a "

DISCO
DE LIJA

IE“ﬁ“l":TE 373W120V %

LE834
[ Y-m

34 HP (550 W)
120V~/60 Hz
4"x36"

g
658 m/min
3,450 rpm
50min/15min
10h
24.8kg
1

OTENCIA  VOLTAJE

o Lijadora en horizontal y vertical.

o Caracteristicas de lijado por disco:
- Lijado en bisel de 0° a 60°;
- Lijado en inglete de 0° a 45°;

- Inclinacion de la mesa de 0 a 45°.

o Caracteristicas de lijado por banda:
- Inclinacion de banda de 0 a 90°;
- Inclinacion de mesa de 0 a 45°.

CODIGO
Uso

POTENCIA
VOLTAJE/FRECUENCIA
CAPACIDAD DE BANDA
CAPACIDAD DE DISCO
VELOCIDAD DE BANDA
VELOCIDAD SIN CARGA
TIEMPO DE OPERACION
USO MAXIMO POR DIA
PES0 17.6 KG

g

urrea.com

I

4" x 36"

BANDA DE LIJA

[IENCS

Disponible
en Colombia

%
g
i
%
d

2
:
:

LE612
LD rRoresiona

1/2HP (373W)
120V~/60 Hz
4"x36"

g
550m/min
ND
30min/ 10min
8h
176kg
1




1 HERRAMIENTAS DE PODER

ELECTRICAS ESTACIONARIAS

SIERRAS DE BANDA

SIERRAS DE BANDA URRER
INCLINACION MONOFASICO GARANTIA
@ A filhver [“eNcs
77 DIAMETRO 77 DIAMETRO N
41 DE RUEDA 4 1 DE RUEDA >z
120/220 v SB1018 SB1014
VOLTAJE VOLTAJE s0 @@= ®@=
CAPACIDAD DE ASERRAR 11" (285 mm) 9-1/4" (235 mm)
PROFUNDIDAD DE GARGANTA 18.3" (465 cm) 13.58" (34.5cm)
DIAMETRO DE RUEDA 18" 14"
LONGITUD DE LA BANDA 3607mm 2750mm
ESPESOR DE LA BANDA 12.5-38mm 6-25.4mm
VELOCIDAD SIN CARGA 400-500/900-1,100 m/min ~ 360-440/800-1,000 m/min
TORQUE MAXIMO 1313Nm 79Nm
- POTENCIA 3HP 2HP
VOLTAJE / FRECUENCIA 220V ~60 Hz 120/220V ~60 Hz
NUMERO DE FASES 1~ 1~
TIPO DE MOTOR Induccion Induccion
TIEMPO DE OPERACION 5010 min 50 10 min
PESO 165kg 118kg
INCLINACION DE LA MESA 0-45°ala derecha 0-45° a la derecha
DIMENSIONES DE LA MESA 630 x 480 mm 535 435 mm
Accesorios
GUIA DE CORTE D 0
MESA D .
CALIBRADOR DE INGLETE D 0
SB1018 SB1014 BOLSA PARA PIEZAS SUELTAS ) -
i/ 1 1
o Perilla de ajuste para la tension de la segueta en la parte superior de la maquina. t-T
e Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.
HOJAS PARA SIERRA DE BANDA m
EXTRA _ >
PBADO b
N2
o Fabricada en Acero SK5. |
o |deal para cortar madera, plastico,caucho y metales no ferrosos. :
[COJ ANCHO DE SEGUETA  DIENTES ~ LONGITUDTOTAL  PARAMODELO (T
SSB18 1"/25mm 3dpp  142"/3607mm  SB1018 1
EI SSB18 SSB14 S§SB14  58"/16mm  4dpp 1082'/2750mm  SBi014 1
T
g” SIERRAS DE BANDA SURTEK
e‘s; ‘ uso &_ 0-45°
= MASTER INCLINACION MONOFASICO GARANTIA
o \o B [Vlencs
Eg 14" DIAMETRO 10” DIAMETRO ol Z
gg DE RUEDA DE RUEDA
am
gg copiGo » SB714 SB710
EE VOLTAJE VOLTAJE US0 f. fr {é:iim
b
R 1 1 CAPACIDAD DE ASERRAR 33‘5 x16.cm 245%12cm
HP HP PROFUNDIDAD DE GARGANTA 8" (20cm) 4-4/5" (12cm)
DIAMETRO DE RUEDA 14" 10"
LONGITUD DE LA BANDA 2480 mm 1790 mm
ESPESOR DE LA BANDA 12.66 mm gmm
VELOCIDAD SIN CARGA 600/ 720 m/min 660 /960 m/min
TORQUE MAXIMO 3Nm 1.5Nm
POTENCIA 1HP 1/2HP
VOLTAJE / FRECUENCIA 120V/60Hz 120V/60 Hz
NUMERO DE FASES 1~ 1~
TIPODEMOTOR Induccion Induocion
TIEMPO DE OPERACION 50x10 min 50x10min
PESO 9%g 40kg
INCLINACION DE LA MESA 0-45°ala derecha 0-45°ala derecha
DIMENSIONES DE LA MESA 500 x 400 mm 340 x 340 mm
Accesorios
GUIA DE CORTE
MESA
CALIBRADOR DE INGLETE
SB714 SB710 BOLSA PARA PIEZAS SUELTAS
[/ 1 1
o Perilla de ajuste para la tension de la segueta en la parte superior de la maquina. =
e Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.
HOJAS PARA SIERRA DE BANDA SURTEK
uso
\ MASTER N2
o Fabricada en Acero SK5. =
o |deal para cortar madera, pldstico, caucho y metales no ferrosos.
CODIGO  ANCHODESEGUETA DIENTES  LONGITUDTOTAL  PARAMODELO (5
- - SSBI4A  1/2'/13mm  Adp  44'/2400mm  SBTI4 1
SSB14A SSB10 SSB10 1/3"/84mm 6dpp  704"/1,790mm SB710 1

g [ somrex 21



SIERRAS CALADORAS DE BANCO

HERRAMIENTAS DE PODER
ELECTRICAS ESTACIONARIAS

18

SIERRAS CALADORAS DE BANCO CON PUERTO DE EXPULSION DE RESIDUOS

/o 0-45° LUZ DE
O oo INcLINACION Il TRABAJO
DE LA MESA LED
[E : 77 PROFUNDIDAD C‘ 77 PROFUNDIDAD
18" CECAREANA 16" CEAREANA

90W120V

POTENCIA VOLTAJE POTENCIA VOLTAJE

SK818

SK816

 Cuenta con puerto de expulsion de residuos.
o Mica de proteccion transparente.

o Mesa inclinable de 0-45°.

e dmpara LED articulada

o Cuenta con puerto de expulsion

e Mesa inclinable de 0-45°,
o |.dmpara LED articulada.

de residuos.

o Mica de proteccion transparente.

[IENCS

&
SK818 SK816
U0 (B (B0,
PROFUNDIDAD DE GARGANTA 18" 16"
LONGITUD DE LA HOJA 5"/127 mm 5"/127 mm
CARRERA 195mm 7 5mm
CAPACIDAD MAXIMA DE CORTE 2"/50mm 2"/50mm
VELOCIDAD ENVACIO 550-1,600 rpm 550-1,600 rpm
GARGANTA 18" /457 mm 16" /406 mm
CONSUMO ELECTRICO 0.09 KWh 0.09 kWh
POTENCIA W W
VOLTAJE/FRECUENCIA 120V ~ 60 Hz 120V ~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACION 50 min/ 15 min 50min/15min
USO MAXIMO POR DIA 9h 8h
PESO 15.7kg 114k
Accesorios
JUEGO DE ACCESORIOS PARA EJE FLEXIBLE - .
EJE FLEXIBLE - 0
g 1 1

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO CON PIN DE SUJECCION
PIN DE
" PESADO l SUJECCION

¢ Recomendado para madera, pléstico y metales no ferrosos.

PP LONGTUDTOTAL  LONGITUD DE CORTE (7
SSK15 15 133mm 101 mm 1

SIERRA CALADORA DE BANCO CON COMPARTIMENTO PARA
GUARDAR SEGUETAS

PRo &IN-CLINACION
DE LA MESA

PROFESIONAL
F7 PROFUNDIDAD

l <_: 1 DE GARGANTA

POTENCIA VOLTAJE

LUZ DE
TRABAJO
LED

Disponible
en Colombia

CODIGo
Uso

PROFUNDIDAD DE GARGANTA
LONGITUD DE LA HOJA
CARRERA

CAPACIDAD MAXIMA DE CORTE
VELOCIDAD EN VACIO
GARGANTA

CONSUMO ELECTRICO
POTENCIA
VOLTAJE/FRECUENCIA

TIEMPO DE OPERACION

USO MAXIMO POR DIA

PESO

Accesorios

JUEGO DE ACCESORIOS PARA EJE FLEXIBLE
EJE FLEXIBLE

 Cuenta con puerto de expulsion de residuos.
e \ica de proteccion transparente.
e \lesa inclinable de 0-45°.
o | dmpara LED articulada
*Puede usar los repuestos SSK15y SSK18.

[N s

SK616A
LD dresiona

16"
5" (127 mm)
17.5mm
2" (50 mm)
550-1600 r/min
16" (406 mm)
0.09KWh
W
120V/60Hz
50 min/15min
8h
108kg (4.91)

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO

8=,

* Recomendado para madera, plastico y metales no ferrosos.

PP LONGTUDTOTAL  LONGITUD DECORTE (7
SSK18 18 133mm 101 mm 1

SIERRA CINTA PARA METALES

===
¥

SIERRA CINTA PARA METALES

S50 W 120V %

OTENCIA

uso
PROFESIONAL

VOLTAJE HP

[leNts

A
2
A
2
g
il i

%
g
i
%
d

C0DIgo CM512
Uso LD rraresionas
POTENCIA 3/4HP (550 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA 120V/60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA 1780 pm
TORQUE MAXIMO 1.8Nm
CAPACIDAD 4
LONGITUD DE LA HOJA 1638 mm
ESPESOR DE LA HOJA 126 mm
ALTURA MAXIMA DE CORTE 10cm
MAXIMO ANCHO DE CORTE 15¢m
PESO 55kg
' . N O 1
e Interruptor de encendido y seguridad. 7
o Perilla de ajuste de banda. o
o Ruedas traseras para mejor desplazamiento.
HOJA PARA CINTA PARA METALES SURTEK

uso
PROFESIONAL

* Recomendado para Acero, aluminio y caucho.

CODIGO
SCM12

urrea.com

DESCRIPCION
Hoja p/cortadora metal 12" 4DP 1




1 HERRAMIENTAS DE PODER

ELECTRICAS ESTACIONARIAS

SIERRAS DE INGLETE

SIERRAS DE INGLETE TELESCOPICAS URRER

s @ oA BRAZO CORTE GUA e
\‘ PESADO 4-& TELESCOPICO " COMPUESTO L}AJSER
DOBLE GARANTIA
AISLAMIENTO ENCS
4 127 DiAMETRO J 10’7 RiAMETRO g
DE DISCO DE DISCO

POTENCIA * Brazo telescdpico para mayor capacidad de corte.

o Cortes en bisel hasta 45°
o Cortes en inglete hasta 45°
o Extensiones de mesa laterales para piezas mas grandes.

SI912A SI910A

POTENCIA

VOLTAJE VOLTAJE

) @@= @@=

POTENCIA 2100W 2100W

VOLTAJE/FRECUENCIA 120V/60Hz 120V/60 Hz

DIAMETRO DE DISCO 12"/304,8 mm 10" /254 mm

VELOCIDAD EN VACIO 4200 r/min 5000 r/min

EJE 1"/254 mm 58" /158 mm

TIEMPO DE OPERACION 20minx 11 min 20minx 11 min

PESO 16kg/32,21b 18,5kg /40,7 Ib

Capacidad de corte

INGLETE 0° + BISEL 0° 10cmx33cm 75cmx34cm

INGLETE 45° + BISEL 0° 10cmx22cm 7,5cmx24cm

INGLETE 0° + BISEL 45° 55cmx33cm 45cmx34cm

INGLETE 45° + BISEL 45° 55cmx22cm

Cantidad

DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES 1 1

BOLSA RECOLECTORA 1 1

LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO 1 1
SI912A SI910A MORDAZA 1 1

LLAVE HEXAGONAL 1 1

Caracteriscas

GUIA LASER D D

TELESCOPICA DESLIZANTE D 0

5/ 1 1

SIERRA DE INGLETE TELESCOPICA SURTEK

oo (1107240 1 8OO WT20 V g razo & SOFTE S svia,

POTENCIA VOLTAJE GARANTIA
5] [t [VIeNes

G
:
3
&
R
3
B

5
:
g
;
2
3
-

* Brazo telescdpico para mayor capacidad de corte. !
e Cortes en hisel hasta 45°
e Cortes en inglete hasta 45°

o Extensiones de mesa laterales para piezas més grandes.

c0DIGO SI710B
Uso @ggssslmul.
POTENCIA 1800W
VOLTAJE/ FRECUENCIA 120V/ 60 Hz
DIAMETRO DE DISCO 10"
VELOCIDAD EN VACIO 5000 r/min
EJE 58"
TIEMPO DE OPERACION 20/10 min
PESO 13kg
Capacidad de corte
INGLETE 0° + BISEL 0° 7.2¢mx 30 cm
INGLETE 45° + BISEL 0° 7.2.cmx 20 cm
INGLETE 0° + BISEL 45° 4cmx30cm
INGLETE 45° + BISEL 45° 4cmx20cm
Accesorios

DISCO DE CORTE DE 40 DIENTES
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES
BOLSA RECOLECTORA

LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO
MORDAZA

LLAVE HEXAGONAL
Caracteriscas

GUIA LASER

TELESCOPICA DESLIZANTE o
a9

[ somrex 21




HERRAMIENTAS DE PODER 1 8

ELECTRICAS ESTACIONARIAS

SIERRAS DE INGLETE

SIERRA DE INGLETE COMPUESTA URRER

L 410" BIEASEC%O !o%%Ao w JOZLTAOEV <«® S oesto * CRstR EAISLAMIENTO

o Cortes en bisel hasta 45°
o Cortes en inglete hasta 45°
o Extensiones de mesa laterales para piezas més grandes.

SI810A
£ @ ExTea

Uso \. PEsABO
POTENCIA 1800W
VIOLTAJE/FRECUENCIA 120V/60 Hz
DIAMETRO DE DISCO 10"/254 mm
VELOCIDAD EN VACIO 4500 r/min
EJE 58" /16 mm
TIEMPO DE OPERACION 20 minx 11 min
PESO 12kg/ 26,40
Capacidad de corte
INGLETE 0° + BISEL 0° 75cmx135cm
INGLETE 45° + BISEL 0° 75emx9,5cm
INGLETE 0° + BISEL 45° 45cmx135¢cm
INGLETE 45° + BISEL 45° 45cmx95¢em
Cantidad
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES 1
BOLSA RECOLECTORA 1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO 1
MORDAZA 1
LLAVE HEXAGONAL 1
Caracteriscas
GUIA LASER .
5/ 1

SIERRA DE INGLETE COMPUESTA

PROFESIONAL 410’ roimerro 1 800 W 120V @ ReCAmENTO 4P QN TuEsTO *EX&%R

POTENCIA VOLTAJE

[IENCS

LY

%
g
i
%
d

A
2
A
2
g
:

o Cortes en hisel hasta 45° 'y
o Cortes en inglete hasta 45°
o Extensiones de mesa laterales para piezas més grandes.

C0DIGO S1410B
Uso @:::ssslomu.
POTENCIA 1800W
VOLTAJE/ FRECUENCIA 120V/60 Hz
DIAMETRO DE DISCO 10"
VELOCIDAD EN VACIO 5000 r/min
EE 58"
TIEMPO DE OPERACION 20/10 min
PESO 10kg
Capacidad de corte
INGLETE 0° + BISEL 0° 7.2cmx14cm
INGLETE 45° + BISEL 0° 7.2cmx9.5cm
INGLETE 0° + BISEL 45° 4cmx14cm
INGLETE 45° + BISEL 45° 4cmx9.5¢cm
Accesorios

DISCO DE CORTE DE 40 DIENTES
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES
BOLSA RECOLECTORA

LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO
MORDAZA

LLAVE HEXAGONAL
Caracteriscas

GUIALASER D
TELESCOPICA .
5/ 1

urrea.com 625




1 HERRAMIENTAS DE PODER

ELECTRICAS ESTACIONARIAS
SIERRAS DE MESA
SIERRA DE MESA URRER
A o-4s5° =
52:30 4 1O’7RIAMETRO ‘F!oér\%Ao W \‘! 02LTO/ 220V m &INCLINACION
) i
¥
m
o ]
SMa10
=] Uso (‘Eﬂ"‘;m
¥ EJE DEDISCO 58"
VELOCIDAD 3.4501pm
POTENCIA 24HP (1,800W)
VOLTAJE/FRECUENCIA 120/220V - 60 Hz
FASES 2~
DISCO DE CORTE 10"
DIMENSIONES DE LA MESA 27" x 20" /685 mmx 510 mm
DIMENSIONES DE LA GUIA 800X 70 70 mm
TIEMPO DE OPERACION 60 min/20 min
USO0 POR DA Maximo 8 horas
PESO 150kg
Profundidad de corte maximo
A9 3-5/32" /80 mm
Ad5 2-11/64" /55 mm
Capacidad de corte maximo
. . ALA DERECHA 30"/762 mm
e Interruptor con sistema de paro de seguridad. e
o Guarda de seguridad para el disco. LR (I 16"/ 406 mm
e Escala graduadas en mm/pulg. 57 1
o Extensiones de aluminio.
 Ducto para conexion de recoleccion de residuos.
EI ¢ Ruedas rectractiles para facil transporte.
T
o]
g; SIERRA DE MESA COMPACTA SURTEK
i (8- 1074 1560W 120V 2 /4 Rt
2 MASTER INCLINACION
Eg 1077205 POTENCIA VOLTAJE
GARANTIA
St
e [VIents
z3 NF
28 :
2m
R”
CODIGO SM710
(85
Uso \.‘/
EJE DE DISCO 58"
VELOCIDAD 4,800 rpm
POTENCIA 2HP (1,560W)
- " VOLTAJE / FRECUENCIA 120V /60 Hz
’ FASES 1~
DISCO DE CORTE 10"
DIMENSIONES DE LA MESA 25-3/4" x 16" / 654 mm x 406 mm
DIMENSIONES DE LA GUIA
TIEMPO DE OPERACION
USO POR DIA
PESO 21.5kg
Profundidad de corte
A90° " /76.2mm
Ad5° 2-5/8"/66.6 mm
Capacidad de corte maximo
ALA DERECHA
ALA IZQUIERDA
e Interruptor con sistema de paro de seguridad. o 1

e Guarda de seguridad para el disco.
e Escala graduadas en mm/pulg.
o Ranuras especiales para adaparta router o caladoras.

l 626 SURTEK
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ELECTRICAS ESTACIONARIAS
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TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA
£ YELOCIDAD B MONOFASICO

\‘ PESADO
ip-3/4"

BROQUERO

1 RANGOS DE
VELOCIDAD

POTENCIA

1
120V

Y-
i»-3/4"

BROQUERO

1 RANGOS DE
VELOCIDAD

POTENCIA

VO LTAJE ﬂ

19114 TC810
s @@= ®:x=
VELOCIDAD SIN CARGA 228-2,380 pm 200 - 3,600 rpm
BROQUERD 34" 34"
NUMERO DE VELOCIDADES 12 16
CONO B22 B22
CARRERA DEL HUSILLO 4-18/25" /120 mm 4-18/25" /120 mm
DIAMETRO DE GIRO 20" /508 mm 17"/431.8mm
ALTURA MAXIMA AJUSTABLE SIN MESA 112cm 113cm
ALTURA MAXIMA AJUSTABLE DE MESA 62 om 63cm
POTENCIA 1-1/2HP/1,100W 1HP/750W
VOLTAJE / FRECUENCIA 120V - 60 Hz 120V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR Induccion-monofésico Induccion-monofésico
TIEMPO DE OPERACION 50 min/ 20 min 50min/ 20 min
USO POR DIA 12h 12h
TAMARO DE LA MESA 475%423cm 325x325¢m
TAMARNO DE LA BASE 59x40cm 485x285¢m
PESO 120 kg 71.5kg
a9 1 1
TC9114 TC810 o
[}
TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA SURTEK §
£ VELOCIDAD wo
L RAVEEREPE BMONOFASICO gg
: >
- GARANTIA EY
( :SAOSTER ::gFESIONAL EN Es Eﬂ
[ E(_J
i-3/47 i»-5/8" g
BROQUERO BROQUERO |
RANGOS DE ' RANGOS DE fpontle u
1 VELOCIDAD -—_ 1 VELOCIDAD Sigonivle
POTENCIA POTENCIA ?
1 V% 3
JE ,
VOLTAJE VOLTA o60i0 TC7348 TCE58B
Us0 {.ﬁm BB
=
VELOCIDAD SIN CARGA 250 - 3,100 rpm 250 - 3,100 rpm
BROQUERO 3/4" 5/8"
NUMERO DE VELOCIDADES 12 12
CONO B22 B16
CARRERA DEL HUSILLO 3-1/7" (80 mm) 3-1/7" (80 mm)
DIAMETRO DE GIRO 15" (381 mm) 13" (330.2 mm)
ALTURA MAXIMA AJUSTABLE SIN MESA 115¢cm 122.cm
ALTURA MAXIMA AJUSTABLE DE MESA 69.5cm 72¢cm
POTENCIA 1HP/750W 3/4" HP /550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA 120V - 60 Hz 120V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR Induccion - Monofésico  Induccion - Monofésico
TIEMPO DE OPERACION 50 min/ 20 min 50 min /20 min
USO POR DA 12h 12h
TAMARNO DE LA MESA 296 x 296 mm 254 x 254 mm
TAMARO DE LA BASE 40x 24 cm 40x 24 cm
PESO 61.2kg 49.7 kg
a9 1 1

TC734B

TC658B
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1 HERRAMIENTAS DE PODER

ELECTRICAS ESTACIONARIAS

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADRO ESTACIONARIO DE BANCO TALADROS ESTACIONARIOS DE BANCO SURTEK

y—
uso
,‘ pesapo [ :5 VEEOACBIEEAD ::gFESIONAL ‘&EI;'Q?ACE!EEAD B MONOFASICO

B MONOFASICO

. EARANTIA

[IENCS

EN 5 m-5/8" n-1/2"
ii»- 1/2" 5%[‘888/?5 RANGLCJ)S DE RANGOS DE 2
BROQUERO 1 VELOCIDAD VELOCIDAD
550 W 120 VEQ
POTENCIA VOLTAJE POTENCIA POTENCIA
v % 2/5 Disponible

VOLTAJE [ HP

TB658B

en Colombia

VOLTAJE " HP

TB512B
TB812A coDiGo TB658B TB512B
Us0 (B0 Us0 O oresonn. Plpt-a—
VELOCIDAD SIN CARGA 610-2,800 pm VELOCIDAD SIN CARGA 276 - 2,950 rpm 750 - 3,200 rpm
BROQUERO 12" BROQUERO 5/8" 1/2"
NUMERO DE VELOCIDADES b NUMERO DE VELOCIDADES 12 5
EI CONO B16 CONO B16 B16
q',!' CARRERA DEL HUSILLO 2-1/3" /50 mm CARRERA DEL HUSILLO 2-1/3" (60 mm) 2" (50 mm)
EE DIAMETRO DE GIRO 10" /254 mm DIAMETRO DE GIRO 10" (254 mm) 8" (203.2 mm)
[ ALTURA MAXIMA AJUSTABLE SIN MESA 41cem ALTURA MAXIMA AJUSTABLE SIN MESA 35¢m 21cm
RE ALTURA MAXIMA AJUSTABLE DE MESA 3tem ALTURA MAXIMA AJUSTABLE DE MESA - -
E-I POTENCIA 3/4/550W POTENCIA 3/4HP /550 W 2/5HP /300W
>R VOLTAJE/FRECUENCIA 120V - 60 Hz VOLTAJE/FRECUENCIA 120V/60 Hz 120V/60 Hz
QE TIPO DE MOTOR Induccidn-monofasico TIPO DE MOTOR Induccion - Monofésico Induccion - Monofésico
23 TIEMPO DE OPERACION 50 min/20 min TIEMPO DE OPERACION 50 min /20 min 50 min/ 20 min
;E SO POR DIA Méximo 8 h S0 POR DiA 7h 7h
gz TAMAh:lo DE LA MESA 19x16.5¢m TAMA@O DE LAMESA 197 x193 mm 165x 165 mm
TAMARO DE LA BASE 34x21em TAMARO DE LA BASE - -
PESO 245kg PESO 26.5kg 14 kg
& 1 [ng 1 1

BROQUERO CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS m BROQUEROS CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS SURTEK
,‘ PESADO N2 :”:gFESIONAL >
z >
¢ g II L ] l L
m o ] -'|-"' Digp?nih#
TBCHK812 119413 119414
C0DIGO CAPACIDAD  ENCASTRE  COMPATIBILDAD (7
CAPACIDAD ENCASTRE a 119413 172 B16 TB512 1
TBCHK812 12" B16 1 119414 5/8" B16 TCE58A 1

SURTEK

B



HERRAMIENTAS DE PODER 1 8

ELECTRICAS ESTACIONARIAS

TALADRO MAGNETICO

TALADRO MAGNETICO 1/2" UReh
,‘ o 1 7ENOC|A° W 120/ 220V lll»- ‘E!Réc%E’F:O MR A bon £ VERSGPAR ¢ MAGKETICA
~>
&

TMG50
U0 ’. resas
POTENCIA 1,700W
AMPERAJE 155A
VOLTAJE 120/220V
TAMARO DEL BROQUERO 1/2" (13 mm)
ENCASTRE 19 mm/ 3/4" Tipo Weldon
VELOCIDAD 100-810 rpm
CAPACIDAD MAXIMA DE CORTE ANULAR 13/8"/35mm
MAXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 2" /50 mm
TENSION / FRECUENCIA 110V /60HZ
* Base de iman electromagnetico que se adhiere a una placa de metal de ;ERZA HAGNETICA 15‘200 N
higrro, acero inoxidable y otros materiales.
e Proteccion de motor con sistema de apagado automatico por bajo voltaje.
e Tanque de enfriamento y lubricacion.
o Para trabajos en vertical y horizontal.
[+3
TORNO PARA MADERA gg
TORNO PARA MADERA VELOCIDAD VARIABLE SURTEK gg
<
uso CAPACIDAD % VELOCIDAD 2
»(ja12 S550W120V %
Frorsont 1275850 POTENCIA  VOLTAJE VARIABLE il
vl “E“ﬁ“?f& -
Bh
aN T4
[}
Disponible
en Colombia

| =

coDIGo TM612
Uso B rocesionn
POTENCIA 3/4 HP (550 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA 120V/60 Hz
VELOCIDAD EN VACIO 600-2,400 pm
CONSUMO ENERGETICO A
VOLTEO 12" /305 mm
DIAMETRO DE EJE 36"/914mm
PESO 85kg/187.31b
4 1

e Interruptor de seguridad.
 Un cabezal fijo y uno mavil para facil ajuste.

urrea.com




1 HERRAMIENTAS DE PODER

ELECTRICAS ESTACIONARIAS
TROMPOS DE PISO

TROMPOS DE PISO PARA MADERA

f-. uso ¥
\JMASTER BMONOFASICO -

[IENCS

.

Fy DIAMETRO
DE COLLET D

Coc) Vi thausiiis
7

POTENCIA POTENCIA
VOLTAJE VOLTAJE
2 1
HP HP
TR702A TR701A
 Mesa de trabajo de hierro fundido de alta resistencia rectificada con precision. e \lesa de trabajo de hierro fundido de alta resistencia rectificada con precisién.
o |nterruptor magnético con protector térmico. e Interruptor magnético con protector térmico.
o Extension de hierro fundido rectificada a precisién para apoyo adicional. o Extension de hierro fundido rectificada a precision para apoyo adicional. E""
(e TR702A TR701A
(o0 (2 w0
Uso \,}M.sm \,}M.sm
DIAMETRO DEL EJE 1" 1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA 7,000y 10,000 RPM 9,000 RPM
CARRERA DEL EJE 75mm 22 mm
mI TORQUE MAXIMO 3Nm 1.8Nm
EE. BOQUILLAS PARA BROCAS 1/4%1/2" 1/4%112"
g POTENCIA 2HP /1,500W 1HP/750W
,—,E VOLTAJE / FRECUENCIA 220V/60Hz 120V/60Hz
gﬁ GUARDA DE EJE Y VALLA DE HIERRO FUNDIDO. 300 % 128mm 220 x 58mm
EE DIEMENSIONES DE LA MESA 610535 mm 45400 mm
I A0 DELAMESA 610x533 mm 452x 395 mm
(21=J  TAWANO DE LAVALLA 300x 128 mm 220x58 mm
gg DIMENSIONES 680 x 680 x 950 mm 750 x 540 x 570 mm
;E PESO 125kg 73kg
E” [/ 1 1
JUEGO DE CABEZAL Y CORTADORES PARA TROMPO DE MADERA SURTEK
f-. uso
MASTER (T
\ . N2
Terminado /finish Cortadora /cutter €
PIEZAS Rabbeting. uble radius.

Mi
!

e
d
Redondeadol
Roundover.

Ty,

Acanalador.
Roundover - ogee.

r

o Eje del cabezal: 1"y adpatadores de 3/4" y 1/2".

« 13 cortadores de: 40 mm x 4 mm x 16,39 mm. b—'
o Fabricadas en acero de alta velocidad.
 Juego de cabezal y cortadores para trompo de madera.
C0DIGO EE ADAPTADORES ~ CORTADORES (7
JCTR13 1" 34" 172" 13pz 1






