
DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 55111
•	Fabricados en acero cromo vanadio. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Recubrimiento níquel-cromo. 
•	Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

PIEZAS 13

EMPAQUE

A

B

C

D

L

DADOS INDIVIDUALESA

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

A

B

C

D

L

1

MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD DE ESTRÍA

7/8" 5528HL II 3-1/2" 1-7/16" 1-7/16" 1-1/2" 6 •

15/16" 5530HL II 3-1/2" 1-7/16" 1-7/16" 1-1/2" 6 •

1" 5532HL II 3-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 6 •

1-1/16" 5534HL II 3-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1 •

1-1/8" 5536HL III 3-1/2" 1-11/16" 1-1/2" 1-1/2" 1 •

1-3/16" 5538HL III 3-1/2" 1-11/16" 1-1/2" 1-1/2" 1 •

1-1/4" 5540HL III 3-1/2" 1-13/16" 1-1/2" 1-1/2" 1 •

1-5/16" 5542HL III 3-1/2" 1-15/16" 1-1/2" 1-1/2" 1 •

1-3/8" 5544HL III 3-1/2" 1-15/16" 1-5/8" 1-1/2" 1 •

1-7/16" 5546HL III 3-1/2" 1-15/16" 1-5/8" 1-1/2" 1 •

1-1/2" 5548HL III 3-1/2" 2-1/16" 1-5/8" 1-1/2" 1 •

1-9/16" 5550HL III 3-1/2" 2-1/8" 1-3/4" 1-1/2" 1 •

1-5/8" 5552HL III 3-1/2" 2-5/16" 1-3/4" 1-1/2" 1 •

PULGADASDADOS LARGOS
USO
PESADO

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

•	Fabricados en acero cromo vanadio. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Recubrimiento níquel-cromo. 
•	Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.
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MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD DE ESTRÍA

1-3/16” F5938HL III 3-3/8" 1-9/16" 1-1/2" 1-7/16" 1
1-1/4” F5940HL III 3-3/8" 1-3/4" 1-1/2" 1-7/16" 3
1-5/16” F5942HL III 3-3/8" 1-7/8" 1-1/2" 1-7/16" 1
1-7/16” F5946HL III 3-3/8" 1-7/8" 1-9/16" 1-7/16" 3

USO
PROFESIONAL PULGADASDADOS LARGOS

TIPO III

TIPO II TIPO III

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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