
DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 72216 72212
PIEZAS 17 11
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MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

7 mm 7007M I 2-9/16" 7/16" 3/4" 1/8" 6 • •
8 mm 7008M I 2-9/16" 1/2" 3/4" 1/8" 6 • •
9 mm 7009M I 2-9/16" 9/16" 3/4" 1/8" 6 • •
10 mm 7010M I 2-9/16" 9/16" 3/4" 1/8" 6 • •
11 mm 7011M I 2-9/16" 11/16" 3/4" 1/4" 6 • •
12 mm 7012M II 2-9/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 • •
13 mm 7013M II 2-9/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 • •
14 mm 7014M II 2-9/16" 3/4" 3/4" 1/4" 6 • •
15 mm 7015M II 2-9/16" 7/8" 7/8" 1/4" 6 • •
16 mm 7016M II 2-9/16" 15/16" 15/16" 1/4" 6 • •
17 mm 7017M II 2-9/16" 15/16" 15/16" 1/4" 6 • •
18 mm 7018M II 2-9/16" 1" 1" 5/16" 6 •
19 mm 7019M II 2-9/16" 1" 1" 3/8" 6 •
21 mm 7021M II 2-9/16" 1-1/8" 1-1/8" 3/8" 6 •
22 mm 7022M II 2-9/16" 1-1/8" 1-1/8" 3/8" 6 •
23 mm 7023M II 2-9/16" 1-3/16" 1-3/16" 3/8" 6 •
24 mm 7024M II 2-9/16" 1-1/4" 1-1/4" 3/8" 6 •

USO
PESADO MÉTRICODADOS LARGOS CROMO-

MOLIBDENO

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

TIPO I TIPO II

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS
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DADOS INDIVIDUALESA
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MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

5/16” 7710H I 2-1/2" 1/2" 3/4" 1/8" 6
3/8” 7712H I 2-1/2" 9/16" 3/4" 1/8" 6
7/16” 7714H I 2-1/2" 11/16" 3/4" 3/16" 6
1/2” 7716H II 2-1/2" 3/4" 3/4" 3/16" 6
9/16” 7718H II 2-1/2" 15/16" 15/16" 1/4" 6
5/8” 7720H II 2-1/2" 15/16" 15/16" 1/4" 6

11/16” 7722H II 2-1/2" 1" 1" 5/16" 6
3/4” 7724H II 2-1/2" 1" 1" 5/16" 6

PULGADASDADOS LARGOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

TIPO I TIPO II

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

D
A

D
O

S
 Y

 A
C

C
E

S
O

R
IO

S
 D

E
 IM

P
A

C
T

O

180

DADOS Y ACCESORIOS
DE IMPACTO04




