
DADOS DE IMPACTO LARGOS PARED DELGADA CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 7500LD
PIEZAS 10
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MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

3/4" 7512LD I 3-1/2" 1-3/16" 1-1/2" 1-3/8" 1 •
13/16" 7513LD I 3-1/2" 1-5/16" 1-1/2" 1-3/8" 1 •
7/8" 7514LD I 3-1/2" 1-5/16" 1-1/2" 1-1/2" 1 •

15/16" 7515LD I 3-1/2" 1-3/8" 1-1/2" 1-7/16" 1 •
1" 7516LD II 3-1/2" 1-7/16" 1-7/16" 1-7/16" 1 •

1-1/16" 7517LD II 3-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1 •
1-1/8" 7518LD II 3-1/2" 1-9/16" 1-9/16" 1-7/16" 1 •
1-3/16" 7519LD II 3-1/2" 1-11/16" 1-11/16" 1-7/16" 1 •
1-1/4" 7520LD III 3-1/2" 1-3/4" 1-11/16" 1-1/2" 1 •
1-5/16" 7521LD III 3-1/2" 1-13/16" 1-11/16" 1-5/8" 1 •
1-3/8" 7522LD III 3-1/2" 1-15/16" 1-11/16" 1-5/8" 1

PULGADASDADOS LARGOS CROMO-
MOLIBDENO

USO
PESADO

PARED
DELGADA

•	Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre sí.
•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

TIPO I TIPO II TIPO III

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

 

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 750011ML
PIEZAS 11
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MEDIDA BOCA CÓDIGO TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD ESTRÍA

19 mm 7519ML I 3" 1-1/4" 1-1/2" 1-7/16" 1 •
20 mm 7520ML I 3" 1-3/8" 1-1/2" 1-7/16" 1 •
21 mm 7521ML I 3" 1-3/8" 1-1/2" 1-7/16" 1 •
22 mm 7522ML II 3" 1-9/16" 1-9/16" 1-7/16" 1 •
23 mm 7523ML II 3" 1-9/16" 1-9/16" 1-7/16" 1 •
24 mm 7524ML II 3" 1-9/16" 1-9/16" 1-7/16" 1 •
25 mm 7525ML II 3" 1-5/8" 1-5/8" 1-7/16" 1 •
26 mm 7526ML II 3" 1-5/8" 1-5/8" 1-7/16" 1 •
27 mm 7527ML II 3" 1-7/8" 1-7/8" 1-5/8" 1 •
30 mm 7530ML II 3-1/4" 2" 2" 1-3/4" 1 •
32 mm 7532ML II 3-1/4" 2" 2" 1-11/16" 1 •
33 mm 7533ML II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
34 mm 7534ML II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
35 mm 7535ML II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
36 mm 7536ML II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
37 mm 7537ML II 3-1/4" 2" 2" 1-5/8" 1
38 mm 7538ML II 3-1/2" 2-1/4" 2-1/4" 1-5/8" 1
41 mm 7541ML II 3-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 1-11/16" 1
43 mm 7543ML II 3-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 1-11/16" 1

USO
PESADO MÉTRICODADOS LARGOS CROMO-

MOLIBDENO

TIPO I TIPO II•	Fabricados en acero cromo molibdeno. 
•	Diseño Super drive®. 
•	Acabado Fosfatizado.
•	Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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DADOS Y ACCESORIOS
DE IMPACTO04




