
MARTILLOS DE BOLA

MARTILLOS DE BOLA MAQUINADOS CON MANGO DE MADERA   

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A) 

LONGITUD 
CABEZA (B)

LONGITUD 
CABO (C)

1308P 8 oz 1" 3-1/2" 12-3/8" 1
1312P 12 oz 1-3/16" 3-3/4" 12-3/8" 1
1316P 16 oz 1-5/16" 4-7/32" 13" 1
1324P 24 oz 1-1/2" 4-7/8" 16" 1
1332P 32 oz 1-5/8" 5-1/8" 16" 1
1340P 40 oz 1-3/4" 5-9/16" 18" 1
1348P 48 oz 1-7/8" 5-7/8" 18" 1

MARTILLOS DE BOLA IRROMPIBLE CON MANGO RUBBER GRIP

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A) 

LONGITUD 
CABEZA (B)

LONGITUD 
CABO (C)

1316HD 16 oz 1-1/2" 4" 14" 1
1320HD 20 oz 1-9/16" 4-9/32" 14" 1
1324HD 24 oz 1-1/4" 4-1/2" 14" 1
1332HD 32 oz 1-1/2" 5" 14" 1
1348HD 48 oz 1-7/8" 5-9/16" 14" 1

MANGO
RUBBER GRIP

MEGA
PESADO

MARTILLO DE BOLA FORJADO EN UNA PIEZA CON MANGO ANTI-
VIBRACIÓN ANTIDERRAPANTE   

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A) 

LONGITUD 
CABEZA (B)

LONGITUD 
CABO (C)

1324AF 24 oz 1-5/16" 4-1/2" 13-31/32" 1

MANGO
ANTI-VIBRACIÓN

EXTRA
PESADO

MARTILLO DE BOLA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN ANTIDERRAPANTE   

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A) 

LONGITUD 
CABEZA (B)

LONGITUD 
CABO (C)

1316A 16 oz 1-1/4" 4-3/16" 12-63/64" 1

EXTRA
PESADO

MANGO
ANTI-VIBRACIÓN

MARTILLOS DE BOLA FORJADA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 
ANTI-VIBRACIÓN CORTO

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A) 

LONGITUD 
CABEZA (B)

LONGITUD 
CABO (C)

1324FVS 24 oz 1-1/2" 4-7/8" 9" 1
1332FVS 32 oz 1-5/8" 5-1/8" 9" 1

CABEZA
MAQUINADA

USO
PESADO

MANGO
ANTI-VIBRACIÓN

MARTILLOS DE BOLA MAQUINADOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 
LARGO

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A) 

LONGITUD 
CABEZA (B)

LONGITUD 
CABO (C)

1308FV 8 oz 1" 3-1/2" 13" 1
1312FV 12 oz 1-3/16" 3-3/4" 13" 1
1316FV 16 oz 1-5/16" 4-7/32" 13" 1
1324FV 24 oz 1-1/2" 4-7/8" 15" 1
1332FV 32 oz 1-5/8" 5-1/8" 15" 1
1340FV 40 oz 1-3/4" 5-9/16" 15" 1

MANGO
ANTI-VIBRACIÓN

USO
PESADO

CABEZA
MAQUINADA

1324HD

•	Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico. 
•	Cabo de fibra de vidrio con mango rubber grip que absorbe la vibración. 
•	Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86C.

•	Fabricado en una sola pieza en acero al alto carbono con tratamiento térmico. 
•	Mango rubber grip que absorbe la vibración. 
•	Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86-C.

1332P

•	Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
•	Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
•	Cabeza pintada con pintura electroestática. 
•	Exceden la norma ASME B107.400

•	Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
•	Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
•	Cabeza pintada con pintura electroestática. 
•	Exceden la norma ASME B107.400
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•	Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
•	Mango de madera pulido y encerado.
•	Cabeza pintada con pintura electroestática. 
•	Exceden la norma ASME B107.400

•	Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico. 
•	Alma de varillas de acero fijadas a la cabeza para resistir cualquier impacto. 
•	Placa de fijación de acero que elimina el riesgo de desprendimiento de cabeza. 
•	Mango rubber grip que absorbe la vibración. 
•	Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86C.

1332FV

1324FVS

URREA

CABEZA
MAQUINADA

USO
INDUSTRIAL

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en ColombiaDisponible 

en Colombia
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HERRAMIENTAS
PARA GOLPEAR09




