
MARTILLO DE UÑA RECTA FRESADA TIPO CALIFORNIA CON MANGO 
DE MADERA

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A)

LONGITUD 
CABO (B)

425CF 25 oz 1-3/16" 16" 1

CONSTRUCCIÓN
USO
PROFESIONAL CARPINTERO

MARTILLOS DE UÑA

MARTILLOS DE UÑA RECTA FRESADA CON MANGO DE MADERA CON 
GRIP ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A)

LONGITUD 
CABO (B)

420FG 20 OZ 1-1/4" 11-1/4" 1    
424FG 24 OZ 1-21/64" 11-13/32" 1    

CARPINTERO CONSTRUCCIÓN
USO
MASTER

MARTILLOS DE UÑA CURVA PULIDOS CON MANGO DE MADERA CON GRIP ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO CABEZA (A) LONGITUD CABO (B)

408CG 8 oz 1" 10-15/64" 1    
416CG 16 oz 1-9/64" 11-7/32" 1    
420CG 20 oz 1-1/4" 11-17/64" 1

CARPINTERO CONSTRUCCIÓN
USO
MASTER

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR 

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A)

LONGITUD 
CABO (B)

416T 16 oz 1-3/16" 13" 1

CARPINTERO CONSTRUCCIÓN
USO
PROFESIONAL

B

A

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR Y DE NEOPRENO 

•	Fabricado en acero al alto carbono con 
tratamiento térmico.

•	Superficie de golpe pulida.

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A)

LONGITUD 
CABO (B)

141826 16 oz 1-3/16" 13" 1

CONSTRUCCIÓN
USO
DOMESTICO CARPINTERÍA

B

A

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO TUBULAR LARGO 

•	Fabricado en acero al alto carbono con 
tratamiento térmico.

•	Mango tubular 40% más largo que el 
resto de los martillos tubulares. 

•	Cabeza completamente pulida. 
•	Cumplen la norma ASME B107.400

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A)

LONGITUD 
CABO (B)

420TRL 20 oz 1-3/16" 20" 1

CARPINTERO CONSTRUCCIÓN
USO
PROFESIONAL

B

A

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO TUBULAR 

CÓDIGO PESO CABEZA DIÁMETRO 
CABEZA (A)

LONGITUD 
CABO (B)

416TR 16 oz 1-3/16" 13" 1

CARPINTERO CONSTRUCCIÓN
USO
PROFESIONAL

B

A

B

A

B

A

B

A

420FG

408CG

•	Fabricado en acero al alto carbono con 
tratamiento térmico.

•	Mango tubular ideal para un uso pesado.
•	Cabeza completamente pulida. 
•	Cumplen la norma ASME B107.400

•	Fabricado en acero al alto carbono con 
tratamiento térmico.

•	Mango tubular ideal para un uso pesado.
•	Cabeza completamente pulida. 
•	Cumplen la norma ASME B107.400

•	Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento 
térmico.

•	Alojamiento imantado para clavos.
•	Cabeza fresada que mejora la precisión y seguridad 

al trabajar. 
•	Mango de madera hickory con grip antiderrapante 

para un mejor agarre y control del martillo. 
•	Cumplen la norma ASME B107.400

•	Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
•	Alojamiento imantado para clavos.
•	Cabeza completamente pulida. 
•	Mango de madera hickory con grip antiderrapante para un mejor 

agarre y control del martillo. 
•	Cumplen la norma ASME B107.400

•	Fabricado en acero al alto carbono con 
tratamiento térmico.

•	Cabeza fresada que mejora la precisión y 
seguridad al trabajar. 

•	Mango de madera pulido y encerado.
•	Cumplen la norma ASME B107.400

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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HERRAMIENTAS
PARA GOLPEAR09




