
JUEGOS DE EXTRACTOR AUTOMOTRIZ DE VOLANTE TIPO C

CÓDIGO PIEZAS

4205A 25 1
CÓDIGO PIEZAS

4205 17 1

USO
INDUSTRIAL

JUEGOS DE EXTRACTOR AUTOMOTRIZ DE VOLANTE TIPO C

CÓDIGO PIEZAS

107234 15 1
CÓDIGO PIEZAS

107236 13 1

USO
PROFESIONAL

4205A 4205 107234 107236

EXTRACTOR DE AJUSTADOR DE TENSIÓN DE FRENOS EXTRACTOR DE BUJÍAS ROTAS

EXTRACTOR DE AJUSTADOR DE TENSIÓN DE FRENOS DE CAMIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

2372 Para frenos de camión 1

USO
INDUSTRIAL

•	Retira fácilmente el ajustador automático o manual 
de frenos de camión sin dañar componentes.

JUEGO EXTRACTOR DE BUJÍAS ROTAS

CÓDIGO PIEZAS

UEXBT 6 1

USO
INDUSTRIAL

•	Remueve bujías rotas de motores 
Tritón®, Ford®, en versiones 2004 
y posteriores.

6
PIEZAS

Contenido
Tornillo empujador 1
Casco del extractor 1
Tornillo extractor 1
Tuerca de giro izquierdo 1
O-ring 1
Empaque 1

EXTRACTOR DE MASA DE RUEDA 
DELANTERA

CÓDIGO AJUSTE 
MÍNIMO

AJUSTE 
MÁXIMO TORNILLO

4276 4" 4-1/2" 5/8"-18 UNF 1

USO
INDUSTRIAL

•	Evita dañar los baleros al retirar la masa de la 
rueda, ya que se genera una fuerza totalmente 
perpendicular.

EXTRACTOR DE MASA DE RUEDAS

EXTRACTOR DE POLEAS PATA DE CABRA

CÓDIGO APERTURA 
MÍNIMA

APERTURA 
MÁXIMA

4053 1-3/8" 1-3/4" 1

USO
INDUSTRIAL

EXTRACTORES DE POLEAS

EXTRACTOR DE POLEAS PATA DE CABRA

CÓDIGO APERTURA 
MÍNIMA

APERTURA 
MÁXIMA

107290 1-1/4” 1-3/4” 1

USO
PROFESIONAL

EXTRACTORES DE VOLANTE

EXTRACTOR DE VOLANTE

CÓDIGO PROFUNDIDAD APERTURA MÁXIMA LONGITUD DE TORNILLO

107297 4-3/4" / 121 mm 2-3/8" / 60.3 mm 5-3/4" / 146 mm 1

USO
PROFESIONAL

25
PIEZAS

17
PIEZAS

15
PIEZAS

13
PIEZAS

TIPO C TIPO C TIPO CTIPO C

•	Remueve poleas sencillas y de doble canal.

•	Remueve poleas sencillas y de doble canal.
•	Remueve baleros de alternadores de sistemas 

electrónicos y de dirección hidráulica.
•	Sistema de 2 posiciones para mayor flexibilidad.

•	Tornillo forzador diseñado para generar grandes fuerzas 
de empuje para poder liberar el objeto a extraer. 

•	Puntas giratorias flotantes que no dañan el eje.
•	Cruceta útil para aplicaciones de 2 y 3 agujeros. 
•	Forjado en acero tratado térmicamente.

•	Remueve fácilmente la placa de bloqueo de volante.
•	Diseño especial para vehículos con bolsas de aire.
•	Fabricado en acero con cabezal de plástico para ajuste.
•	Incluye tornillo forzador diseñado para generar grandes  

fuerzas de empuje para poder liberar el objeto a extraer.

•	Puntas giratorias flotantes que no dañan el eje. 
•	Cruceta útil para aplicaciones de 2 y 3 agujeros. 
•	Forjados en acero aleado y tratados térmicamente. 

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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