
BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

•	Bases inclinables.
•	Topes de múltiple posición para asegurar herramientas de distintos tamaños.

CÓDIGO RANGO SUJECIÓN TAMAÑO DE LAS BASES CARGA MÁXIMA

BT600 0 - 9-7/16” 23-13/16” x 4-23/32” x 45/64” 100 kg 1

USO
GENERAL 100 KG

CAPACIDAD

31-19/64"

23-13/16"

24-13/32"

PRENSAS DE PRECISIÓN

 

CÓDIGO 45106 45202 45204 45205 45206 45305 45306
ANCHO DE QUIJADA 6” 2” 4” 5” 6” 5” 6”

PROFUNDIDAD QUIJADA 1-3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 1-3/4” 1-3/4” 1-3/4”
EJES 1 2 2 2 2 3 3

1 1 1 1 1 1 1

USO
PESADO

45202 4530545106

•	Ideales para sujetar piezas que requieren maquinados de precisión.
•	Quijadas endurecidas (53 a 59 HRC) y rectificadas con paralelismo 

dentro de 0.0012” (30 micrones) de tolerancia.
•	Las prensas de precisión están fabricadas en fundición de acero alta 

tensión y grano cerrado.
•	Con acabado policromático color gris a prueba de rayaduras y 

oxidación.

PRENSAS

PRENSAS TIPO MORSA

 

CÓDIGO ANCHO DE MORDAZA APERTURA  MÁXIMA PROFUNDIDAD  DE GARGANTA POSICIONES

PMOR1 4” 3-5/8” 1-3/16” 1 1
PMOR3 4” 3-1/2” 1-3/16” 3 1

USO
INDUSTRIAL FUNDIDO MALEABLE

FABRICADO EN HIERRO

DE ALTA RESISTENCIA

•	Base y guías de avance rectificadas para máxima precisión.
•	Ideales para taladros de columna y otros centros de maquinado.

PMOR1 PMOR3

•	4 orificios amplios de montaje.

•	Quijada fija con geometría de 3 prismas 
longitudinales y uno transversal para sujetar 
piezas de diferentes geometrías.

•	3 posiciones de trabajo.

Disponible 
en Colombia
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