1 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AUTOMOTRICES E HIDRAULICOS
HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DADO DE IMPACTO PARA CAPUCHON EN PULGADAS SURTEK EXTRACTOR DE CAPUCHON CON HEXAGONO EXTERIOR EN PULGADAS sypTEK
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) ) ) é . eForjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque. a
* Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque. ® e Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosion. L
o Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosion. . e Para camiones de 3 toneladas en adelante.
CODIGO CUADRO BOCA LONGITUD [ : CODIGO EXTRACTOR HEXAGONO EXTERIOR )
107284 1" 13/16" 3178 1 . 107285 1-3/16" 1-1/2" 1
BALANCEADORA DE LLANTAS m
"'-. uUso
PESADO
* Auto-calibracion. GARANTIA
* Contrapeso. EN [:5
 Compartimentos para almacenamiento.
VOLTAJE * Eje de 35 mm y 8" de largo. N
e Cuatro conos de auto centrado. . v
B MONOFASICO * Métodos de balance ST, ALT, AL2, AL3.
e Tuerca de montado rdpido.
DIAMETRO BAL24A
DELLANTA (E v
28 Uso O vio
DIAMI BALANCEQ 10 segundos
DERIN INTRODUCCIGN DE DATOS Teclado
24 DIAVETRO DE LLANTA %'
ANCHO DE NEUMATICO 1-1/2"- 20"
DIAMTERO DERIN 10"-24"
PESO MAX. DEL NEUMATICO 65kg
TIPO DE BALANCEQ Dindmico, estatico 3ALU
CARACTERISTICAS ELECTRICAS 110V/60Hz /1 fase
EXACTITUD +1g
*No incluye llanta. PESO 107kg (23610)
Accesorios
CONOS ADAPTADORES 4
PINZA PARA PLOMOS 1
TUERCA DE MONTAJE RAPIDO 1
COMPAS 1
BAL24A MARTILLO 1
[/ 1

PINZA QUITA PLOMO
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e Maneral con plastisol. Disponible
o Crimpadores de plomos. on Colombia
o Puntas para quitar o poner plomos de las ruedas sin dafiar ninguna parte.
e Instala, quita, recorta y aprieta todos los pesos (plomos) de tipo clip para ruedas.
o Contiene un material especial en la cabeza del martillo, haciéndolo seguro sin estropear la rueda y el rin,

diseio especial para rines deportivos y de aleaciones.

c0Dico APERTURA PARTE MEDIA DE PUNTA =/

25K 9-1/4" 1

l = SURTEK





