
JUEGO DE BRUÑIDORA PARA MOTOR EXPANSIVO Y REPUESTOS
USO
INDUSTRIAL

CÓDIGO PIEZAS APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA

2390 4 3" 5" 1

Repuestos

CÓDIGO PIEZAS

2390A Suave 1

2390B Fino 1

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTO

CÓDIGO
APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA
pulg mm pulg mm

2391 2" 50.8 7" 177 1

Repuestos

CÓDIGO LONGITUD PULIDO

2391A 3” Extra fino 1

USO
INDUSTRIAL

CALIBRADOR PUNTAS A 45° DE 26 HOJAS

CÓDIGO 002645
HOJAS 26

DESCRIPCIÓN Puntas a 45º
MEDIDAS 0.005" a 0.03"

1

USO
INDUSTRIAL

CALIBRADOR EXTRALARGO 25 HOJAS

CÓDIGO 000F
HOJAS 25

DESCRIPCIÓN Extralargo 12"
MEDIDAS 0.0015" a 0.040"

1

USO
INDUSTRIAL

•	Eje flexible con ajuste de tensión.
•	Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y 

facilita la inserción en los cilindros.
•	Eliminan todas las impurezas de las partes internas de los 

cilindros automotrices.
•	Diseño con collar que previene que la piedra se rompa.

•	Para uso en cilindros de diferentes diámetros gracias a su 
cabezal expansivo.

•	Tornillo que permite ajustar la presión de las piedras abrasivas 
contra las paredes del cilindro.

•	Piedras abrasivas suave/grano 80 y  fino/grano 180.

JUEGO PARA BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS 6 PIEZAS

•	Incluye  seguros y pernos de bloqueo del árbol de levas 
más comunes para motores Volkswagen®, Seat® y Audi®.

•	Permite cambiar la cadena o banda de distribuición
garantizando la sincronización correcta de las válvulas.

CÓDIGO PIEZAS

2359 6 1

USO
INDUSTRIAL

6
PIEZAS

4
PIEZAS

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTOS

CÓDIGO
APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA
pulg mm pulg mm

 107227 2" 51 7" 178 1

Repuestos

CÓDIGO TIPO PULIDO

107228 Fino 1

107229 Medio 1

107230 Áspero 1

USO
PROFESIONAL

107228107227

•	Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y 
resistencia a la corrosión.

Medidas en 
pulgadas

0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.006

Medidas en 
pulgadas

0.011
0.016
0.021
0.026
0.007
0.012

Medidas en 
pulgadas

0.017
0.022
0.027
0.008
0.013
0.018

Medidas en 
pulgadas

0.023
0.028
0.009
0.014
0.019
0.024

Medidas en 
pulgadas

0.029
0.03

Medidas en 
pulgadas

0.0015
0.002
0.003
0.004
0.005

Medidas en 
pulgadas

0.006
0.007
0.008
0.009
0.01

Medidas en 
pulgadas

0.011
0.012
0.013
0.014
0.015

Medidas en 
pulgadas

0.016
0.017
0.018
0.020
0.022

Medidas en 
pulgadas

0.025
0.030
0.032
0.035
0.040

26
HOJAS

25
HOJAS

2390

2391 2391A

•	Eje flexible con ajuste de tensión.
•	Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en 

los cilindros.
•	Eliminan todas las impurezas de las partes internas de los cilindros automotrices.

•	Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y 
resistencia a la corrosión.

•	Acabado suave. 
•	Longitud 5" y 4".
•	Piedra de repuesto para 

bruñidora 2390.

•	Piedra de repuesto 
para bruñidora 2391.

•	3 piezas.
•	Longitud de 3".

2390A

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
AUTOMOTRICES E HIDRÁULICOS13




