EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
AUTOMOTRICES E HDRAULICOS
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USO GENERAL
ANTICONGELANTES SURTEK BANCO PARA MECANICO CON CAJONES
uso (N T 7 uso “ 4 RUEDAS
GENERAL 'S= §§ ‘ PESADO \ GIRATORIAS
134007 134008 :
e Estructura reforzada de acero cromado.
*PH9-10. . o Base acolchada recubierta de PVC.

o Gran proteccion en altas y bajas temperaturas.
| isto para utilizarse.

 Temperatura de congelacion: -4 °C.

o Ebullicion: 100 °C.

c0DIGo CONTENIDO i/
134007 1L 1
134008 3.785L 1

|

* e 2 cajones a los costados.

. 1 gspacio de aimacenaje debajo del asiento.
e 2 charolas porta herramienta.

. e 4uedas, 2 con freno.

- TR  ALTURA MAXIVA MEDIDAASIENTO CAPACIDAD MAXMA (7
: 9-21/32"x 14-3/16"
9984 46.cm 250360 mm 150kg 1

REPUESTOS DE RUEDAS PARA BANCO PARA MECANICO CON
CAJONES

—
uso
INDUSTRIAL

~
>

o Material de rueda: polipropileno.
o Material de soporte: acero al carbono.

9

DESCRIPCION PARACODIGO (9
F9984 Con freno y espiga 9984 1
R9984 Con espiga sin freno 9984 1

BANCO PARA MECANICO MOVIL ACOLCHONADO

o Sz 4 RUEDAS
PROFESIONAL GIRATORIAS

e Estructura reforzada de acero con pintura electrostética.

* Base acolchada recubierta de PVC.

o Deposito para guardar herramientas.

o 4 ruedas, 2 de PVC.”
CODIGO  ALTURA MAXIMA

13707 365mm

CAPACIDAD MAXIMA ()
90kg 1

MEDIDAASIENTO
360 mm

72
S

BANCO PARA MECANICO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA

/3 uso “ ASIENTO 4 ALTURA
pesano \ N GIRATORIO  § AJUSTABLE

 Base metdlica.

* Respaldo y asiento acolchado.

e Estructura de acero cromado.

 Con tapas antiderrapantes.

* Dimensiones del respaldo 300 x 150 mm.

[ ATURAMINMA ~ ALTURAMAXIMA  DIAMETROASIENTO  CAPACIDAD MAXIMA (5
27-15/16' 2932 1334 ‘
9985 Tiem 82em Joom 150k 1

urrea.
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BANCO PARA MECANICO GIRATORIO ACOLCHONADO

3uso ? ASIENTO
mwoustRIAL )N GIRATORIO

- e Resistente banco con cuatro patas de acero cromado.

- e Superficie acolchonada.

- Con tapas antiderrapantes.

© e Diametro del asiento 350 mm.

. JESDIEON  ATURAMINIMA  DIAMETROASIENTO  CAPACIDAD MAXIMA (7

29-172" 13-3/4"
9988 75¢em 350m 150kg 1
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