
ACEITES MINERAL DOS TIEMPOS

•	Disminuye emisiones de humo. 
•	Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina. 
•	Para motores de 2 tiempos.

CÓDIGO CONTENIDO

134001 250 ml 12
134002 946 ml 12

USO
GENERAL

ACEITES Y GRASAS

ACEITES AFLOJATODO DIELÉCTRICOS

•	Afloja y libera partes metalicas trabadas o corroídas.
•	Lubrica mecanismos de maquinaria industrial.
•	Dieléctrico.
•	Seca rapidamente y evita cortos circuitos a causa de la 

humedad.
•	NOM-018-STPS-2015.

CÓDIGO CONTENIDO

U40A 110 ml 1    
U40B 235 ml 1    
U40 400 ml 4

ACEITES AFLOJATODO

CÓDIGO CONTENIDO
Latas

WS110 110 ml 1
WS235 235 ml 4
WS400 400 ml 4
WS545 545 ml 4

Cubeta
WS19 19 L 1

LUBRICA

PROTEGE
USO
GENERAL

U40

WS110

ACEITE HIDRÁULICO

•	Lubricante que 
ofrece gran 
protección 
antiengrasante, 
facil operación 
y excelente 
limpieza de 
los sistemas 
hidráulicos.

•	Cumple con 
el grado de 
viscocidad  
ISO VG 46.
CÓDIGO CONTENIDO

134005 946 ml 12

USO
GENERAL

ACEITE MULTIUSOS 

•	Agregar icono de limpia y lubrica.
•	Previene la oxidación.
•	Reduce la fricción en las partes a 

lubricar.
•	Disminuye la temperatura promedio 

en trabajos forzados.
CÓDIGO CONTENIDO

140982 100 ml 1

USO
GENERAL

ACEITE SEMI SINTÉTICO DOS TIEMPOS

CÓDIGO CONTENIDO

134000 80 ml 1

USO
GENERAL

134001 134002

ACEITES PARA COMPRESOR

•	Utilizado especialmente para  compresores de aire, 
tornillo, pistón o de lóbulos donde el fabricante así lo 
especifique. También pueden utilizarse en sistemas 
hidráulicos de alta velocidad, o en maquinaria que 
requiere aceites de circulación.

•	Para todo tipo de compresor.
•	Vida útil 1,000 horas (ACM) y 4,000 horas (ACS)
•	Alto índice de viscosidad.
•	Muy baja volatilidad.
•	Excelente fluidez en bajas temperaturas.
•	Muy buena resistencia térmica.

CÓDIGO PRESENTACIÓN

ACM Aceite mineral para compresor 946 ml 1
ACS ACS Aceite sintético para compresor 946 ml 1

USO
INDUSTRIAL GRADO
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ACM
Mineral

ACS
Sintético

DESENGRASANTES BASE AGUA

•	Para remover aceites y grasas animales o vegetales, 
películas de humo, grasas minerales, aceites y 
lubricantes, manchas de proteínas y combustibles ligeros 
en materiales como el acero, plásticos, concreto, etc.

•	Desengrasante ecológico alcalino.
•	Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 13.1 a 13.8 (sin diluir) 

12.5 a 13.0 (diluido 1:5 con agua).
CÓDIGO PRESENTACIÓN

ECO11 960 ml 12
ECO15 5 L 4
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LUBRICANTE PARA CADENA

•	Fuerte adherencia para protección de 
mecanismos de cadenas y engranajes.

•	Extiende la vida util de las partes móviles.
CÓDIGO CONTENIDO

LU400 400 ml 1

AFLOJA
PIEZAS
OXIDADAS

LUBRICA

USO
GENERAL PROTEGE

LATA

BOTE

ECO11 ECO15

•	Disminuye emisiones de humo.
•	Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina.
•	Para motores de 2 tiempos. 

•	Afloja y libera partes metalicas trabadas o corroídas.
•	Limpia y remueve manchas realizadas por moho y 

humedad. 
•	Cumple con la NOM-018-STPS-2015.

HUMEDAD
DESPLAZA LA

LIMPIA Y
PROTEGE

ELIMINANDO CHIRRIDOS
LUBRICA MECANISMOS
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WS19

DESBROZADORA DESBROZADORA

MOTOSIERRA MOTOSIERRAPODADORA PODADORA

AFLOJA
PIEZAS
OXIDADAS
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ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS
PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES14
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