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JUEGOS DE MULTÍMETROS CON ACCESORIOS

11
PIEZAS

9
PIEZAS

Contenido
CPU17 Caja portaherramientas plástica 17” 1
UD12 Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA 1
CAU50 Cautín tipo lápiz 50 W 1

686A Navaja abatible con hoja de acero 
inoxidable 1

8624 Destornillador bimaterial barra redonda 
punta cabinet 1/8 x 4” 1

Contenido

8680 Destornillador bimaterial barra redonda 
punta Phillips® # 0 1

28141 Pinza para electrónica corte diagonal 5” 1
28560 Pinza para electrónica cónica lisa 4-3/4” 1
308 Pelacables radial para cable UTP 1

Contenido
CPU17 Caja portaherramientas plástica 17” 1
UD12 Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA 1
9503B Destornillador ESD plana 3/64 x 2-3/8” 1
9506B Destornillador ESD plana 5/64 x 2-3/8” 1
9510B Destornillador ESD Phillips #0 x 2-3/8” 1
9511B Destornillador ESD Phillips #1 x 3-5/32” 1

Contenido
204GR Pinza corte diagonal 4-3/16 con resorte 1
282GR Pinza punta larga sin corte con resorte 1
CAU50 Cautín tipo lápiz 50 W 1
691 Cutter 8 pts 18 mm 1
291 Pinza pelacable 10-22 AWG 6-3/4” 1

A DE SELECCIÓN DE MULTÍMETROS DIGITALES
MULTÍMETROS DIGITALES MULTIMETROS DIGITALES DE GANCHO MULTIMETROS DIGITALES USO AUTOMOTRIZ

MODELO UD179 UD85 UD112 UD18 UD12 MUL03 MUL02 UD337 UD334 UD333 MUL06 MUL05 UD88 UD226 MUL04 UD370

Uso
USO
INDUSTRIAL

USO
PROFESIONAL

USO
INDUSTRIAL

USO
PROFESIONAL

USO
INDUSTRIAL

USO
PROFESIONAL

USO
INDUSTRIAL

Seguridad 
eléctrica

CAT II - CAT II 1000V - 600 V 600 V 750 V 600 V - 1000 V 1000 V - - 1000V - 1000 V -

CAT III 1000 V CAT III 600V 1000 V 1000 V - 1000 V - 1000 V 600 V 600 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 750 V

CAT IV - - - - - - - 600 V - - - - - - - -

Voltaje CA 1000 V 600 mV  
1000 V 1000 V 1000 V 600 V 4 V 

750 V
200 mV 
600 V 1000 V 750 V 750 V 750 V 600 V 750 V 600 V 750 V 750 V

Voltaje CD 1000 V 600 mV  
1000 V 1000 V 1000 V 600 V 400 mV 

1 000 V
200 V 
600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 1000 V 600 V 1000 V  -

Corriente CA 400μA-10A 
   CA/CD

600μA - 10A 
CA/CD

400μA-10A
CA/CD

600μA  
-2000μA
CA/CD

- 400µA-10A
CD/CA -

400µA-
2000A 
CD/CA

400 A 4000 1000 A 600 A  10 A  -  - 700 A

Corriente CD 400μA-10A 
CA/CD

600μA - 10A 
CA/CD

400μA-10A
CA/CD

600μA  
-2000μA
CA/CD 

- 400µA-10A
CD/CA

200µA-10A
CD

400µA-
2000A
CA/CD

400 A 4000A  -  -  10 A 10 A  10 A  -

Resistencia 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 200 Ω 40 MΩ 20 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 2 KΩ 40 MΩ 40 MΩ 20 MΩ  -

Milivoltios CA 400 mV 600 mA 400 mV - - - - 400 mV 400 mV 400 mV 10 mV  -  -  -  -

Milivoltios CD 400 mV 600 mA 400 mV - - 400 mV 200 mV 400 mV 400 mV 400 mV 10 mV  - 400 mV 400 mV 200 mV  -

RMS • • - - - - - • •  -  -  -  -  -  - •
Indicador de conti-
nuidad audible • • • • • • • • • • • • • • •  -

Retroiluminación • • • • • • • • • • • • • • • •

Temperatura -20°a 60 °C -200˚ a 999 ˚C -20° a 60 °C -20º a 50 °C  -10º a 50 °C -40° a 1000°C -10º a 50 °C  -20° a 60°C  -20° a 60°C 0° a 45° C 0° a 40°C 0° a 40°C -40° a 1370°C -20° a 60 °C -18° a 21°C 0° a 35°C

Rango automático / 
Manual • • • • • • • • •  -  -  -  - •  - •

Retención de datos  - •  - • - • • • • • • • •  - • •

Prueba de diodo • • • • - • • • • • •  -  -  - •  -

Prueba de capa-
citancia 100μF 9999μF 100μF 9999μF - 400 µF -  - - - 4000 µF  - 1000 µF  -  -  -

Función de apagado 
automático • • • • • • • • • • • • • • • •
Pantalla LCD 
con recuento

4000 
cuentas

6000 
cuentas

4000 
cuentas

6000 
cuentas

2000 
cuentas

4000
cuentas

2000 
cuentas

4000 
cuentas

4000 
cuentas

4000 
cuentas

2000 
cuentas

2000 
cuentas

4000 
cuentas

4000 
cuentas

2000 
cuentas

4000 
cuentas

• Función disponible. 
• Función no disponible.
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EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO,
MEDICIÓN Y TRAZO15




