1 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO,

MEDICION Y TRAZO

iMETROS DIGITALES

MULTIMETRO DIGITAL DE ULTIMA GENERACION
uso . ‘7 PROTECION

CATIII
@ BATERIA
9V

===

Disponible
en Colombia
Caracteristicas
Proteccion eléctrica CAT Il 1000V
Voltaje 1000V CACD
Resistencia 40MQ
Corriente 400pA-10A CA/CD
Capacitancia 40nF-100yF
Prueba de frecuencia 5Hz-10MHz
Auto apagado .
Funcin hold .
Retroiluminacin .
Prueba de continuidad con
alarma sonora
Prueba de diodos .
Prueba duty cycle .
Seleccion de rango Auto/ Manual )
Parial 3-3/4 digios e Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.
= 4000cuertas | e Baterfas no incluidas.
C0DIGO DESCRIPCION [/ MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHD
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EA=B | Caracteristicas
'<§ Proteccion eléctrica CATI 1000
b4 T CATII 600V
A Voltaje 1000V CACD
(o) Resistencia
B Corriente -
Capacitancia G e
Auto apagado . Proteccidn eléctrica CAT Il 600V
Funcion hold . Voltaje 600V CA/CD
Retroiluminacion . Resistencia 200Q
Prueba de continuidad con Auto apagado .
alarma sonora Prueba de continuidad con
Prueba de diodos . unms alarma sonora ub12
Seleccion de rango Auto / Manual . Seleccién de rango Manual .
oantla 31dges | @ Carcasa con funda de caucho y soporte integrado. ool o (Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.
- 6000 cuertas | o Baterfas no incluidas. entzs | e Baterfas no incluidas.
C0DIGO DESCRIPCION /) 00DIGO DESCRIPCION =/
uD18 Multimetro digital 1,000V 1 uD12 Muttimetro digital 600V 1
MULTIMETRO DIGITAL surTex . MULTIMETRO DIGITAL COMPACTO e
uso PROTECCION ( ) — uso PROTECCION —
PROFESIONAL ' CATI & CATII ®)) NCV N @PROFESIONAL CATII N7
@ BATERIAS @ BATERIAS
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it Disponib Disponible
Caracteristicas enl?:gol;‘;b?a en?:pu‘l’;‘l;hia
Proteccion eléctrica CATIL 1000
S CATII 600V
750V CA
Vorge 1000V 0D
Resistencia 40MQ Caracteristicas
Cornte 400uA-10A CD/CA Proteccion eléctrica CATII 600V
anrmatﬂct‘a ?gr“w OTI\ - Volaie 600V CA/CD
rueba de frecuencia iza1MHz cistorcia MO
4021000°C Resistencia 20M
Toma de temperatura 4021832 F Corriente 200pA-10ACD
Nov . Auto apagado .
Auto apagado . Funci6n hold .
Funcion hold o Retroiluminacion .
Retroiluminacion . Prueba de continuidad con
Prueba de continuidad con alarma sonora g alarma sonora
Prueba de diodos . T Prueba de diodos .
Seleccion de rango Manual Seleccion de rango Manual
Partala saudges | @ Garcasa con funda de caucho. S 31p0gts | @ Carcasa con funda de caucho.
4000 cuentas o Baterfas no incluidas. 2000cuentzs | e Baterfas no incluidas.
CODIGO. DESCRIPCION /) C0Di6o DESCRIPCION W/
MUL03 Muttimetro profesional 1,000V 1 MuL02 Muttimetro digital 600V 1
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