
PISTOLAS DE IMPACTO NUEMÁTICAS CUADRO DE 1/2”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO  1/2” SISTEMA SINGLE HAMMER

CÓDIGO CUADRO CONSUMO DE AIRE PRESIÓN DE TRABAJO ENTRADA DE AIRE VELOCIDAD EN VACÍO TORQUE MÁXIMO PESO

P731C 1/2" 13.3 CFM 90 PSI 1/4" NPT 9,300 r/min 385 ft-lb (520 Nm) 1.64 kg 1

CUADRO
1 2/ " SINGLESHHAMMER

USO
PESADO

FUNCIÓN 92
DB

•	El mecanismo Single Hammer consta de un 
martillo que proporciona un golpe por rotación, 
esto produce un impacto potente.

•	Compacta y poderosa.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

CÓDIGO CUADRO FLUJO  DE AIRE PRESIÓN  DE TRABAJO ENTRADA DE AIRE VELOCIDAD EN VACÍO TORQUE MÁXIMO PESO

PI612 1/2” 7 CFM 90 psi 1/4” NPT 7,000 r/min 360 ft-lb (488 Nm) 2.6 kg 1

CUADRO
1 2/ "USO

PROFESIONAL
TWINTHHAMMER

FUNCIÓN

•	Mecanismo Twin Hammer proporcionan un golpe balanceado 
instantáneo y mejorado, reduciendo la vibración y proporcionando un 
mayor torque.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

CÓDIGO CUADRO CONSUMO DE AIRE PRESIÓN DE TRABAJO ENTRADA DE AIRE VELOCIDAD EN VACÍO TORQUE MÁXIMO PESO

P731B 1/2" 16.9 CFM 90 PSI 1/4" NPT 8,000 r/min 627 ft-lb (850 Nm) 3.1 kg 1

CUADRO
1 2/ "USO

PESADO
TWINTHHAMMER

FUNCIÓN 95
DB

•	El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que 
proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce 
la vibración produciendo un impacto potente.

•	Escape de aire frontal.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA ROCKING DOG

CÓDIGO CUADRO FLUJO DE AIRE PRESIÓN DE TRABAJO ENTRADA DE AIRE VELOCIDAD EN VACÍO TORQUE MÁXIMO PESO

PI412A 1/2” 4 CFM 90 psi 1/4” NPT 7,000 r/min 207 ft-lb (488 Nm) 2.1 kg 1

FUNCIÓNROCKINGRDDOG
USO
GENERAL

CUADRO
1 2/ "

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia

Disponible 
en Colombia
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