2 3 CONSTRUCCION

PALAS

TODAS LAS CUCHAR

PALAS SU

CUENTAN CON:

HOMBROS

doblados hacia atras para
reforzar la estructura de
la hoja lo cual permite un

mejor apoyo en el pie. DOBLE

tratamiento térmico.

CABEZA
de acero al ALTO CUCHARAS
CARBONO SAE calibre 14 para palas uso
1035, méster y calibre 16 para

profesionales.

DUREZA
de 43 a 47 HRe
(Rockwell C).

LA DE USOS Y RECOMENDACIONES PARA PALAS

CARACTERISTICAS TIPOS DE HOJAS
IMAGEN DE REFERENCIA ' . ' ‘ ' '
DESCRIPCION REDONDA CUADRADA IRRIGACION CARBONERA  ESCARRAMAN ESPADON
Cortar raices y
” tierra,
Funcidn Cavar g‘igﬁ) §"£€§I Cavar
hoyos
Punta Redonda

TIPOS DE EMPUNADURAS
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Excavar hoyos pequefios v o v . . .
Excavar hoyos profundos v ) . . . .
Zanjas v v ° . . .

o Transplantar plantas ° . v . v .

b

S Cortar raices . v . . v

Q

<<

S Compactar tierra . v . . v .

o

= Revolver mezcla o v . v . .
Mover sustratos v . v . .
Esparcir material o v v . .
Quitar nieve (zonas frias) . . . v . .

o = Disponible | - = No disponible | v" = Excelente | ® = Regular | ® = No recomendable
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PALAS CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK
,.MASTER @
]
L~

 Mango de fibra
de vidrio con grip
antiderrapante.

o Anillo metdlico
crimpado de
refuerzo en
la zona de
ensamble.

e Largo de cabo: 50", 130686 130687 m
0DIGO 130686 130687
PO Redonda Cuadrada
ANCHO DE HOJA 8-7/8" 9-38"
i/ 3 3

PALAS CON MANGO LARGO DE MADERA CON ANILLO CRIMPADO SURTEK
‘'8 T
\
Nz
|
¢ Mango largo | ,

facilita trabajo
con un menor

esfuerzo. }
o Anillo metélico
crimpado de
refuerzo en
la zona de
ensamble.
eLargo de cabo: 49° 130626 130627 130628 130625 (ALY
C0DIGo 130626 130627 130628 130625
PO Redonda Cuadrada Imigacion Carbénera
ANCHO DE HOJA 8-1/2" 9172 9 11-34
8 3 3 3 3

SURTEK





