
MANERALES PARA RODILLOS PARA PINTAR

CÓDIGO CAPACIDAD

123299 Maneral para rodillos 4" sin jaula 1
123298 Maneral para rodillos 4” 1
123346 Maneral para rodillos 9" 1
123297 Maneral reforzado para rodillos 9” 1

USO
PROFESIONAL

123299

RODILLO PARA PINTAR DE PVC
USO
PROFESIONAL

EXTENSIONES DE ACERO TELESCÓPICAS PARA PINTAR

CÓDIGO LONGITUD

CAB55 1.2 m 1
CÓDIGO LONGITUD

CAB56 2.4 m 1

USO
PROFESIONAL

123395

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

CHAROLA PARA PINTAR

•	Diseño especial para optimizar el uso de la pintura.
•	Paredes extra rígidas.

CÓDIGO MEDIDAS

123347 14” x 11” 1

USO
PROFESIONAL

•	Cuerpo de acero.
•	Punta de rosca para ajustar los rodillos.

123346

•	Ideal para aplicar textura y obtener un acabado texturizado (tipo estuco) en una sola aplicación.
•	Resistente a solventes. •	Mango profesional con estructura de acero y entrada para extensión reforzada con casquillo.

•	Puede utilizarse con todos los repuestos de rodillo.

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA PINTAR

•	Ideal para proteger el piso, alfombras, muebles y máquinas cuando se esta trabajando.
CÓDIGO MEDIDA ÁREA DE COBERTURA USO MATERIAL

PROP3 2.5 x 4 m 10 m2 Ligero Polietileno 1
PROP2 2 x 5 m 10 m2 Uso rudo Polietileno 1

USO
PROFESIONAL

RODILLO PARA PINTAR DE MICROFIBRA
USO
PROFESIONAL

RODILLO PARA PINTAR DE NAILON
USO
PROFESIONAL

123396 123388123392

•	Ideal para dar un acabado fino. 
•	Evitan el goteo y las salpicaduras, brindando un buen rendimiento de la pintura.

•	Ideal para zonas de detalle donde se requiera un acabado detallado y fino.
•	Evitan el goteo y las salpicaduras brindando un buen rendimiento de la pintura.

123399

123298

123297

•	 Maneral con entrada para extensión.

•	 Maneral con entrada para extensión.

•	 Maneral con entrada para extensión.

123390

CÓDIGO LONGITUD ESPESOR DE LA ESPONJA SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO

123392 9” 3/8” Lisa 1

Repuesto de rodillos para pintar de microfibra
CÓDIGO LONGITUD ESPESOR DE LA ESPONJA SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO

123396 9” 3/8” Lisa 1

CÓDIGO LONGITUD ESPESOR DE LA ESPONJA SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO

123388 4” 3/8” Lisa 1

Repuesto de rodillos para pintar de nailon
CÓDIGO LONGITUD ESPESOR DE LA ESPONJA SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO

123390 4” 3/8” Lisa 1

CÓDIGO LONGITUD ESPESOR SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO

123395 9” 7/16” Para pasta texturizadora 1

Repuesto de rodillos para pintar de PVC
CÓDIGO LONGITUD ESPESOR SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO

123399 9” 7/16” Para pasta texturizadora 1
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