
HILOS

MANGUERAS DE NIVEL

HILOS PARA CONSTRUCCIÓN Y PESCA

CÓDIGO CALIBRE COLOR DIÁMETRO DEL 
CARRETE

TENSIÓN MÁXIMA
SUB DIST. MAYOREO MENUDEO

KG LB
HPZ3 0.3 mm 8.5 cm 4.4 9.70 1    $7 $7.70 $8.50
HPZ4 0.4 mm 8.5 cm 7.3 16.10 1    $9.30 $10 $11
HPZ5 0.5 mm 8.5 cm 11.1 24.48 1     $12  $13  $14 
HPZ6 0.6 mm 8.5 cm 15.4 33.96 1     $18  $20  $22 
HPZ7 0.7 mm 8.5 cm 20.5 45.20 1     $21  $23  $25 
HPZ8 0.8 mm 10 cm 26.1 57.55 1     $27  $30  $33 
HPZ9 0.9 mm 10 cm 31.9 70.34 1     $33  $36  $40 
HPZ10 1 mm 10 cm 38.1 84.01 1     $37  $41  $45 

CÓDIGO CALIBRE COLOR DIÁMETRO DEL 
CARRETE

TENSIÓN MÁXIMA
SUB DIST. MAYOREO MENUDEO

KG LB
HPV3 0.3 mm 8.5 cm 4.4 9.70 1    $7.90 $8.70 $9.60
HPV4 0.4 mm 8.5 cm 7.3 16.10 1     $10  $11  $12 
HPV5 0.5 mm 8.5 cm 11.1 24.48 1     $12  $13  $14 
HPV6 0.6 mm 8.5 cm 15.4 33.96 1     $18  $20  $22 
HPV7 0.7 mm 8.5 cm 20.5 45.20 1     $21  $23  $25 
HPV8 0.8 mm 10 cm 26.1 57.55 1     $27  $30  $33 
HPV9 0.9 mm 10 cm 31.9 70.34 1     $33  $36  $40 
HPV10 1 mm 10 cm 38.1 84.01 1     $37  $41  $45 

USO
GENERAL

•	Son fabricados de monofilamento de nylon.
•	100 m de largo.
•	Fabricados de monofilamentos de nylon.
•	Alta durabilidad y resistencia a la tensión.
•	Carrete de polipropileno en color negro.

HPV3HPZ3 HPZ4 HPZ5 HPZ6 HPZ7 HPZ8 HPZ9 HPZ10 HPV4 HPV5 HPV6 HPV7 HPV8 HPV9 HPV10

MANGUERAS DE NIVEL EN ROLLO

•	Fabricada en PVC transparente.
•	Temperatura de trabajo: 10º a 60º C.
•	Para uso en la construcción.

CÓDIGO DIÁMETRO LONGITUD SUB DIST. MAYOREO MENUDEO
122275 1/4” 100 m 1 $3 $3.30 $3.60
122276 5/16” 100 m 1 $4.60 $5.10 $5.60
122277 3/8” 100 m 1 $5.30 $5.80 $6.40

USO
PROFESIONAL

NIVELES
PÁGINA 511

122275

PRECIO POR METRO 
EN ROLLO DE 100 M

LÍNEAS DE PRODUCTO

ACTIVIDADES ¿CÓMO IDENTIFICARLAS ACORDE A MIS NECESIDADES?

USO MANGO APLICACIONES OFICIOS COLOR DE ETIQUETA ACABADOS FAMILIA DE PRODUCTOS REFERENCIA

Nivel de apliación según 
el material con el que esta 
fabricada la herramienta.

Material 
en el 

que esta 
fabricado.

Actividades que la herramienta 
puede desempeñar.

Sectores en los que se 
desarrollan actividades 
donde puede usar la 

herramienta. 

Amarillo / Negro 
Negro / Amarillo
Azul / Amarillo

Caracterísitcas que 
presenta la herramienta 
según el nivel de uso.
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PIC
OS Imagen de referencia para 

distinguir la herramienta.
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ACERO Acero
Herramienta de gran 
resistencia diseñada para el 
mantenimiento estructural, 
de máquinas y herramientas 
profesionales e industriales.

Construcción, fábricas, 
industrias petroleras, 
electricas, jardinería, 

entre otras.

Mango metálico, puño 
con grip de madera, 

doble crimpado, 
cuchara de acero 

1045.
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FIBRA DE VIDRIO Fibra de 
vidrio

construcción, fábricas, 
industrias petroleras, 
electricas, jardinería, 

entre otras.

Mango de fibra de 
vidrio,  puño plástico 
“Y”, anillo crimpado, 

cuchara de acero 
1045.
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INDUSTRIAL Madera

Para situaciones de uso 
donde se necesita precisión, 
calidad y resistencia, 
productos que exceden las 
normas internacionales más 
exigentes.

Construcción, fábricas, 
industrias petroleras, 
electricas, jardinería, 

entre otras.

Mango de madera, 
puño con grip de 

madera, doble anillo 
crimpado, cuchara de 

acero 1045.
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PROFESIONAL

Madera
Resistentes y ergonómicas 
para un uso frecuente 
en tareas generales 
de excavación, carga y 
movimiento de materiales.

Construcción, fábricas, 
industrias petroleras, 
electricas, jardinería, 

entre otras.

Mango de madera, 
puño contractor grip, 
cuchara de acero al 

carbón 1035.
• • • • • • • • •

Plástico

agricultura, jardinería, 
mantenimiento urbano, 
ganadería y limpieza de 

áreas industriales.

Mango y puño de 
plástico resistente 
inyectados en una 
sola pieza, cuchara 
de acero al carbón 

1045.

•

PALMC1

130681

130620

130600

PALRP
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