
DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS
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MEDIDA BOCA CÓDIGO LONGITUD DIÁMETROEXTERIOR 
DE BOCA

DIÁMETRO EXTERIOR 
DE CUADRO

PROFUNDIDAD DE 
ESTRÍA SUB DIST. MAYOREO MENUDEO

12 mm 4812M 1-29/64" 41/64" 35/64" 23/64" 6 6 6  $136  $150  $165 
13 mm 4813M 1-29/64" 43/64" 35/64" 23/64" 6 6 6  $136  $150  $165 
14 mm 4814M 1-29/64" 47/64" 35/64" 23/64" 6 6 6  $151  $166  $183 
15 mm 4815M 1-29/64" 51/64" 35/64" 13/32" 6 6 6  $151  $166  $183 

DADO
FLEXIBLEMÉTRICODADOS FLEXIBLES

USO
INDUSTRIAL

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS
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MEDIDA BOCA CÓDIGO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR 
DE BOCA

DIÁMETRO EXTERIOR 
DE CUADRO

PROFUNDIDAD DE 
ESTRÍA SUB DIST. MAYOREO MENUDEO

7/16" 4774 1-29/64" 19/32" 9/16" 21/64" 6 6 6  $125  $138  $152 
1/2" 4775 1-29/64" 43/64" 9/16" 11/32" 6 6 6  $125  $138  $152 

DADO
FLEXIBLEPULGADASDADOS FLEXIBLES

USO
INDUSTRIAL

4771X

4812M

DADOS CON PUNTA TORX CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO 4739C
PIEZAS 7

EMPAQUE
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1
DADOS INDIVIDUALES 1

1
SUB DIST.  $427 

MEDIDA BOCA CÓDIGO LONGITUD TOTAL LONGITUD DE PUNTA LONGITUD EXPUESTA DIÁMETRO EXTERIOR 
DE CUADRO SUB DIST. MAYOREO MAYOREO  $470 

MENUDEO  $517 
T8 473908W 2" 1-5/16" 7/8" 1/2" 6 6 6  $53  $58  $64 •
T10 473910W 2" 1-5/16" 7/8" 1/2" 6 6 6  $53  $58  $64 •
T15 473915W 2" 1-5/16" 7/8" 1/2" 6 6 6  $53  $58  $64 •
T20 473920W 2" 1-5/16" 7/8" 1/2" 6 6 6  $53  $58  $64 •
T25 473925W 2" 1-5/16" 7/8" 1/2" 6 6 6  $53  $58  $64 •
T27 473927W 2" 1-5/16" 7/8" 1/2" 6 6 6  $53  $58  $64 •
T30 473930W 2" 1-5/16" 7/8" 1/2" 6 6 6  $53  $58  $64 •

TORX®PUNTAS CORTAS
USO
PESADO

473920W

Fabricados en acero cromo 
vanadio. 

Recubrimiento níquel-cromo. 

Ideales para extraer tornillos en lugares 
de difícil acceso. 

Ángulo de flexión 
del dado mayor 
a 65º. 

•	Exceden las normas ASME B107.110, SAE AS 954E.

•	Exceden las normas ASME B107.110, SAE AS 954E.

Fabricados en acero cromo vanadio. 

Recubrimiento níquel-cromo. 

Ideales para extraer tornillos en 
lugares de difícil acceso. 

Ángulo de flexión del 
dado mayor a 65º. 

Punta reemplazable.

Punta de S2 de alto grado 
con mayor resistencia a la 
torsión. 

Dado fabricado en acero cromo 
vanadio con recubrimiento 
níquel-cromo. 

Diseño Super drive®. 

Diseño Super drive®. 
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DADOS Y ACCESORIOS DE MANO 03
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