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Las llaves combinadas poseen dos bocas de la
misma medida, una boca espafiola para aplicar un
torque rapido de baja torsién y una boca de estrias
que permite aplicar el torque final de mayor torsién.

La boca de estrias esta inclinada ¢ Llave de estrias. ¢ Llave espafiola.

en 15° lo que facilita el paso ante * Angulo de recuperacién de 30°. I * Bocas maquinadas a precision.

algunos obstaculos. ¢ Cuerpo ovalado para un agarre - ¢ Angulo de recuperacién de 15°.
mas cémodo. * Bocas delgadas para un mejor

accesor a areas estrechas.
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Estuche Fabricadas en acero Recubrimiento Fabricadas en acero Recubrimiento
cromo vanadio. niquel-cromo. cromo vanadio. niquel-cromo.
eExceden las normas ASME B107.100. eExceden las normas ASME B107.100.
CODIGO PIEZAS # % ¥ SUBDIST. MAYOREO MENUDEOQ CODIGO PIEZAS # % ¥ SUBDIST. MAYOREO MENUDEO
1200FC 16 111 900 2,090 2,299 120080 26 11 1 49404 21,344 23478
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e Fabricadas en acero o Fabricadas en acero
E cromo vanadio. 116" cromo vanadio.
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e niquel-cromo. e niquel-cromo.
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eExceden las normas ASME B107.100. eExceden las normas ASME B107.100.
CODIGO PIEZAS # % % SUBDIST. MAYOREO MENUDEO CODIGO PIEZAS # % ¥ SUBDIST. MAYOREO ~MENUDEO
1201TF 15 1 6 6 13636 4,000 4,400 1202TF 14 18 8 267 12,938 13,232
1200F 15 11 1 13636 4,000 4,400 1200D 14 11 1 267 12,938 13,232
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