
USO PESADO

INTERRUPTOR
multi función.

PUNTOS
magnéticos.LUZ SUPERIOR

para modo de
linterna.

CÓDIGO FUENTE DE LUZ FLUJO LUMINOSO FLUJO LUMINOSO 
(LUZ SUPERIOR) VOLTAJE POTENCIA

LTU20A 1 LED COB + 1 LED COB alta potencia 20-200 lm 50 lm 5 V CD 2,5 W 1
LTU40B 1 LED COB + 1 LED COB alta potencia 40-400 lm 75 lm 5 V CD 4 W 1

VENTAJAS
PUNTOS MAGNÉTICOS 
para fijar la lámpara para varios 
usos.

LÁMPARA 
frontal y superior.

USO:
Ideal para uso en espacios reducidos gracias al diseño 
extra delgado y ultraligero.

LÁMPARAS
DE TALLER 

ULTRA DELGADAS.

LTU20A

LTU40B
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USO PESADO

1 LED COB
de alta potencia.

PUNTO
magnéticos.

LUZ SUPERIOR
para modo de

linterna.

CÓDIGO FUENTE DE LUZ FLUJO LUMINOSO FLUJO LUMINOSO 
(LUZ SUPERIOR) VOLTAJE POTENCIA

LTU35B 1 LED COB + 1 LED COB alta potencia 35-350 lm 75 lm 5 V CD 4 W 1

VENTAJAS
PUNTO MAGNÉTICO
para fijar la lámpara para varios 
usos.

LÁMPARA 
frontal y superior.

CLIP MULTIFUNCIÓN, 
clip para cinturón, gancho para colgar, punto 
magnético.

USO:
Ideal para uso en espacios reducidos gracias al diseño 
delgado y ligero.

LÁMPARA
DE TALLER 

CON CLIP.
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USO PESADO

1 LED COB
de alta potencia.

GANCHOS
desplegables.

PUNTOS
magnéticos.

INDICADOR
de potencia.

LUZ SUPERIOR
para modo de
linterna.

CÓDIGO FUENTE DE LUZ FLUJO LUMINOSO FLUJO LUMINOSO 
(LUZ SUPERIOR) VOLTAJE POTENCIA

LTU60B 1 LED COB + 1 LED COB alta potencia 60-600 lm 150 lm 5 V CD 6,5 W 1

VENTAJAS
PUNTOS MAGNÉTICOS 
para fijar la lámpara para varios 
usos.

LÁMPARA 
frontal y superior.

BASE INCLINABLE 
que permite ajustar la lámpara en 
varias posiciones.

USO:
Ideal para uso en espacios reducidos gracias al diseño 
delgado y ligero.

LÁMPARA
DE TALLER 

LED RECARGABLE.
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USO PESADO

CÓDIGO FUENTE DE LUZ FLUJO LUMINOSO DISTANCIA 
DE ILUMINACIÓN VOLTAJE POTENCIA

LR14 1 LED COB + 1 LED 1 400 lm 300 m 3,7 V CD 20 W 1

VENTAJAS

CONTENIDO
CABLE USB
tipo ‘C’.

LÁMPARA 
a prueba de agua con grado 
IP 66.

BATERÍA LITIO-ION, 
de 3,5 horas de uso 
continuo.

USO
Ideal para iluminar grandes espacios u objetos que se 
encuentren a largas distancias. 

LINTERNA
REFLECTORA.

BOTÓN
de bloqueo.

COMPARTIMENTO
de carga y guardado
de cables.

CLIP
de cinturón.

SOPORTE
plegable.

LÁMPARA 
multifunción.
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LINTERNA
PARA CAMPING.

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

FUENTE DE LUZ:
LED + COB.

INDICADOR
de energía.

CORREA
incluída.

8-10 HRS
de operación.

2 BATERÍAS
incluídas.

CARGADOR
tipo C.

3 MODOS DE ILUMINACIÓN
parte lateral.

3 MODOS DE ILUMINACIÓN
parte en la cabeza.

CÓDIGO FUENTE DE LUZ TIEMPO DE USO TIPO DE BATERÍA

LRC1 LED+COB 8-10 hrs Batería de litio 1

LRC1

USOS
Linterna ideal para acampar.

ACCESSORIOS 
Cable USB
Correa
Manual de usuario

Frontal / Front

Lateral / Lateral

Modo alto:300 lm
Modo bajo:80 lm
Modo intermitente

Modo alto: 120 lm
Modo bajo: 40 lm
Modo intermitente luz roja    
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C A R D A S 
D E  C O P A 
T R E N Z A D A S

VENTAJAS APTAS PARA
altas revoluciones.

IDEALES PARA TRABAJOS
en grandes superficies.

USO
Ideal para lijado de cordones de soldadura y eliminación de 
herrumbre, escoria y cascarillas.

CARACTERÍSTICAS ALAMBRE TRENZADO
para trabajos pesados.

CÓDIGO DIÁMETRO ROSCA CALIBRE DE 
ALAMBRE

VELOCIDAD 
MÁXIMA

SUSTITUYE 
A:

C512 3" 5/8" 0.35 mm 12 500 r/min 123236 1
C513 3" 14 mm 0.35 mm 12 500 r/min 123237 1
C514 4" 5/8" 0.35 mm 8 500 r/min 123238 1
C515 4" 14 mm 0.35 mm 8 500 r/min 123239 1
C516 5" 5/8" 0.35 mm 6 500 r/min 123240 1
C517 5" 14 mm 0.35 mm 6 500 r/min 123241 1 DISPONIBLE EN OCTUBRE

C523 5" 5/8" 0.50 mm 6 500 r/min 123242 1
C524 5" 14 mm 0.50 mm 6 500 r/min 123243 1

ALTA RESISTENCIA
al desgaste.

GRAN CAPACIDAD
de arranque de material.

PARA ESMERILADORA
angular.

ACERO AL
carbón.
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C A R D A S  D E  C O P A  
O N D U L A D A S

VENTAJAS APTAS PARA
altas revoluciones.

IDEALES PARA TRABAJOS
en grandes superficies.

CARACTERÍSTICAS ALAMBRE ONDULADO
para trabajos ligeros.

USO
Eliminación de rebabas, herrumbre, laca, cascarillas y 
materiales aislantes.

CÓDIGO DIÁMETRO ROSCA CALIBRE DE 
ALAMBRE

VELOCIDAD 
MÁXIMA

SUSTITUYE 
A:

C500 3" 5/8" 0.35 mm 12 500 r/min 123228 1
C501 3" 14 mm 0.35 mm 12 500 r/min 123229 1
C502 4" 5/8" 0.35 mm 8 500 r/min 123230 1
C503 4" 14 mm 0.35 mm 8 500 r/min 123231 1
C504 5" 5/8" 0.35 mm 6 500 r/min 123232 1
C505 5" 14 mm 0.35 mm 6 500 r/min 123233 1

ALTA RESISTENCIA
al desgaste.

BUENA RESPUESTA
en superficies irregulares.

PARA ESMERILADORA
angular.

C500

ACERO AL
carbón.
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CÓDIGO DIÁMETRO ZANCO CALIBRE DE 
ALAMBRE

VELOCIDAD 
MÁXIMA

SUSTITUYE 
A:

C572 1-3/4" 1/4" 0.17 mm 4 500 r/min 123254 1
C574 2-3/4" 1/4" 0.17 mm 4 500 r/min 123255 1
C575 3/4" 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 123256 1 DISPONIBLE EN OCTUBRE

C576 1" 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 123257 1
C577 1-1/8" 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 123258 1 DISPONIBLE EN OCTUBRE

C578 1-3/4" 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 123252 1
C580 2-3/4" 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 123253 1

ACERO AL CARBÓN
acabado latonado
otorga resistencia extra
a los alambres finos.

PARA 
taladro.

ZANCO
1/4".

C572
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C A R D A S  C I R C U L A R E S  
O N D U L A D A S  P A R A 
E S M E R I L

VENTAJAS APTAS PARA
altas revoluciones.

BUENA RESPUESTA
en superficies irregulares.

CARACTERÍSTICAS ALAMBRE ONDULADO
para trabajos ligeros.

CÓDIGO DIÁMETRO EJE/ 
ROSCA ESPESOR CALIBRE DE 

ALAMBRE
VELOCIDAD 

MÁXIMA
SUSTITUYE 

A:

C539 6" 1/2" 17 mm 0.35 mm 6 000 r/min 123218 1
C540 6" 1/2" 28.6 mm 0.35 mm 6 000 r/min 123219 1
C541 6" 1-1/4" 19 mm 0.35 mm 6 000 r/min 123220 1
C542 6" 1-1/4" 20.6 mm 0.35 mm 6 000 r/min 123221 1
C543 6" 1-1/4" 28.6 mm 0.35 mm 8 000 r/min 123222 1

USO
Eliminación de rebabas, herrumbre, laca, cascarillas y 
materiales aislantes.

PARA ESMERIL
de banco.

C539

C541

INCLUYE
adaptadores.Adaptadores

2 1/2"
2 5/8"
2 3/4"
2 7/8"
2 1"

*Incluye adaptadores

ACERO AL
carbón.

10



C A R D A S  C I R C U L A R E S  
O N D U L A D A S  C O N 
Z A N C O

CÓDIGO DIÁMETRO ZANCO CALIBRE DE 
ALAMBRE

VELOCIDAD 
MÁXIMA

SUSTITUYE 
A:

C546 1-1/2" 1/4" 0.17 mm 4 500 r/min 123245 1 DISPONIBLE EN OCTUBRE

C547 2" 1/4" 0.17 mm 4 500 r/min 123246 1
C548 3" 1/4" 0.17 mm 4 500 r/min 123247 1
C549 4" 1/4" 0.17 mm 4 500 r/min 123248 1
C562 2" 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 123250 1
C563 3" 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 123251 1
C564 4" 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 123249 1

C547

ACABADO LATONADO
otorga resistencia extra
a los alambres finos.

PARA 
taladro.

ZANCO
1/4".
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12

CARDAS 
DE ACERO 
AL CARBÓN

VENTAJAS
BUENA RESPUESTA
en superficies irregulares.

OFRECE ACABADOS
suaves y finos.

USO
Para remover óxido, pintura y residuos. 
También se pueden utilizar para pulir.

CARACTERÍSTICAS
ALAMBRE
ondulado.

C301 C306

C330C332

PARA ESMERILADORA
angular.

PARA
taladro.

ROSCA
5/8" (15,9 mm) 11 NC.

ALAMBRE DE
acero al carbón.

ZANCO
1/4" (6,3 mm).

CÓDIGO TIPO DIÁMETRO ROSCA ZANCO CALIBRE DE 
ALAMBRE

VELOCIDAD 
MÁXIMA

SUSTITUYE 
A:

C301 Copa ondulada 4" 5/8" - 0.35 mm 8 500 r/min 141735 1
C306 Copa trenzada 5" 5/8" - 0.35 mm 6 500 r/min 141730 1 DISPONIBLE EN OCTUBRE

C327 Circular ondulada 2" - 1/4" 0.17 mm 4 500 r/min 141740 1 DISPONIBLE EN OCTUBRE

C330 Circular ondulada 3" - 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 141741 1
C331 Copa ondulada 2" - 1/4" 0.17 mm 4 500 r/min 141745 1
C332 Copa ondulada 3" - 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 141746 1

GRAN CAPACIDAD
de arranque de material.

ADECUADA PARA
ranuras y esquinas.
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P I S T O L A 
D E  C A L O R
A J U S T A B L E

USOS
Despegar pegatinas y vinilos, hacer uniones entre piezas de 
plástico y alterar su forma, soldar y desoldar componentes de 
un circuito, y más.

CÓDIGO POTENCIA RANGO DE
TEMPERATURA

CICLO DE
TRABAJO PESO

PC618 1 800 W 0-550˚C 30 min / 10 min 0,88 kg 1

CARACTERÍSTICAS

TEMPERATURA
ajustable.

VERSÁTIL
text.

NO GENERA
llamas.

TEMPERATURA
máxima de 550˚C.

VENTAJAS BENEFICIOS

PERILLA DE 
TEMPERATURA
ajustable.

ENFRIAMIENTO
rápido.

NO GENERA
llamas.

PC618

ACCESORIOS

1 Boquilla de tres capas

1 Boquilla redonda

1 Boquilla triangular

1 Boquilla de cinco capas

1 Boquilla plana

1 Raspador
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G U A N T E S
R E C U B I E R T O S
D E  L Á T E X  R U G O S O

USOS
Para manejo de vidrio, láminas de metal y otros objetos con 
bordes filosos.

CÓDIGO TALLA

GALA Grande 6

CARACTERÍSTICAS

RESISTENTE
a desgarres y raspones.

RECUBRIMIENTO
impermeable.

OFRECE UN BUEN
agarre en ambientes de trabajo secos
y húmedos.

GUANTE DE ALGODÓN
con recubrimiento de látex con acabado rugoso.

VENTAJAS BENEFICIOS

PUÑOS
elasticos.

ACABADO
rugoso.GUANTE SUAVE

de algodón.

GALA
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G U A N T E S
R E C U B I E R T O S
D E  N I T R I L O

USOS
Ideal para manejo de aceites y grasas, industrias de reciclaje, 
mantenimiento de maquinaria y construcción.

CÓDIGO TALLA

GALN Mediana 6

CARACTERÍSTICAS

RESISTENTE
a desgarres y raspones.

RECUBRIMIENTO
impermeable.

EXCELENTE AGARRE 
en condiciones húmedas y aceitosas.

GUANTE DE ALGODÓN
con recubrimiento de nitrilo. 

VENTAJAS BENEFICIOS

PUÑOS
elasticos.

GUANTE SUAVE
de algodón.

GUANTE CUBIERTO
de nitrilo.

GALN
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G U A N T E S  D E  N A I L O N
R E C U B I E R T O S
D E  N I T R I L O

USOS
Ideal para trabajos que requieren un alto nivel de sensibilidad y 
destreza, como ensambles, manejo de piezas aceitosas o
pequeños componentes.

CÓDIGO TALLA

GNNC Chica 6
GNNM Mediana 6
GNNG Grande 6

CARACTERÍSTICAS

MUY DELGADOS
y resistentes.

RESISTENTE A LA
abrasión, ofrece un buen agarre, gran
destreza, tacto y sensibilidad.

GUANTE DE NAILON
con palma recubierta de nitrilo.  

VENTAJAS BENEFICIOS

PUÑO
elástico.

REVERSO
transpirable.

PROTECCIÓN
ligera al corte y

desgarre.

GNNM

16



17

GUANTES DE NAILON
RECUBIERTOS
DE NITRILO

VENTAJAS BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

MUY DELGADOS
y resistentes.

REVERSO
transpirable.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
ofrece un buen agarre, gran destreza, tacto 
y sensibilidad.

PROTECCIÓN
ligera al corte y 

desgarre.

PUÑO
elástico.

GUANTE DE NAILON
con palma recubierta de nitrilo.

CÓDIGO TALLA

GNNCF Chica 1
GNNGF Grande 1
GNNMF Mediana 1

GNNCF

USO
Ideal para trabajos que requieren un alto nivel de sensibilidad 
y destreza, como ensambles, manejo de piezas aceitosas o pe-
queños componentes.

Año de
garantía
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G U A N T E S  N A I L O N
R E C U B I E R T O S
D E  P O L I U T E R A N O

USOS
Ideales para ambientes que requieren estar libres de polvo y 
contaminantes ya que no desprenden partículas. Industrias 
clave: electrónica, manejo de madera, mecánica, construcción 
y almacenes.

CÓDIGO TALLA

GNPC Chico 6
GNPM Mediano 6
GNPG Grande 6

CARACTERÍSTICAS

MUY DELGADOS
y resistentes.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
ofrece un buen agarre, gran destreza, tacto y
sensibilidad.

GUANTE DE NAILON
con palma recubierta de nitrilo.

VENTAJAS BENEFICIOS

PUÑO
elástico.

NO DESPRENDE
partículas.

REVERSO
transpirable.

GNPG
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GUANTES DE NAILON
RECUBIERTOS
DE POLIURETANO

VENTAJAS BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

MUY DELGADOS
y resistentes.

REVERSO
transpirable.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
ofrece un buen agarre, gran destreza, tacto y
sensibilidad.

PROTECCIÓN
ligera al corte y 

desgarre.

PUÑO
elástico.

NO DESPRENDE
particulas.

GUANTE DE NAILON
con palma recubierta de nitrilo.

CÓDIGO TALLA

GNPCF Chica 1
GNPMF Mediana 1
GNPGF Grande 1

GNPCFUSO
Ideales para ambientes que requieren estar libres de polvo y 
contaminantes ya que no desprenden partículas. Industrias 
clave: electrónica, manejo de madera, mecánica, construcción 
y almacenes.

Año de
garantía
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J U E G O  D E 
S E Ñ A L A M I E N T O S
P A R A  C O M E R C I O S

VENTAJAS FABRICADOS EN
poliestireno y polietileno de 
alta densidad.

BENEFICIOS MAYOR 
durabilidad.

CARACTERÍSTICAS GROSOR DEL
material 4 mm.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PIEZAS

JS10 Juego de señalamientos para comercios 10 1

USO
Guía y recomendación en locales comerciales.

Contenido

1 Señal “Ruta de evacuación” der - SES4

1 Señal “Ruta de evacuación” izq - SES5

1 Señal “Salida de emergencia” - SES3

1 Señal “No fumar” - SES39

1 Señal “Extintor” vertical - SES3

1 Señal “Punto de reunion” - SES6

1 Señal “Sismo / incendio” - SES49

1 Señal “Sanitarios” - SES24

1 Señal “Exclusivo clientes” - SES37

1 Señal “Botiquín” - SES9

DIMENSIONES
36 x 15 cm.

DIMENSIONES
25 x 36 mm.

RESISTENTE
a la exposición solar.

POLIESTIRENO
de 0.4 mm.

20



J U E G O  D E 
S E Ñ A L A M I E N T O S
Y  A C C E S O R I O S

VENTAJAS BOTIQUÍN RECUBIERTO
con pintura electrostática. BENEFICIOS MAYOR 

durabilidad.

CARACTERÍSTICAS LÁMPARA TECNOLOGÍA
litio-ion, 3 horas de tiempo de trabajo.

ENCENDIDO
automático.

USO
Guía y recomendación en locales comerciales.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PIEZAS

JBS8 Juego de señalamientos y accesorios para comercios 8 1

Contenido

1 Luminario de emergencia 200 lm - LAE20

1 Botiquín primeros auxilios- BPA01

1 Señal “Ruta de evacuación” der- SES4

1 Señal “Ruta de evacuación” izq- SES5

1 Señal “Salida de emergencia” - SES3

1 Señal “No fumar” - SES39

1 Señal “Extintor” vertical - SES48

1 Candado corto 45 mm - P22S45B

ALCANZA HASTA
30 m de distancia.

LÁMINA
calibre 24.

POLIESTIRENO Y POLIETILENO
de alta densidad.

ANTI-SEGUETA
y anti-impacto.
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JUEGO DE
HERRAMIENTAS

VENTAJAS BENEFICIOS
SIN CABLES
sin extensiones.

TRABAJOS
más rápidos.

CARACTERÍSTICAS
INCLUYE
batería y cargador.

PINZAS CON
mordaza estriada.

DESTORNILLADORES
con geometría trilobular.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

JC01F Juego de herramientas 1

Contenido

1 TBA310-Taladro 3/8" a batería 9.6 V

1  143202-Caja plástica 22 x 10 x 10"

1 144140-Juego de 4 brocas de concreto

1 144129-Juego 5 brocas negras AAV

1 141832-Martillo de bola 16 oz

1 142042-Pinza para electricista 8"

1 142064-Flexómetro anti-impacto 7.5 m

1 DBE04-Destornillador bimaterial plana 1/4 x 4

1 DBP45-Destornillador bimaterial phillips #2 x 4

1 17F-Arco segueta 12" solera

USO
Contrucción.

SELECTOR DE
cambio de giro.

COMPARTIMENTOS
exteriores.

MANGO
de encino.

MANERAL CON
doble plastisol.

CUERPO DE 
solera 1/4".
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CANDADO 
DE ACERO MÁXIMA 
SEGURIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDA DIMENSIONES

57CA Candado de acero máxima seguridad 70 mm 70 x 24 x 9.5 mm 1

CARACTERÍSTICAS CUERPO DE HIERRO
de una sola pieza.

ALTA RESISTENCIA
a la corrosión.

MÁXIMO
nivel de seguridad.

VENTAJAS MECANISMO INTERNO
de alta resistencia.

SEGURO DE DOBLE BALÍN
para mayor seguridad.

USO
Dispositivo de seguridad que se utiliza como cerradura portátil 
cuando el elemento que se quiere proteger no permite colocar 
una cerradura fija.

CILINDRO DE LATÓN
sólido.

ACABADO
pulido.

GANCHO CON CORAZA
para mayor seguridad.
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